
ACF
WÄRME - KÄLTESPEICHER

- Ideal für Wärmepumpen und Kälteanlagen                     

- Optimale Nutzung                                                                               
als Wärme- sowie Kältespeicher

- Großdimensionierte Anschlüsse                                 
für hohe Volumenströme

- Einsatzbereich von -10°C bis +95°C                        

- Hochwertige Dämmung    
zur Verhinderung von Kondensatbildung



Speichergröße  Quoten (mm) Anschlüsse (Gas)
Lt. A B C D E a b g p s

 200 135 220 510 805 1095 1“1/2 1/2“ 1“1/4 1“1/2 1“

300 125 275 625 975 1320 2“ 1/2“ 1“1/4 1“1/2 1“

500 155 305 655 1005 1350 3“ 1/2“ 1“1/4 1“1/2 1“

800 170 320 670 1020 1365 3“ 1/2“ 1“1/2 1“1/2 1“

1000 170 320 785 1250 1710 3“ 1/2“ 1“1/2 1“1/2 1“

1500 110 485 915 1350 1780 3“ 1/2“ 1“1/2 1“1/2 1“

2000 100 490 1020 1550 1985 3“ 1/2“ 1“1/2 1“1/2 1“

*alle Isolierungen sind abnehmbar, außer bei den Modellen von 200 lt. bis 1000 lt.

Ihr Heizungsmonteur: Ihr Fachhändler:

Förche, 42 - I-39040 Schabs (BZ)
Tel. +39 0472 970 342 

info@ametechnik.com - www.ametechnik.com

Beschreibung  200 lt. 300 lt. 500 lt. 800 lt. 1000 lt. 1500 lt. 2000 lt.
Speicherinhalt lt. 189,30 289,80 499,80 749,30 931,00 1472,40 1950,0

Ø ohne /mit Isolierung mm * 450/550 500/600 650/750 790/890 790/890 1000/1280 1100/1380

Betriebsdruck / Betriebstemperatur max. (< 6 bar / -10°.....+ 95°C)

Höhe mm 1330 1610 1665 1700 2060 2145 2395

Kippmass mm 1450 1730 1840 1930 2255 2235 2465

Gewicht kg. 33 42 68 86 102 147 212

a  Be- und Entladung g  Entlüftung s  Entleerung

b  Thermometer Tauchfühler p  frei verfügbar

- Puffer, schwarzes Stahl S 235 Jr,  
  innen roh, außen Rostschutzanstrich

- max. Betriebsdruck 6 bar 
                     
- max. Betriebstemperatur -10°C...+95°C

- Isolierung 200...1000 Liter
  50 mm PU- Hartschaum+PVC Mantel

- Isolierung bis >1000...2000 Liter 
  10 mm PEXL+130 PU-Weichschaum 
  + PVC Mantel)  diffusionsdicht
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