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SICHERN

Eines haben alle erfolgreichen Unternehmen gemeinsam -
eine eigenstandig definierte Philosophie. aqotec ist das beste
Beispiel fur nachhaltigen Erfolg Kompromisslos planen,
designen und produzieren wir lésungsorientierte Produkte
in hochster Qualitat, welche die Lebensqualitat erheblich
verbessern und eine infakte, nachhaltige Umwelt in einem
lebenswerten Lebensraum fur die nachsten Generationen
sichern.

Zusatzlich sind Biomasse und Biogas gegentber dem
Einsatz fossiler Brennstoffe, wie beispielsweise Erdgas oder
Erdal, absolut wettbewerbsfahig.

Mitglied der

TUVY

AUSTRIA

AG FW

Sie eignen sich als heimisch, erneuerbare Energiequellen
hervorragend zur Erzeugung von Strom und Warme. hr
Einsatz schafft Arbeitsplatze in Land- und Forstwirtschaft,
Industrie, Gewerbe sowie im Dienstleistungssektor.

Unternehmensportfolio,
die
Regelungstechnik,

Durch breites
angefangen vom
Visudlisierung  bis

versprechen wir eine Rundum-Dienstleistung und absoluten

Komfort.

unser

Anlagenbau vber

zur  intuitiven

Impressum:

aqotec GmbH.

Vécklatal 35, 4890 Weifienkirchen im Attergau, Osterreich

Telefon: +43 7684 20400-0, Fax: +43 7684 20400 100
office@aqotec.com, www.aqotec.com

Nachdruck oder Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung der aqotec GmbH, 4890 Weifienkirchen, Osterreich.
Irrtum und technische Anderungen vorbehalten. Enthaltene
Leistungsdiagramme, Aussagen und Tabellen dienen ausschlieflich
dem besseren Ve is. Sie haben keine iiber
unser komplettes bzw. aktuelles Produktportfolio und bilden
somit keine Planungsgrundlage. Die beispielhaften Abbildungen
enthalten teilweise Sonderausstattungen. Hersteller und Typ der
abgebildeten Komponenten kénnen abweichen. Die Anlagen
werden teilweise kundenindividuell  geplant,  konstruiert
und gefertigt. Mit einer geringen Wartezeit ist zu rechnen.

Fotos: fotalia.com, aqotec.com
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VORTEILE UND INFORMATIONEN
AQOLOFT DHK MIT DIREKTEN HEIZKREIS

AQOLOFT GHK MIT GEMISCHTEN HEIZKREIS

AQOLOFT GHK FBH FUR FUSSBODENHEIZUNG
AQQLOFT WW.FUR WARMWASSERBEREITUNG
Ai AQOLOET ZIRKULATIbNSERWElTERUNG

AQOLOFT ERWEITERUNG ZWEITER HEIZKREIS
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INDIVIDUELLE WARME

FUR JEDE WOHNUNGSEINHEIT

Die moderne Wohnungswirtschaft muss zum einen den stren-
gen Anforderungen an die Trinkwasserhygiene und zum ande-
ren den Ansprichen an Komfort und Warmwasserversorgung
entsprechen. Neben der zuverlassigen Warmwasserversor-
gung muss die Regelung so unauffalig und selbstverstandlich
wie moglich sein, das System muss selbsttatig regeln, wann
und mit welchen Temperaturen geheizt werden soll. Das ak-
tuelle Problem bei zentralen Trinkwasseraufbereitungsanlagen
liegt darin, dass sie auf Grund der Trinkwasserverordnungen
mit einer Austrittstemperatur von mind. 60 °C arbeiten mis-
sen, der Zirkulationsricklauf muss mindestens 55 “C betragen.
Das fuhrt zu hohen Warmeverlusten in den Gebauden und zu
ineffizienten Warmeversorgungen. Besonders Nah- und Fern-
warmeversorger stehen vor grof’en Problemen durch hohe
Rucklauftemperaturen.

/ " Betrieb mit \
| Heizkarpern und/ |
\ oder FuBboden- |

heizung

[ Heizungskessel, |
| Warmepumpe, |
\ Fernwarme, ..

Die Vorteile einer agotec Wohnungsstation

Kein Sommerbypass erforderlich
Flaches und auerst wartungsfreundliches Design
Warmeerzeuger unabhangig

¥ Warmwasser
| Schuttleistungen
bis zu 351 / mi

Die renommierten Wohnungsstationen aqoloft bieten gins-
tige und individuelle Losungen fur Wohnungswirtschaft und
einzelner Wohnparteien. Die vorgefertigten, kompakten Woh-
nungsstationen versorgen jede Wohnung sowohl mit Heizung
als auch Warmwasser. Einfach und schnell ist die Montage,
der Anschluss der Leitungen kann unmittelbar erfolgen. Das
grofe Leistungsspektrum ermaglicht eine optimale Anpassung
an den gewinschten Trinkwasserkomfort; die Regelung ist
einfach, unkompliziert und kann durch den Nutzer und den
Installateur ohne grofe Vorkenntnisse bedient werden. Die
Vorrichtung fur Kaltwasser-/ Warmemengenzéhler ermaglicht
eine genaue Abrechnung je Wohnungseirheit.

agolLoft "‘“\
GHK-FBH |

Einfache Handhabung durch die blitzschnelle und patentierte aqoCIR Regelung

Obere Gradigkeit nur 4 K - somit Heizungsvorlauf von unter 50° C maglich
Reduzierte Wartungskosten dank fortschrittlicher und zuverlassiger Technik
Einfache Inbetriebnahme

Stufenlose Einstellung der Vorhaltetemperatur (20°C bis 70°C)

Sehr geringer Druckverlust

Kein erhohter Kaltwasserdruck erforderlich

WW-Temperatur fur Sommerbetrieb sparsam regulierbar
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Wohnungsstationen agoloft

Zuverlassige Systemtrennung (kein vermischen von Trinkwasser und Heizungsmedium)
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Warmetauscher

Durch die Ausfihrung und An-
ordnung des Warmetauschers
werden leistungsmindernde
Kakablagerungen  zuverlassig —
verhindert. Der grofe War- e !
metauscher  erméglicht  hohe o
Zapfmengen bei sehr niedrigen |
Vorlauftemperaturen und  ga-
rantiert gleichzeitig eine niedri-

ge Rucklauftemperatur.

o
-
Kaltwasserzahler
(optional)

Der eingebaute Kaltwasserzehler ermoaglicht in Kombi-
nation mit der Warmemessung eine genaue Abrechnung
ie Wohnungseinheit.

Vorteile for WOHNUNGSEIGENTUMER / MIETER

- Bis zu 20% geringere Warmenebenkosten im
Vergleich zu zentraler Warmwasserbereitung.

- Hoher Warmwasserkomfort.

- Hohe Wasserhygiene und Sicherheit vor gefahrlichen
Bakterien.

- Hohe Verfugbarkeit: Der Verbraucher kann selbst
entscheiden, wann und wie viel er heizen mochte.

- Stetig préaizise Verbrauchskontrolle durch
Warmemengen- und Kaltwasserzahler

Ll o
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FUR DEN MODERNEN WOHNUNGSBAU
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Revolutionare aqoCIR
Regelung

Durch die Comfort-Thermo-Regu-
lation werden Warmwasser- und
Warmebezug neu  definiert.  Ein
hochstsensibler Edelstahl-Wendel-
fuhler ermoglicht aufgrund seiner
groPen Oberflache blitzschnellen
Wasserbezug bei hoch-komfortab-
ler Warmeverteilung. Uber das ge-
samte Leistungsspektrum der Stati-
on ist eine exakte Regulierung der
Temperatur gewahrleistet und das
ohne elekirische Regelenergie. Es
befinden sich keine Regelventile im
Trinkwasser Bereich. Dadurch st
eine lange Lebensdauer bei mini-
malen Wartungskosten gewshr-
leistet.

Prazise Energiemessung und -abrechnung

(optional)

Z&hlung ab dem ersten einschalten, gleichzeitige Inbetrieb-
nahme mit der Wohnungsstation und keinerlei Koordina-

tions- und Installationsaufwand. Es sind nahezu alle Zahlerfo-
brikate oder auch nur ein Passstick einsetzbar. Kombiniert

mit der Visualisierungs- und Abrechnungssoftware von ago-

tec ein einzigartiges System.

Vorteile for BETREBER / INVESTOREN

- Rechtssicherheit beim Anlagenbetrieb nach Trinkwasserver-

ordnung und DVGW Arbeitsblatt 551.

- Zukunftssicher: Bei wechsel des Energiefragers sind keine baulichen
oder technischen Veranderungen der Wohnungen erforderlich.

- Investitionsvorteil: Deutliche Serkung der Warmenebenkosten
ermoglicht die Erhéhung der Nettokaltmiete.

- Fordermaglichkeiten durch kommunale und staatliche Programme

- Geeignet fur den Betrieb mit Niedrigtemperatur-Erzeugern
(zB: Warmepumpe)

Nohnungsstationen agoloft




Wohnungsstationen agoloft

WOHNUNGSSTATION

agoloft DHK

Die agoloft DHK ist eines der Standardprodukte der agotec Woh-
nungsstationen.

Grundsatzlich ist dieses Modell mit direkten Heizkreis ausgestattet und
deshalb fur die Radiatorenheizung geeignet. Dartber hinaus gibt es
die Méglichkeit die agoloft DHK mit Erweiterungsmodulen zu ergan-
zen.

Symbolbld

575 155
) =
Legende
i A Primarer Vorlauf
| ? B Primarer Rucklauf
‘ C Sekundarer Vorlauf
o
3 D Sekundarer Ricklauf
G Kaltwasser Eintritt
u ?1:“" H Kaltwasser Austritt
L | Warmwasser Austritt
G
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Zusatzerweiterung Artikelnummer
Zirkulationserweiterungssatz passend fir agoloft DHK/GHK 10-25 inkl. M3139
Umwalzpumpe, Verdrahtung bauseits
Modell Beschreibung Artikelnummer
agoloft DHKIO 101/min Mmoos4
agoloft DHK14 141/min mMoass
agoloft DHK18 181/min Moess
agoloft DHK25 251/min Tmaoal
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Artikel Artikel
Nummer

Gehause
Unterputzgehause (RAIQO16) mo302
Aufputzgehause (RAIQO16) moz0
Anschlussleiste inkl. Kugelhahne (7Stk) mo648
Gehause Ruckwand fur Unterputzgehause noezn
Wasserzahler
Mechanischer Kaltwasserzahler Siemens WFK30D110 On=1,5m*/h ohne M-Bus Kommunikation 1106557
M-Bus Erweiterungsmodul zu WFK30DI10 On=1,5m°/h 1106930
Mechanischer Kaltwasserzahler Almess; EVK 3/T10-V-1/2" +m 106573
(kalt bis 30°C) Gehause #* AG ohne M-Bus Kommunikation
M-Bus Erweiterungsmodul zu Allmess; EVK 3/110-V-1/2" 1106575
Passstick aus Edelstahl fur Daverbetrieb 1105193
Warmemengenzahler
Ultraschall Batterie Warmezahler gpl,5m*/h PN16; Type Siemens WSMS15-OE inkl. 11 Jahres Batterie N06651-M
Ultraschall Batterie Warmezahler gpl ,.5m’/h PN16; Type Siemens WSMSI5-BE inkl. 11 Jahres Batterie mit 1106651
M-Bus Kommunikation
Ultraschall Batterie Warmezahler gpl ,5m?/h PN25 1001623-M
Type Siemens UH50-A22-M2A-DH inkl. 6 Jahres Batterie
Ultraschall Batterie Warmezahler gpl ,5m?/h PN25 1001623
Type Siemens UH50-A22-M2A-DH inkl. 6 Jahres Batterie mit M-Bus Kommunikation
Kamstrup 302 gpl,5 PN16 G3/4" 110mm inkl. 6 Jahres Batterie ohne M-Bus; Type: 302-T-00-1-O9-40-2-BB N06653-M
Kamstrup 302 gpl,5 PN16 G3/4" 110mm inkl. 6 Jahres Batterie mit M-Bus Kommunikation Type: 302-T-20-1- 1106653
O9-40-2-BB
Ultraschall Batterie Warmezahler qpl ,5m®/h PN16 Type sharky heat 775 inkl. 6 Jahres Batterie 1001600-M
Ultraschall Batterie Warmezahler gpl ,5m®/h PN16 Type sharky heat 775 inkl. 6 Jahres Batterie mit M-Bus 1001600
Kommunikation
Sonstiges
Differenzdruckregler Cimberio 767HP PN16 DN20 kvs4 (Versorgungsseitig eingebaut/™* no73z7
Differenzdruckregler Danfoss ASY -PV PN16 DN20 kvs2,5 m3760
(Versorgungsseitig eingebaut/™ (bis max. 18 I/min)
Rucklauftemperaturbegrenzung (bestehend aus Ventil und thermischen Stellantrieb im HZ- Ricklauf) mM0400
ON/OFF Heizkreisregelung (bestehend aus Ventil und elektrischem Stellantrieb im HZ Ricklauf) mo389
Elektronisches Raumthermostat RET T000M 230V AC, pot. freier Ausgang; 230V Spannungsversorgung; m492
530°C,
Uhrenthermostat fur ON/OFF Regelung Danfoss TP5001 M;230V Spannungsvers.; 5/2 Tageprogramm, 1106623
5-30°C, Digitalanzeige
Uhrenthermostat fir ON/OFF Regelung Danfoss TP7001 M; 230V Spannungsversorgung; 7 Tageprogramm, Nno662A4
5-30°C, Urlaubsmodus, Digitalanzeige
Aufpreis Warmetauscher in nickelgeloteter Ausfiohrung™™ mo24
Aufpreis Warmetauscher in edelstahlgelsteter Ausfohrung™™ mozzz
Einputzschutz agoloft DHK mo20

*Weitere Optionen bzw. Sonderanfertigungen auf Anfragel ™ die angefihrten Preise verstehen sich inkl. Montage im Gerat **Differez-
druckregler fur den Heizkreis auf Anfragel **Achtung: Bei Verwendung dieser WT Typen ist mit erhohten Lieferzeiten zu rechnenl

Wohnungsstationen agoloft
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WOHNUNGSSTATION

agoloft GHK

Auch das Modell agoloft GHK gehért zu den am meist verkauften
Wohnungsstationen der Marke agotec. Mit dem gemischten Heizkreis
ist diese Wohnungsstation perfekt fir die Flachenheizung geeignet.

Optional ist die agoloft GHK auch mit seperaten direkten Heizkreis for
Badheizksrper erhaltlich. Wie auch bei dem Modell DHK gibt es bei

dieser agoloft Erweiterungsmaglichkeiten.

Symbolbild

604

Legende
o A Primérer Vorlauf
ik B Primarer Rucklauf
C Sekundérer Vorlauf
D Sekundérer Ricklauf
E Vorlauf 2. HK
F Rocklauf 2. HK
G Kaltwasser Einfritt
| H Kaltwasser Austritt
| Warmwasser Austrit
Zusatzerweiterung Artikelnummer
Zirkulationserweiterungssatz passend fur agoloft DHK/GHK 10-25 inkl. M3139
N Umwalzpumpe, Verdrahtung bauseits
5
Tgr Modell Beschreibung Artikelnummer
8 aqoloft GHKIO 10l/min 110988
B acoloft GHK14 14)/rmin 110990
= aoloft GHKI8 18l/min 110992
2 acoloft GHK25 25/min MO993
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Artikelbezeichnung Artikel
Nummer

Gehause
Unterputzgehause (RAIGOI6) mo302
Aufputzgehause (RAIQO16) mo30
Anschlussleiste inkl. Kugelhahne (7Stk) mo648
Anschlussleiste inkl. Kugelhahne (@Stk for HT Abgang) mo64Q
Gehause Rickwand fur Unterputzgehause nos2n
Wasserzéhler
Mechanischer Kaltwasserzahler Siemens WFK30DTO On=1,5m°/h ohne M-Bus Kommunikation 1106557
M-Bus Erweiterungsmodul zu WFK30DI10 On=1,5m>/h 1106930
Mechanischer Kaltwasserzahler Almess; EVK 3/T10-V-1/2" +m 106573
(kalt bis 30°C) Gehause #* AG ohne M-Bus Kommunikation
M-Bus Erweiterungsmodul zu Allmess; EVK 3/110-V-1/2" 1106575
Fassstick aus Edelstahl fur Dauerbetrieb 1105193
Warmemengenzahler
Ultraschall Batterie Warmezahler gpl,5m®/h PNI16; Type Siemens WSMS15-0E inkl. 11 Jahres Batterie 106651-M
Ultraschall Batterie Warmezéhler gpl,5m*/h PN16; Type Siemens WSMSIS-BE inkl. 11 Jahres Batterie mit 1106651
M-Bus Kommunikation
Ultraschall Batterie Warmezahler gpl,5m*/h PN25 Type Siemens UH50-A22-M2A-DH inkl. 6 Jahres Batterie 1001623-M
Ultraschall Batterie Warmezahler gpl ,5m?/h PN25 1001623

Type Siemens UH50-A22-M2A-DH inkl. 6 Jahres Batterie mit M-Bus Kommunikation
Kamstrup 302 gpl,5 PN16 G3/4" 110mm inkl. 6 Jahres Batterie ohne M-Bus; Type: 302-T-00-1-O9-40-2-BB 106653-M

Kamstrup 302 gpl,5 PN16 G3/4" 110mm inkl. 6 Jahres Batterie mit M-Bus Kommunikation Type: 302-T-20-1- 106653
QO9-40-2-BB

Ultraschall Batterie Warmezéhler gpl,5m*/h PNI16 Type sharky heat 775 inkl. 6 Jahres Batterie 1001600-M
Ultraschall Batterie Warmezéhler gpl,5m*/h PN16 Type sharky heat 775 inkl. & Jahres Batterie mit M-Bus 1001600
Kommunikation

Sonstiges

Erweiterung direkter Heizungsabgang fir Badezimmer Heizkdrper mM0o420
Differenzdruckregler Cimberio 767HP PN16 DN20 kvs4 (Versorgungsseitig eingebaut/™ no73z7
Differenzdruckregler Danfoss ASY -PV PN16 DN20 kvs2,5 m3760
(Versorgungsseitig eingebaut/™ (bis max. 18 I/min)

Heizkreispumpe Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA M2559
Heizkreispumpe Grundfos UPM3 AUTO 15-70 130 MOS551
Heizkreispumpe Taco ENERGY SAVING ES2 15-60 130 1° 1201299
Heizkreisregelung (Festwertregelung bestehend aus Ventil und thermischen Stellantrieb™) mo40n
Heizkreisregelung (Vorlauftemperaturregelung bestehend aus Ventil und elektrischem Stellantrieb O-10V) mo402
Heizkreisregler fur die witterungsgefihrte Vorlaufremperaturregelung oder Raumtemperaturregelung mM0200
Aufpreis Warmetauscher in nickelgeloteter Ausfohrung™™ moz24
Aufpreis Warmetauscher in edelstahlgelsteter Ausfohrung™™ mozzz
Einputzschutz agoloft GHK mo20

*Weitere Optionen bzw. Sonderanfertigungen auf Anfragel ™ die angefthrten Preise verstehen sich inkl. Montage im Gerat **Differezdruckregler fur
den Heizkreis auf Anfrage! *** Bitte beachten Sie, dass die Ubertemperatur Sicherheitsabschaltung der Heizkreise bei dieser Variante tber die Stellan-
triebe des FBH Verteilers erfolgen muss! ***Achtung: Bei Verwendung dieser WT Typen ist mit erhohten Lieferzeiten zu rechnenl
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WOHNUNGSSTATION

agoloft GHK-FBH

Die agoloft GHK-FBH ist ¢hnlich dem Modell GHK. Auch diese verfugt
Uber einen gemischten Heizkreis. Dariber hinaus ist die Wohnungssta-
tion GHK-FBH mit einem FuBbodenverteiler und einem angepassten
Gehause ausgestattet. Somit ist diese Station perfekt fur die Flachen-
und FuBBbodenheizung geeignet.

604
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Symbolbild

B Legende
1 A Primarer Vorlauf
B Primarer Rucklauf
C Sekundarer Vorlauf
D Sekundérer Ricklauf
G Kaltwasser Eintritt
H Kaltwasser Austritt
| Warmwasser Austritt
) |
Zusatzerweiterung Artikelnummer
Zirkulationserweiterungssatz passend fur agoloft DHK/GHK 10-25 inkl. M3139
Umwalzpumpe, Verdrahtung bauseits
B
3 Modell Beschreibung Artikelnummer
8 | agoloft GHK-FBH 10 10l/min 110988
ig agoloft GHK-FBH 14 141/min MO0
g agoloft GHK-FBH 18 181/min mooa2
2 | qqoloft GHK-FBH 25 25/rmin M0993
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Artikelbezeichnung Artikel
Nummer

Gehause
Unterputzgehause fur max. 8HK (RAIQO16) M0404
Unterputzgehause ,oberbreite” 850mm - fur max. 12HK (RAIQO16) mo405
Unterputzgehause Type 2 mit PutzblendelRAISOI6) M0406
Anschlussleiste inkl. Kugelhahne (75tk) M0648
Anschlussleiste inkl. Kugelhahne (9Stk for HT Abgang) M0649
Gehause Ruckwand fur Unterputzgehause noe2n
Wasserzahler
Mechanischer Kaltwasserzahler Siemens WFK30DT10 On=1,5m*/h ohne M-Bus Kommunikation 106557
M-Bus Erweiterungsmodul zu WFK30D110 Or=1,5m*/h 106930
Mechanischer Kaltwasserzahler Almess; EVK 3/110-V-1/2" +m (kalt bis 30°C) Gehéuse #* AG ohne M-Bus 106573
Kommunikation
M-Bus Erweiterungsmodul zu Almess; EVK 3/T10-V-1/2" 106575
Fassstick aus Edelstahl fur Dauerbetrieb 1105193
Warmemengenzahler
Ultraschall Batterie Warmezahler qpl,5m®/h PN16: Type Siemens WSMS15-OF inkl. 11 Jahres Batterie N06651-M
Ultraschall Batterie Warmezéhler gpl,5m*/h PN16; Type Siemens WSMSIS-BE inkl. 11 Jahres Batterie mit 11066351
M-Bus Kommunikation
Ultraschall Batterie Warmezahler gpl,5m?®/h PN25; Type Siemens UH50-A22-M2A-DH inkl. 6 Jahres Batterie 1001623-M
Ultraschall Batterie Warmezahler gpl,5m?®/h PN25; Type Siemens UH50-A22-M2A-DH inkl. 6 Jahres Batterie 1001623
mit M-Bus Kommunikation
Kamstrup 302 gpl 5 PN16 G3/4" 110mm inkl. 6 Jahres Batterie ohne M-Buslype: 302-T-00-1-O9-40-2-BB N06653-M
Kamstrup 302 gpl,5 PN16 G3/4" 110mm inkl. 12 Jahres Batterie mit M-Bus Kommunikation Type: 302-T-20-1- 106653
0O9-40-2-BB
Ultraschall Batterie Warmezahler gl 5m’/h PN16 Type sharky heat 775 inkl. 6 Jahres Batterie 1001600-M
Ultraschall Batterie Warmezahler gpl,5m*/h PN16 Type sharky heat 775 inkl. & Jahres Batterie mit M-Bus Kom. 1001600
Sonstiges
Erweiterung direkter Heizungsabgang fur Badezimmer Heizkorper mMo420
Differenzdruckregler Gimberio 767HP PN16 DN20 kvs4 (Versorgungsseitig eingebaut/** 107327
Differenzdruckregler Danfoss ASV -PV PN16 DN20 kvs2,5 m3760
(Versorgungsseitig eingebaut/™ (bis max. 18 |/min)
Heizkreispumpe Wilo Yonos Para RS 15/6 RKA M2559
Heizkreispumpe Grundfos UPM3 AUTO 15-70 130 1° moss1
Heizkreispumpe Taco ENERGY SAVING ES2 15-60 130 1° 1201299
Heizkreisregelung (Festwertregelung bestehend aus Ventil und thermischen Stellantrieb™) mo40n
Heizkreisregelung (Vorlauftemperaturregelung bestehend aus Ventil und elektrischem Stellantrieb O-10V) mo402
Heizkreisregler fur die witterungsgefihrte Vorlaufremperaturregelung oder Raumtemperaturregelung m0200
Autpreis Warmetauscher in nickelgeloteter Ausfohrung™™ moz2z4
Aufpreis Warmetauscher in edelstahlgelsteter Ausfohrung™™ mozzz
Einputzschutz agoloft GHK-FBH 1108456
Einputzschutz agoloft GHK-FBH fur tberbreites Gehause Mmos66

P

;4N

u
HEIZ- UND SOLARSYSTEME

Wohnungsstationen agoloft

—
=



Wohnungsstationen agoloft

NS}

Artikelbezeichnung Artikel
Nummer

Gehause
Einbauset FBH Verteiler moo97
FuBbodenheizungsverteiler 2 Kreise mo408
FuBbodenheizungsverteiler 3 Kreise mo409
FuBbodenheizungsverteiler 4 Kreise moles
FuBbodenheizungsverteiler 5 Kreise mo28
FuBbodenheizungsverteiler 6 Kreise 1109958
FuBbodenheizungsverteiler 7 Kreise mo2Q
FuBbodenheizungsverteiler 8 Kreise 1109961
FuBbodenheizungsverteiler 9 Kreise mo4n
FuBbodenheizungsverteiler 10 Kreise mo412
FuBbodenheizungsverteiler 11 Kreise mo413
FuBbodenheizungsverteiler 12 Kreise M4643
El-therm. Stellantrieb, stromlos geschlossen 230V VT-TA m2512
Raumthermostat AP, stromlos geschlossen 230V VT-RT m2799
Anlegethermostat 20-90°C + Spannband 1003177

Auf Anfrage konnen auch beigestellte Verteiler eingebaut werden.

*Weitere Optionen bzw. Sonderanfertigungen auf Anfragel
* die angefthrten Preise verstehen sich inkl. Montage im Gerat

“*Differezdruckregler fur den Heizkreis auf Anfragel
*** Bitte beachten Sie, dass die Ubertemperatur Sicherheitsabschaltung der Heizkreise bei dieser Variante tber die Stellan-
triebe des FBH Verteilers erfolgen muss!

***Achtung: Bei Verwendung dieser WT Typen ist mit erhohten Lieferzeiten zu rechnenl!
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SONSTIGES

Inbetriebnahme, Versandkosten,

Inbetriebnahme

Ihbetriebnahmepauschale je Station

(zusatzlich wird die An-/Abfahrt zu je 0,65€/km berechnet)

Achtung: Ankiindigung der Inbetriebnahme 2 Wochen vor dem Wunschtermin. Preise gelten for Osterreich. Andere Lander
bieten wir lhnen gerne nach Anfrage an. Wartung der Stationen auf Anfrage.

Versandland Versandkosten
agoloft WW/ DHK/ GHK agoloft GHK- FBH/ agoloft Highline
AT €900 € 1200
DE/ BE/ [T/ PL/ CZ/ SIO € 11,00 € 14,00

Symbolschema aqoLoft DHK Symbolschema aqoLoft GHK
legende
1 Kugelhahn 8 Durchgangsventil
2 Wasserzahler® Q 3-Wege-Mischventil
3 Warmemengenzahler® 10 Temperaturregler
4 Differenzdruckregler® il Entloftung
5 Plattenwarmetauscher 12 Stellantrieb (thermisch o. elekirisch)
6 Schmutzfanger 13 Umwalzpumpe
7 Mengenbegrenzung 14 Ruckschlagklappe

*Optional

joloft Inbetriebnahme
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WOHNUNGSSTATION

agoloft WW

Warmwasser

Das Modell agoloft WW dient zur dezentralen Warmwasserbereitung. Der
im Modul verbaute Warmetauscher wird tber das hausinterne Heizungsnetz
gespeist und produziert mittels der patentierten aqoCIR Regelung blitzschnell
Warmwasser.

Daruber hinaus wird bei der agoloft WW sichergestellt, dass stets die Hygie-
nerichtlinien erfullt werden.

Symbolbld

604

Legende
A Primarer Vorlauf
B Primarer Rocklauf
G Kaltwasser Eintritt
sls H Kaltwasser Austritt
i | Warmwasser Austritt
AP
Zusatzerweiterung Artikelnummer
Zirkulationserweiterungssatz passend fir agoloft WW 10-25 inkl. Umwalz- M3139
pumpe und Verdrahtung bauseits
Tgy Modell Beschreibung Artikelnummer
3 agoloft GHK-WW 10 101/min moes/
5 | agoloft GHK-WW 14 14l/min 110998
gi’ agoloft GHK-WW 18 181/min 10999
5 | aqoloft GHK-WW 25 25l/min 1Mooo
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Artikelbezeichnung Artikel
Nummer

Gehause
Unterputzgehause (RAQOI6) M0302
Aufoutzgehause (RAIQOI6) M0O301
Anschlussleiste inkl. Kugelhahne (5 Stk) mo648
Gehause Ruckwand fur Unterputzgehause nos2n
Wasserzahler
Mechanischer Kaltwasserzahler Siemens WFK30DT10 On=1,5m°/h ohne M-Bus Kommunikation 106557
M-Bus Erweiterungsmodul zu WFK30D10 On=1,5m*/h 106930
Mechanischer Kaltwasserzahler Almess; EVK 3/T10-V-1/2" +m 106573
(kalt bis 30°C) Gehause #* AG ohne M-Bus Kommunikation
M-Bus Erweiterungsmodul zu Allmess; EVK 3/T10-V-1/2" N06575
Fassstick aus Edelstahl fur Dauerbetrieb 105193
Warmemengenzahler
Ultraschall Batterie Warmezahler gpl,5m®/h PN16; Type Siemens WSMS15-OF inkl. 11 Jahres Batterie 1106651-M
Ultraschall Batterie Warmezéhler gpl,5m*/h PN16; Type Siemens WSMSIS-BE inkl. 11 Jahres Batterie mit 106651
M-Bus Kommunikation
Ultraschall Batterie Warmezéhler gpl 5Sm®/h PN25 1001623-M
Type Siemens UHSO-A22-M2A-DH inkl. 6 Jahres Batterie
Ultraschall Batterie Warmezéhler gpl 5Sm®/h PN25 1001623
Type Siemens UHSO-A22-M2A-DH inkl. 6 Jahres Batterie mit M-Bus Kommunikation
Kamstrup 302 gpl,5 PN16 G3/4" 110mm inkl. 6 Jahres Batterie ohne M-Bus ; Type: 302-T-00-1-O9-40-2-BB 106653-M
Kamstrup 302 gpl .5 PN16 G3/4" T10mm inkl. & Jahres Batterie mit M-Bus Kommunikation Type: 302-T-20-1- 1106653
O9-40-2-BB
Ultraschall Batterie Warmezahler gpl 5m*/h PN16 Type sharky heat 775 inkl. 6 Jahres Batterie 1001600-M
Ultraschall Batterie Warmezahler gl 5m*/h PNI16 Type sharky heat 775 inkl. & Jahres Batterie mit M-Bus 1001600
Kommunikation
Sonstiges
Differenzdruckregler Gimberio 767HP PN16 DN20 kvs4 (Versorgungsseitig eingebaut)*™ 107327
Differenzdruckregler Danfoss ASV -PV PN16 DN20 kvs2,5 m3760
(Versorgungsseitig eingebaut/™ (bis max. 18 I/min)
Aufpreis Wermetauscher in nickelgeldteter Ausfohrung™™ Moz
Aufpreis Warmetauscher in edelstahlgelsteter Ausfohrung™™ mozzz
Einputzschutz agoloft WW 1MOo20

*Weitere Optionen bzw. Sonderanfertigungen auf Anfragel ™ die angefthrten Preise verstehen sich inkl. Montage im Gerat

**Achtung: Bei Verwendung dieser WT Typen ist mit erhohten Lieferzeiten zu rechnenl

Wohnungsstationen agoloft
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FRWEITERUNG ZIRKULATION

passend fur agoloft DHK/GHK/GHK-FBH/WW

Zirkulationserweiterung

Die Zirkulationserweiterung bietet fur den Kunden einen noch hoheren Komfort.
Durch das Zirkulationsmodul wird es ermoglicht Warmwasser noch schneller
an der Wasserentnahmestelle bereitzustellen. Somit kann die Wartezeit auf
Warmwasser fur den Nutzer deutlich reduziert werden.

B 0 g =4 B9 %e 2g
: : o :
%:
157
Legende
A Primarer Vorlauf
B Primérer Rocklauf
C Sekundérer Vorlauf
ole D Sekundarer Ricklauf
%8 G Kaltwasser Eintritt
H Kaltwasser Austritt
I Warmwasser Austritt
J Zirkulationserweiterung
c_.é ‘ 59 | 65 | 65 102 65 | 65 | 65
ST
% Erweiterungssatz Artikelnummer
é’ Zirkulationserweiterungssatz passend fir agoloft DHK/GHK/WW 10-25 M3139
£ inkl. Umwalzpumpe und Verdrahtung bauseits
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FRWEITERUNG ZWEITER HEIZKREIS

passend fur agoloft GHK und GHK-FBH

Erweiterung um einen zweiten Heizkreis

Fur den gehobenen Wohnbau kann die Wohnungsstation agoloft GHK bzw.
CHK-FBH auch wahlweise mit einem zweiten Heizkreis ausgestattet werden.
Dieser Abgang kann beispielsweise fur die Versorgung eines Badheizkorpers
genutzt werden.

Symbolbild

604

Legende
A Primarer Vorlauf
B Primarer Ricklauf
C Sekundarer Vorlauf
D Sekundarer Rucklauf
= E Vorlauf 2. HK
F Ricklauf 2. HK
G Kaltwasser Eintritt
H Kaltwasser Austritt
| Warmwasser Austritt
i
240 211 e
o}
v 4 8
S
E F [0)
6
Erweiterungssatz Artikelnummer 5
Erweiterung 2. HK fir DHK/GHK und GHK-FBH* mMo420 -
=
c

*nur in Verbindung mit der Anschlussleiste QHK
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Grenzwerte der Wasserbeschafferheit

63

Die agoloft Wohnungsstationen werden standardméfig mit kupfergeloteten Edelstahlplattenwarmetauscher gefertigt. Vor der
Verwendung dieser Warmetauscher ist im Rahmen der Anlagenplanung vom TGA-Planer bzw. dem auszufthrenden Installati-
onsunternehmen zu prifen, ob gemaf DIN 1988 -7 4.1 und den vorliegenden Trinkwasseranalysen die Fragen des Korrosi-
onsschutzes und der Steinbildung ausreichend berucksichtigt wurden. Dazu gehoren folgende Punkte:

+ Auswahl der Werkstoffe

+ Berucksichtigung der korrosionsbedingten Veranderung der
Trinkwasserbeschaffenheit

10000

oberhalt ; kein Einsatz
above : not permissible
au-dessus : pas d'utilisation

g
o

+ Ausfthrung der Installation
« Berucksichtigung der zu erwartenden Betriebsbedingungen

Cloridgehalt, Chloride content, Chlors

unterhalb: Einsatz ohne Probleme

below: no problem for application
1o dessous: sans

admissible [mglkg]
3
L=}

Wir empfehlen hnen fur die BaumaBnahme uns im Vorfeld eine
aktuelle Trinkwasseranalyse zu tbermitteln fur die Prifung des
einzusetzenden Werkstoffes.

Wasserinhaltsstoff + Kennwerte Einheit kupfergelotet nickelgelotet Vaclnox geldtet
Water constituent + parameters Unit copper brazed nickel brazed Vaclnox brazed
Eléments contenus dans I'eau Unité brasure au cuivre brasure au nickel brasure au Vaclnox
pH-Wert

pH-value 7-9 6-10 6-10

Valeur pH unter Beachtung Sl-Index

Sattigungs-Index Sl (delta pH-Wert) Keine Festlegung Keine Festlegung
Saturation-Index Sl (delta pH-value) 02<0<+0,2 No specification No specification
Indes de saturation Sl (valeur delta pH) Pas de recommandation Pas de recommandation
Gesamtharte

Total hardness °dH 6-15 6-15 6-15

Dureté totale

Leitfahigkeit Keine Festlegung Keine Festlegung
Conductivity pS/cm 10...500 No specification No specification
Conductibilité Pas de recommandation Pas de recommandation
Abfilterbare Stoffe

Filtered substances mg/l <30 <30 <30
Substances filirées

Chloride Siehe Diagramm Seite 9, oberhalb 100°C keine Chloride zulassig

Chlorides mg/l See diagram page 9, above 100°C no chlorides pemmitted

Chlorures Voir diagramme page 9, au-dessus de 100°C pas de chlorures admissibles
Freies Chlor

Free Chlorine mg/l <0,5 <0,5 <0,5

Chlore libre

Schwefelwasserstoff (H.S) Keine Festlegung Keine Festlegung
Hydrogen sulphide mg/l <0,05 No specification No specification
Sulfure d’hydrogéne Pas de recommandation Pas de recommandation
Ammoniak (NHa/NH4* ) Keine Festlegung Keine Festlegung
Ammonia mg/l <2 No specification No specification
Ammoniague Pas de recommandation Pas de recommandation
Sulfat

Sulphates mg/l <100 <300 <400

Sulfates

Hydrogenkarbonat Keine Festlegung Keine Festlegung
Hydrogen carbonate mg/l <300 No specification No specification
Carbone d’hydrogéne Pas de recommandation Pas de recommandation
Hydrogenkarbonat / Sulfat Keine Festlegung Keine Festlegung
Hydrogen carbonate / Sulphates mg/l >1,0 No specification No specification
Carbone d’hydrogéne / Sulfates Pas de recommandation Pas de recommandation
Sulfid

Sulphide mg/l <1 <5 <7

Sulfures

Nitrat Keine Festlegung Keine Festlegung
Nitrate mg/l <100 No specification No specification
Nitrates Pas de recommandation Pas de recommandation
Nitrit Keine Festlegung Keine Festlegung
Nitrite mg/l <0,1 No specification No specification
Nitrites Pas de recommandation Pas de recommandation
Eisen, geldst

Iron mg/l <0,2 <0,2 <0,2

Fer

Mangan Keine Festlegung Keine Festlegung
Manganese mg/l <0,1 No specification No specification
Manganése Pas de recommandation Pas de recommandation
Freie aggressive Kohlensaure Keine Festlegung Keine Festlegung
Free aggressive carbonic acid mg/l <20 No specification No specification
Acide carbonique libre Pas de recommandation Pas de recommandation
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Je nach Wohnungsstation gibt es die Maglichkeit diese in unterschiedlichen Gehausen zu verbauen. In der nachfolgenden

Tabelle sind alle maglichen Korfigurationen angefuhrt.

N
T
o
0 N %
5| 3 o | 2
= £ ¥l | £| 3
T | T =l BEOR BNO N I
. T E 2l el 2]
I | ¥|¥|¥| 2| 5| 5| 5| ®
clolojlol=lxcl |l |
S| 3| 3|3 |3|3|3|3]|3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
of of o) of oF of o) ox of
o o O o o) o O o o
Artikel- Bezeichnung
nummer
mMos01 AP-Gehause agoloft DHK/GHK v/ v X b 4 v b 4 X X b 4
mM0302 UP-Gehause agoloft DHK/GHK v/ 4 X X v b 4 X b 4 X
mMo404 UP-Gehause agoloft GHK-FBH ® [ J v/ b 4 o X b 4 b 4 b 4
10406 UP—Gehdu.se agoloft GHK-FBH ° P / X ° X X X X
mit Putzblende
1200918 UP-Gehause agoloft DHK/GHK ° ° X X ° v / X v
850mm
10405 UP-Gehause agoloft GHK-FBH ° P ° v ° ° ° / °
850mm

v verfugbar
X nicht verfugbar
@ cuf Anfrage

Lort Gehduse Riickwand

Artikelbezeichnung

Artikelnummer

Gehause Ruckwand fur Unterputzgehause

1106211

4
‘
\\ 1

-,
iy m 1 u m
,'\HEIZ- UND SOLARSYSTEME

Gehause



ABMESSUNGEN GEHAUSE

Gehausevarianten agoloft

0-35 verstellbar H H 0-35 verstellbar

o H

..
(1084)

1000
990

(974)
950

Symbolbild

2

aqoloft Unterputz-Gehduse
‘@m

Artikelbezeichnung Artikelnummer
UP-Gehause agoloft DHK/GHK MO302

Einbau mit
Sockel

1382

1432
1382
(1496)

(1406)

Symbolbild

114

aqgoloft Unterputz-Gehduse
FBH

Artikelbezeichnung Artikelnummer
UP-Gehause agoloft GHK-FBH M0404

Gehause
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ABMESSUNGEN GEHAUSE

Gehausevarianten agoloft

575

62,5 450 (62,5)
= ’ " = H
=S == ; ‘ 0 .
| |
H
g
g
A A H
i — i
. u
|10 e
A i et J
f P T TTS =
- 75 | 61] 61| 112 | 61|61 |61 (83) 2
ié § FFOK
. - # AA
715 65 65 102 65 65 65 (76,5)
N A A
agoloft Aufputz-Gehéduse 9) @é Eb 5‘ @sw Durchbrache
]
Artikelbezeichnung Artikelnummer
AP-Gehause agoloft DHK/GHK mMOo301

(1620)
—

Symbolbid

agoloft Unterputz-Gehduse
FBH + PB

Artikelbezeichnung Artikelnummer 9
UP-Gehause agoloft GHK-FBH mit Putzblende Mo406 é




ABMESSUNGEN GEHAUSE

Gehausevarianten agoloft

0-35 verstellbar

1000

(1114)

(1024)
1000

114

24

Symbolbid

agoloft Unterputz-Gehduse
850 mm

Artikelbezeichnung ArtikelInummer
UP-Gehause agoloft DHK/GHK 850mm 1200918

- - 0-35 verstellbar

0-35 verstellbar

1432

| |
HE g¢ i 2
IR
Il
|
_Eé ] | W FFok : ! 7 FFOK+90
aqoloft Unterputz-Gehduse ©
FBH 850 mm
Artikelbezeichnung Artikelnummer
UP-Gehause agoloft GHK-FBH 850mm Mo405
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Der Wasserbedarf eines Gebaudes ist abhangig von der Nutzungsart und stark unterschiedlich bei z. B. Wohngebauden,
Hotels, Buro, Kaufhausern, Krankenhausern und Schulen. Der Durchfluss wird anhand der Anzahl und Art der Entnahmestellen
berechnet. Daraus ergibt sich, in Abhangigkeit der Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Entnahmestellen gleichzeitig genutzt

werden, der Spitzenvolumenstrom, wobei es sich gleichzeitig um den
tatsachlichen Wasserbedarf handelt. Wie aus nachstehendem Dia-
gramm ersichtlich ist, handelt es sich hierbei nicht um einen linearen
Zusammenhang, Je hoher die Anzahl der Wohneinheiten, desto nied-
riger ist die Wahrscheinlichkeit der gelichzeitigen Nutzung der Sani-
tareinrichtungen.

Messungen der TU Dresden zeigen, dass die tatsachliche gleich-
zeitige Nutzung unter den DIN 4708 angefihrten Werten liegt. Un-
tersucht wurden der Warmwasserbedarf in einem Gebaude mit 20
Wohneinheiten. In maximal drei Wohnungen wurde dabei gleichzeitig
Warmwasser entnommen, bei einem Gebdaude mit 160 Wohneinhei-
ten wurden es 6 gleichzeitige Nutzungen. Bei einer liniearen Betrach-
tung des Nutzungsverhdltnisses ergibt sich daraus eine gleichzeitige

Gleichzeitigkeitsfaktor

1,0 |
|
0.9'\ T
0.8 Gleichzeitigkeitsfaktor o
* “ | -{ nach Daten des Danischen
07 Technologischen Institutes |4
Al I
06 —1 11 t
0.5 \k [ Gleichzeitigkeitsfaktor
iy \ A It. DIN 4708
04 e e s
03 Gleichzeitigkeitsfaktor ||
4 entsprechend durchgeflhrter
0,2 Messungen der TU Dresden |
\& ] ]
01
C T T
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Anzahl der Wohnungsstationen

Warmwasserentnahme an 24 Stellen, dies sind viermal mehr als tatsachlich erforderlich.

1 1 1 2l 5 4
2 2 2(1) 2 5 4
5 2 2 23 6 4
4 3 2 24 6 4
) 3 3(2) 2 6 4
6 3 3 26 6 4
7 3 3 2 6 4
8 4 3 28 6 4
9 4 3 29 6 4
10 4 3 30 6 4
I 4 3 3] 6 4
12 4 3 32 6 9
13 4 3 38 6 5
14 S 3 34 6 9
15 5 4 35 6 5
16 5 4 Slo) 7 9
1% 5 4 37 7 5
18 5 4 38 7 9
19 5 4 39 7 5
20 5 4 40 7 5

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

9l

57

8

54

S5

56

o7

58

59

60

cojlo ||| |lo || NN NI NI N NN N]N Y YY)

oclojloluluoluoluluoluo]luoluluoluolu]lololuo]lwo]lOvg]|lwv

Diese Tabelle zeigt die Gleichzeitigkeit der zapfenden Abnehmer (WE=Wohnungseinheit) gemaf3 DIN 4708 im Vergleich zu Messungen der Technischen Universitat Dresden (TU Dresden)
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BETRIEBSZUSTANDE

agoloft Warmwasserbetrieb

Symbolbild einer agoloft GHK im Warmwasserbetrieb

o ¥ rmes v e
Xo00a7102,.

| N T, ey

e il /
= , 553
i®

T = .a ' g 335 E '

o

R : ik Vel T

‘,aQ:) Kaltwasser Kaltwasser ~ Warmwasser Vorlauf Energie- Vorlauf, Heizung Ricklauf Energie- Ricklauf, Heiz-
5 Wohnung Zuleitung Abgang erzeuger Wohnung erzeuger ung, Wohnung
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BETRIEBSZUSTANDE

agoloft Heizbetrieb

Symbolbild einer agoloft GHK im Heizbetrieb

|
St m St

Kaltwasser Kaltwasser ~ Warmwasser Vorlauf Energie- Vorlauf, Heizung Rucklauf Energie- Ricklauf, Heiz-
Wohnung Zuleitung Abgang erzeuger Wohnung erzeuger ung, Wohnung

Sft Betriebszustand




ngsstationen agoloft

VORTELHAFTE TECHNIK

FUR DEN MODERNEN WOHNUNGSBAU

aqoloft OHK
mit einem direkten

Symbolbld

Heizkreis

Symbolbid

aqoloft GHK-FBH

for FuBbbodenheizung (Verteiler werksseitig lieferbar)

Symbolbild

agoloft GHK
mit einem gemischten Heizkreis

Symbolbild

agolLoft WW

fur reine Wormwcsserbereifung

Technische Daten agol oft agoloft aqol oft agol oft
Wohnungsstationen DOHK GHK GHK-FBH ww
Heizseite

Heizleistung (b. 20K Spreizung) (kW] 2 2 2 =
Versorgungsseitiger Druckverlust [bar] 01 l 02 ‘ 03 | 075 | 01 ‘ 02 ‘ 03 ‘ 075 | 0] ‘ 02 ‘ 03 ‘ 075 | 01 ‘ 02 ‘ 03 ‘ 075
Max. Betriebstemperatur 90" C 90 C 90 C 90 C

Max. Betriebsdruck PN 10 PN 10 PN 10 PN 10
Trinkwasserbereitung

Warmwasserleistung W] 25 ’ 35 ‘ 44 ‘ 6l 25 ‘ 35 ‘ 44 ’ 6l 25 ‘ 35 ‘ 44 ‘ 6l 25 ‘ 35 ‘ 44 ‘ 6l
Max. Betriebstemperatur 90 C 90 C 90 C 90 C

Max. Betriebsdruck PN 10 PN 10 PN 10 PN 10

Max. Zapfmenge (60-20 / 10-45° C) l/min] 10 l 14 ‘ 18 | 25 10 ‘ 14 ‘ 18 ‘ 25 10 ‘ 14 ‘ 18 ‘ 25 10 ‘ 14 ‘ 18 ‘ 25

Abmessungen B/H/T (mm)

Unterputzverkleidung 604 / 974-1064 | 155-190" 604 / 924-1064 / 155-190" 604 / 1406-1596 / 155-190" 604 | 94-1064  155-190"
Aufputzverkleidung 5751960/ 157 57519601157 = 5751960/ 157
Gewicht 42 kg 54 kg 66 kg

23 kg

* hehenverstellbar; exklusive Differenzdruckregler, Warmemengen- und Kaltwasserzahler
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VORTEILHAFTE TECHNK

FUR DEN MODERNEN WOHNUNGSBAU

Symbolbid
Symbolbild

aqgoloft OHK Highline agoloft GHK Highline
mit einem direkten Heizkreis mit einem gemischten Heizkreis

aqol g,
Highlinfg

HOHE
5[1‘{L/ TTLEIs TUuNG
FOR Hﬁ[HSTE

ANSPRL"/[HE

- (A‘
==
il M

G ¢ e
) 5'5_4.5"‘, .

2 3
° o
aqolLoft GHK-FBH Highline aqolLoft WW Highline
for FuBbodenheizung fur reine Warmwasserbereitung
Technische Daten aqoloft Highline | agoloft Highline | agoloft Highline | agoloft Highline
Wohnungsstationen DHK GHK GHK-FBH ww
Heizseite
Heizeistung (b. 20K Spreizung) [kWI 2 2 2 -
Max. Betriebstemperatur Q0" C Q0" C Q0" C Q0" C
Max. Betriebsdruck PN 10 PN 10 PN 10 PN 10
Trinkwasserbereitung
Warmwasserleistung kW] 6l ‘ 73 ‘ 85 ol ’ 73 ‘ 85 ol ’ 73 ‘ 85 ol ’ 73 ’ 85
Max. Betriebstemperatur Q0" C Q0" C Q0" C Q0" C Y
Max. Betriebsdruck PN 10 PN 10 PN 10 PN 10 \:ng
Max. Zapfmenge (60-20 / 10-45° C) /min] 25 ‘ 30 ‘ 35 25 ’ 30 | 35 25 ’ 30 ‘ 35 25 ‘ 30 ’ 35 8_
Abmessungen B/H/T (mm) GCC)
Unterputzverkleidung Q04 / 1050-1140 / 155-190" Q04 / 1050-1140 / 155-190" Q04 / 1482-1572 / 155-190 Q04 / 1050-1140 / 155-190™ %
Gewicht 57 ‘ 61,5 ‘ 63,8 73 ’ 77.5 ‘ 798 Q0 ‘ Q4.5 ’ 96,8 31 ‘ 355 ’ 378 _‘g
* hohenverstelloar; exklusive Differenzdruckregler, Warmemengen- und Kaltwasserzahler ‘é
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Smart Metering

Mit unserer Losung .aqo360" MeterStar” kénnen Zahler eines Gebaudes vollstandig und automatisiert tberwacht und aus-
gelesen werden. Durch die erhobenen Daten kann eine Friherkennung fur eine praventive Fehlerortung und kostenginstige

Betriebsfuhrung gewehrleistet werden.

Alle relevanten Gebaudedaten konnen per Funk oder Kabel auf dem DataCollector erfasst und anschliesend an den Server
des Betreibers tbermittelt werden. Dadurch kann eine lickenlose Aufzeichnung aller wichtigen Gebaudeparameter erfolgen.
Uber den Server kénnen diese Daten angezeigt, ausgewertet oder verstellt werden. Dariber hinaus tbernimmt der Server die
Kontrollaufgabe von frei einstelbaren Grenzwerten je Datenpunkt (z. B. Aschebox am Kessel 1 voll, Storung Zehler Wohnung ...)

Durch MeterStar konnen wireless M-Bus Gerate nach der Norm EN13757-4 (Mode S, T, und C) im Frequenzbereich 868 MHz
und einer AES Verschlisselung Mode 5 oder 7 wie zum Beispiel Wasser- und Warmezahler ausgelesen werden. Mithilfe einer
verschlisselten Ubertragung, gelangen die Messdaten aus dem Gebaude zum Server des Betreibers. Aus dieser wesentlichen

Vereinfachung des Prozesses ergeben sich viele Vorteile.

Weltweit einsetzbar mit nur einer Serverlésung

hochste Sicherheit durch Verschlisselung der Datentbertragung
Speicherung der Daten in einer MS-SOL Datenbank

Migration von ModBus Geraten (wie Kessel, Druckhalteanlage..)
Einstellbare Alarmierung je Datenpunkt maglich

keine Zwischenspeicherung in einer Cloud

Reduzierung des Betriebs- und Wartungsaufwandes

Optimierung von Geschaftsprozessen
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SMART METERING

/ahlermanagement im Wohnbau

aqo360” MeterStar fur agoloft

Da es uns gelungen ist eine hervorragende Losung fur Wohnungsstationen zu entwickel, kann eine optimierte Synergie zwi-
schen unserer In-House Scoftwarelésung MeterStar und unseren Wohnungsstationen agoloft hergestellt werden. Alle verbauten

Zehler sind sofort fur das SmartMeter System einsatzbereit.
——|  Receiver |

Warme- und /
|

Wasserzahler J —— Raumfohler

é(

|

|
|
|
|

Data Collector mit | _ ‘;
Internetanschluss / 4 ’g ——— Wasserzéhler |
[ / |

Externe Versorgung | |
durch Ubergabestation ‘{ Regelung zusatzlicher
’ Heizkreise oder

|
Migration Kessel tber [ Solaranlagen

Modbus

Beispielprojekt

In der nachfolgenden Abbidung wird dem Betreiber ein Uberblick tber die Wohnungseinheiten gegeben. Jeder dieser Woh-
nungen ist mit einer agoloft Wohnungsstation mit Raumfthler und Warmezahler ausgestattet. Klickt man auf eine Wohnung
bekommt man im rechten Feld Informationen von Warmezéhlern und Raumfuhlern bzw. wenn vorhanden auch Wasserzahlern.

Die rechte Abbildung zeigt eine exakte Aufzeichnung der Daten Uber einen langeren Zeitraum. Ein weiterer Vorteil den das
SmartMeter System mitbringt ist die multi-inguale Bedienung. Dieses Projekt wurde in Frankreich umgesetzt, weshalb die ganze
Systemsprache auf franzésisch umgestellt worden ist. Neben Deutsch, Englisch, Franzésisch und ltalienisch stehen auch weitere

Sprachen auf Anfrage zur Verfugung
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STANDARDPRODUKTE

JETZT NEU IM SORTIMENT

agoloft Standardl®sung

Fur weniger Individualisierungsanspriche haben wir ab sofort Standardprodukte im Sortiment. Mit unseren Bestsellern agoloft
CHK und DHK bieten wir unser Kunden deutliche Vorteile. Die Station agoloft DHK ist als Standardprodukt als Variante in
einem Unterputz- und Aufputzkasten verfugbar.

= = =z
3 I 3
3 Kl 3
3 & £
0 = 0 v
Technische Daten agoloft DHK aqoloft DHK aqoloft GHK
Wohnungsstationen UP-Gehduse AP-Gehduse UP-Gehduse
Artikelnummer 120135 1209 120136
Heizseite
Heizleistung (b. 20K Spreizung) [kW] 12 12 12
Versorgungsseitiger Druckverlust [barl 0,3 03 03
Max. Betfriebstemperatur Q0 C Q0 C Q0" C
Max. Betriebsdruck PN 10 PN 10 PN 10
Trinkwasserbereitung
Warmwasserleistung (kW] 44 44 44
Max. Betfriebstemperatur Q0 C Q0 C Q0 C
Max. Betriebsdruck PN 10 PN 10 PN 10
Max. Zapfmenge (60-20 / 10-45° C) [l/minl 18 18 18
Abmessungen B/H/T (mm)
Unterputzverkleidung 604 / 92-1064 | 156-190% - 604 / 94-1064 | 156-190"
Aufputzverkleidung - 5751960/ 157
Gewicht 42 kg 42 kg 54 kg
Ausstattungskomponenten
Unterputzgehause Aufputzgehause Unterputzgehause
Anschlussleiste inkl. Kugehshne 7 Stk. Anschlussleiste inkl. Kugehahne 7 Stk. Anschlussleiste inkl. Kugehehne 7 Stk.
Gehause Ruckwand for Unterputzgehause Rucklauftemperaturbegrenzung Gehause Ruckwand fur Unterputzgehause
o) Rucklauffemperaturbegrenzung Differenzdruckregler Danfoss Hepkemsompe WQEAYOHOS Faraie 150
g
_g Heizkreisregelung
o
%2} Rucklauftemperaturbegrenzung
=
"‘Q * hohenverstellbar; exklusive Differenzdruckregler, Warmemengen- und Kaltwasserzahler
Die Preise verstehen sich exklusive Tranpsortkosten
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o C GESCHAFTSBEREICH
KLEIN- und GROSSANLAGEN —
Kompakte Fernwarmeulbergabestationen, indivi-
duell auf die Bedurfnisse des Kunden geplant

GESCHAFTSBEREICH

REGELUNGSTECHNIK BESLRAFISREREILE,
Intuitive Tools zur Netz- und WOHNEINGSSTATIONEN:

Sonderstationsregelung fiir besten raffinierte und benutzerfreundliche

Wairmiebetrigh [ ) Lésungen zur Ubergabe von Warme und
Wasser
(@)
GESCHAFTSBEREICH
PLANUNG u. GESCHAFTSBEREICH
PROJEKTIERUNG LEIT- u. KODMMUNIKA-
Loésungen zur War- TIONSTECHNIK
meerzeugung. Von Perfektes Energiema-

der Idee bis hin zur nagement von der Erzeu-
Inbetriebnahme gung bis zur Abrechnung

T

(¢

GESCHAFTSBEREICH GESCHAFTSBEREICH
ENERGIEEFFIZIENZ UND SONDERANLAGENBAU
OPTIMIERUNG Warmeldsungen perfekt aufeinander
Gesamtlosungen fur die Optimierung = abgestimmt — ganz nach den Wunschen
von Warmeverteilung & -versorgung . des Kunden
GESCHAFTSBEREICH
TRINKWASSERIL (OSUNGEN

Kompakte, leistungsstarke Lésungen zur
Erwarmung von Trinkwasser

‘
\\1

"\‘ »m{) u
HEIZ- UND SOLARSYSTEME



STANOORTE

Forche, 42

1-39040 SCHABS — SCIAVES (BZ)
T: +39 - 0472 - 970342

E: office3@ametechnik.com

I: www.ametechnik.com
F: www.facebook.com/ametechnik




