Kesselverteiler R170-AG (DN25 / DN32)

mit AuBengewinde — Stutzenabstande:125 mm

e Thermisch getrennter Kesselverteiler
e Kompaktbauweise mit integriertem

Vor- und Ricklauf
e Gruppenanschluss mit 1 /2“ AG
o werkseitig druckgepruft
e aullen schwarz pulverbeschichtet (RAL 9005)
e Verschlusskappe fur zweiten Primadranschluss
e Fertigisolierung aus EPP in Segmentbauweise
e Isolierung: 35 mm
e Abstand Wand — Rohrachse: 160 oder 220 mm
e Wandhalterung verzinkt schwarz beschichtet
e inkl. Gummivibrationsdampfer, Schrauben, Diibel

Heizwasser-Durchsatz
Leistung

Stutzenabstande

Max. Betriebsdruck

Max. Betriebstemperatur
Max. Druckverlust bei 3 m3/h
Anschluss Primar

Anschluss Sekundar
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bis 7 m3/h
bis 170 kW
125 mm
6 Bar
110 °C
0,6 m WS
2“ AG
1" AG
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160/220

Anzahl Heizgruppen

Lange (A) 515 mm
Lange (B) 375 mm
Bestellnummer 300002

765 mm 1015 mm
625 mm 625 mm
300003 300004
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R170-AG-2 R170-AG-3 R170-AG-4
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R170-AG-5
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1265 mm
875 mm
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