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Arti kelbezeichnung
MagnaClean 

Micro2
22mm / 1“

MagnaClean 
Professional2

22mm / 1“

MagnaClean 
Professional2XP 

28mm / 1“

MagnaClean 
DualXP 

1 1/2“ / 1 1/4“

Art.-Nr.

FL1-03-01274
(22 mm)

FL1-03-01689
(1“)

CP1-03-01006
(22 mm)

FL1-03-01688
(1“)

FL1-03-01690
(28 mm)

FL-03-01690
(1“)

FL1-03-02028-1

Anschluss
22mm 

Quetschring 
bzw. 1“ IG

22mm 
Quetschring 
bzw. 1“ IG

28mm 
Quetschring 
bzw. 1“ IG

1 1/2“ IG 
(mit Übergängen für

1 1/4“ IG)

Max. Durchfl uss 50 l/min 50 l/min 80 l/min 150 l/min

Max. Durchfl uss bei 
Druckverlust 
100 mbar

18 l/min 18 l/min 45 l/min
60 l/min
(70 l/min 

bei 1 1/4“ IG)

Max. Arbeitsdruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar

Max. Arbeits-
temperatur 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C

Aufnahmekapazität 170 g 250 g 500 g 1.000 g

Arti kelbezeichnung

Isolati onsmantel  für 
MagnaClean 

Micro2
22mm / 1“

Isolati onsmantel für 
MagnaClean 
Professional2

22mm / 1“

Isolati onsmantel für 
MagnaClean 

Professional2XP 
28mm / 1“

Isolati onsmantel für 
MagnaClean 

DualXP 
1 1/2“

Art.-Nr. CP1-03-02379
(22mm)

CP1-03-02378
(22mm)

CP1-03-02380
(28mm) CP1-03-02566

Technische Daten

Siehe Diagramme ab Seite 5

Alle Filter 
inkl. Kugel-

hahnset
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Technische Daten

Arti kelbezeichnung
MagnaClean 

Industrial
DN 50

MagnaClean 
Industrial

DN 80

MagnaClean 
Industrial

DN 100

MagnaClean 
Industrial

DN 150

MagnaClean 
Industrial

DN 200

Art.-Nr. CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 CP1-03-02147

Anschluss Flansch DN 50 Flansch DN 80 Flansch DN 100 Flansch DN 150 Flansch DN 200

Max. Durchfl uss 64 m³/h 100 m³/h 102 m³/h 108 m³/h 112 m³/h

Max. Durchfl uss 
bei Druckverlust 

31 m³/h
bei 100 mbar

73 m³/h
bei 100 mbar

100 m³/h
bei 30 mbar

100 m³/h
7,5 mbar

110 m³/h
bei 5,5 mbar

Max. Arbeitsdruck 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Max. Arbeits-
temperatur 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C 100 °C

Aufnahmekapazität 3,3 kg 7,08 kg 8,18 kg 26,37 kg 30,70 kg

Anzahl Magnetstäbe 5 6 7 9 9

Gesamthöhe Installati on 694 mm 759 mm 800 mm 929 mm 948 mm

Gewicht 27,27 kg 40,05 kg 43,13 kg 91,82 kg 102,00 kg

Anschluss Spülstutzen 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“

Maßzeichnungen ab Seite 10

Arti kelbezeichnung
2“ MagnaClean® 

Industrial 
Wärmeisolierung

3“ MagnaClean® 
Industrial 

Wärmeisolierung

4“ MagnaClean® 
Industrial 

Wärmeisolierung

6“ MagnaClean® 
Industrial 

Wärmeisolierung

8“ MagnaClean® 
Industrial 

Wärmeisolierung

Art.-Nr. CP1-03-01885 CP1-03-01886 CP1-03-01887 CP1-03-01888 CP1-03-02253
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Auslegung MagnaClean

Schritt 1: Flächenberechnung

Beispiel
3 Wohnungen mit Heizkörper, keine weiteren Angaben
Wohnfläche pro Wohnung ca. 104 m²

Schritt 2: Heizlastberechnung

Die beheizte Fläche in Quadratmeter wird je nach Gebäudesituation mit einem der folgenden spezifischen 
Werte multipliziert (Richtwerte):

• 40 bis 55 W/m² Neubau nach Wärmeschutz EnEV2002
• 50 bis 70 W/m² Neubau nach Wärmeschutzverordnung 1995
• 70 bis 90 W/m² Gebäude vor 1995 errichtet, normale Wärmedämmung
• 120 W/m² Altbau ohne besondere Wärmedämmung

In diesem Beispiel rechnen wir mit 80 W/m². Daraus ergibt sich: 
104 x 3 x 80 = 24.960 Watt = rund 24,96 kW installierte Heizleistung.

Schritt 3: Durchfluss berechnen

Bei einer Temperaturspreizung von 20 °C zwischen Vor- und Rücklauf ergibt sich somit:
Q = m * c * delta t
       25 kW = m * 1,16 * 20 °C 

Umstellen der Formel nach m = Q / 1,16 * 20 °C 
       25 / 1,16 * 20 = 1,07 m³/h Wasserumlauf = 17,95 l/min

Also muss der Magnetflussfilter für 1,07 m³/h Umlauf ausgelegt werden. 

Schritt 4: Druckverlust kontrollieren

Der Druckverlust sollte sich bei max. 100 mbar bewegen, um die installierten Pumpen nicht zu überfordern.

In diesem Beispiel sollte ein MagnaClean Micro2 oder MagnaClean Professional2 installiert werden, um 
die Druckverluste einzuhalten!
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Druckverlustkurven

Druckverlustkurven mbar
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Druckverlustkurven

Druckverlustkurven mbar
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Druckverlustkurven

Druckverlustkurven mbar
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Druckverlustkurven

Druckverlustkurven MagnaClean Industrial
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Druckverlustkurven

Druckverlustkurven MagnaClean Industrial

Druckverlustkurve Magna Industrial DN 200

∆P
 m

ba
r

Durchfl uss (m³/Std) 

Druckverlustkurve Magna Industrial DN 150



UWS Technologie - Ihr Partner für die Heizwasseraufbereitung

10

Technische Zeichnungen

MagnaClean Micro2

MagnaClean Pro2



UWS Technologie - Ihr Partner für die Heizwasseraufbereitung

11

Technische Zeichnungen

MagnaClean Pro2XP

MagnaClean DualXP
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Technische Zeichnungen

MagnaClean Industrial 2“

MagnaClean Industrial 3“
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Technische Zeichnungen

MagnaClean Industrial 6“

MagnaClean Industrial 4“

MagnaClean Industrial 8“



Ihr Partner für die 
Heizwasseraufbereitung

Für die Richtigkeit von technischen Angaben übernimmt UWS Technologie keine Gewähr. 
Eine Haftung bleibt ausgeschlossen. 

UWS Technologie • Dipl.-Ing. H.-G. Breitmoser  
Sudetenstraße 6 • D - 91610 Insingen 

Tel.: +49 (0) 98 69 . 91 91 0 - 0  
Fax: +49 (0) 98 69 . 91 91 0 - 99
www.heaty.de • info@heaty.de

Noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne!

 +49 (0)98 69 . 91 91 0 - 0 
 www.heaty.de


