Vakuumrohrenkollektor
VK 250
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1t Hochste Solarertrage auch bei niedrigen
AuRentemperaturen aufgrund des
geringen Warmeverlustes sowie der
hochselektiv beschichteten Vakuumréhren

1t Optimale Nutzung von diffuser oder
schrager Sonneneinstrahlung durch
hochglanzbeschichtete, UV-besténdige
Reflexionsspiegel

1t Einsatz von evakuiertem Borosillkatglas
1t Einfache Wartung durch Austausch
einzelner Vakuumrdhren ohne

Solarenkreisentleerung

1t Montagefreundliches Befestigungssystem
fur alle gédngigen Dacharten

Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten. (2018/07)



Vakuumrohrenkollektor

VK 250

Montagemdglichkeiten der Kollektormontage

Freiaufstanderung 45°
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Technische Daten

Freiaufstdnderung 45°

AnzahlRchren
Bruttofldche [m?]
Nettofliche [m?]
Aperturfliche [m?]
LxBxH[mm]

Gewicht leer [kg]

Inhalt [1]
Kollektorgehduse
Absorberblech
Absorption*[%]
Emission* [%]

@ Sammelleitung [mm]
@ Registerrohr [mm]
Anschliisse
Vakuumrohre
Reflexionsspiegel
Wdrmeddmmung

Max. Stillstandstemperatur
Max. Betriebsdruck
Zuldssiges Wdrmetrdgermedium
Zuldssige Einbauneigung
Verpackung

GREENoneTEC [}

SOLAR COLLECTORS

Weltweit grof3ter Hersteller von
thermischen Solarkollektoren

Vollautomatisierte
Produktion auf 28.000 m’

Mehr als 250 grofdtenteils
patentierte F&E Projekte

Hochregallager mit Platz fiir
150.000 m” Kollektorflache

Umfangreiche Produktgarantien

Mehr als 25 Jahre Erfahrung in
der Solarbranche

Jahrliche Produktionskapazitat
von 1,6 Mio. m’ Kollektoren

Aufdachmontage 20°

Aufdachmontage +20° Aufdachkollektor

14
2,57
2,36
2,23
1560 x 1647 x 107
42
2,27
Alpulverbeschichtet
AlBlech gewalzt
96
6
18 (%47)
8
Uberwurfmutter mit Flachdichtung
Borosilikatglas, innen hochselektiv beschichtet
PVD beschichtet
Vakuumisoliert
292 °Cunter Normbedingungen
10 bar
Propylenglykol - Wasser Gemisch
min.15°, max.75°
kundenspezifisch

Aufdachmontage, parallel
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HEIZ- UND SOLARSYSTEME

FACHHANDEL FUR HEIZ- UND SOLARSYSTEME
SCHABS | TEL. +39 0472 970 342

Mehr Informationen finden Sie auf: www.ametechnik.com




