
Zum Reinigen der Anlagen von Verschmutzungen, Verschlammungen und Ablagerungen

Technische Daten

Max. Pumpenleistung 4.800 l/h

Max. Fließdruck 6 bar

Max. Betriebstemperatur 90 °C

Höhe / Breite / Tiefe (ca.) 1.170 / 480 / 470 mm

Stromanschluss erforderlich Ja, für Pumpe

Inklusive
•  Edelstahlfiltergehäuse

•  Durchflussmesser

•  Absperrorgane

•  Entnahmehahn

•  3x Filterbeutel 1μ

•  Schnellverschlüsse an Ein- und Ausgang

•  Schlauchset

•  Magnetflussfilter 

•  MagnaClean Professional2XP

•  Heißwasserpumpe

Diese Bestandteile befinden sich komplett montiert auf einem gro-
ßen Transportwagen mit Gummibereifung und Treppengleitkufen.

Heaty Filtra Advanced

Warum ein  
Filtrationsgerät?
Wasser, das frei von Schmutz, Schwebstoffen,  
Feststoffen oder anderen Ablagerungen ist:

•  verhindert Zusetzung von Pumpen  
 oder Wärmetauschern,

•  fördert eine gute Wärmeübertragung,

•  verringert Materialverschleiß und

•  verringert das Risiko der Keimbildung

Bitte beachten Sie:  
Das verwendete Medium darf nicht flüchtig sein  
(Heizwasser bis 99 °C).

unser wasser. sicher.

HEATY FILTRA ADVANCED
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Ihre Vorteile

 3 Hohe Durchflussgeschwindigkeiten

 3 1μ Feinfiltration

 3 Einfache Bedienung

 3 Heißwassertauglich

 3 Entnahmehahn zur Überprüfung im Betrieb

 3 Schneller Filterwechsel

 3 Anschluss für Manometer
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