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Ob marktführende Filter oder preisgekrönte Wasseraufbereitungsprodukte, 
wir entwickeln und produzieren die effektivsten Lösungen für den Schutz von 
Zentralheizungssystemen.
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ADEY Best Practice 
ADEY, der Marktführer in der Wartung und Wasseraufbereitung 
für Zentralheizungssysteme, hat eine Reihe von Produkten 
entwickelt, die Ihnen den besten Schutz für Ihr System 
liefert. Unser „Best Practice“ Ansatz besteht aus Reinigung, 
MagnaCleanse, MagnaClean, Schutz, Test und Wartung.

ADEY stellt das größte und fortschrittlichste  Sortiment auf 
dem Markt der Magnetflussfilter für private Haushalte her. Vom 
kompakten MagnaClean Micro2, dem Bestseller MagnaClean 
Professional2 und dem MagnaClean TwinTech – speziell 
entwickelt um Fußbodenheizungssysteme zu schützen. 

Das Sortiment der industriellen Filter umfasst MagnaClean 
DualXP, ideal für kleinere gewerbliche Nutzung. MagnaClean 
DN50, 80, 100, 150 und 200 ist für schwere industrielle  
Nutzung gedacht.

Die MagnaCleanse Technologie repräsentiert einen weiteren 
Durchbruch für den Schutz von Zentralheizungssystemen. 
Das einzigartige und hoch effektive Spülsystem von ADEY 
revolutioniert die herkömmliche Hochdruckspülung. 
Gemeinsam mit den MC+ Wasseraufbereitungsprodukten 
und MagnaCleanse zu einer Komplettlösung für die 
Systemwasserbehandlung.

Der schnelle und zuverlässige Service von ADEYS UKAS 
zertifiziertem Labor bietet die höchsten Standards für 
Wasseruntersuchungen in der Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimabranche. Die Analyse der Wasserqualität erläutert die 
möglichen Ursachen für Systemprobleme, wie beispielsweise  
aufgrund von Korrosion, und gibt Empfehlungen zur Erlangung 
des vollen Leistungsumfangs der Heizungsanlage.

Entwickelt von Experten, helfen Ihnen die Produkte und 
Dienstleistungen von ADEY dabei, die beste professionelle 
Leistung zu bieten - jederzeit.

ADEY Reiniger entfernen schädlichen 
schwarzen Eisenoxidschlamm und Schmutz 
aus dem System. Andernfalls würden die 
Ablagerungen zu Kesselausfall, reduzierter 
Leistung und höheren Heizkosten führen.

MC3+ Reiniger für Zentralheizungen  - siehe  
Seite  40 

Eine Systemspülung mit MagnaCleanse 
entfernt das gesamte gelöste Magnetit in nur 
einem Durchgang in einer Arbeitszeit von ca. 
2 Stunden, ohne die Einschränkungen einer 
herkömmlichen Spülung mittels einer Pumpe. 

MagnaCleanse  - siehe Seite  18 
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Installation eines marktführenden 
Magnetflussfilters MagnaClean, welcher fast 
vollständig Magnetit aus dem System entfernt 
und somit die Betriebslebensdauer des 
Zentralheizungssystems verlängert.

MagnaClean - Magnetflussfilter  – siehe Seite  38 

Eine Wartung ist enorm wichtig für 
den fortlaufenden Schutz enorm 
wichtig von Zentralheizungssystemen. 
Eine jährliche Wartung sollte daher 
am Zentralheizungssystem mit 
dem MagnaClean Magnetflussfilter 
durchgeführt werden.

Eine Wasserqualitätsanalyse mit ADEYs 
MC1+ Quick Test Kit kann vor Ort 
durchgeführt werden. Alternativ dazu bietet 
sich eine umfassende Systemanalyse mit 
dem ADEY Wassertest-Kit an.

Der noch stärkere Hochleistungsinhibitor 
verhindert sowohl Korrosion als auch 
Kalkablagerungen in der Anlage und sorgt 
somit für einen effizienten Heizbetrieb.

MC1+ Schutzmittel für Zentralheizungen - siehe 
Seite  8-31 

Eine schnelle und zuverlässige 
Wasseruntersuchung wird von dem 
einzigen zertifiziertem UKAS Labor der 
Branche durchgeführt, durchgeführt. 
Die Ergebnisse stehen innerhalb von 24 
Stunden zur Verfügung.

ADEYs UKAS zertifiziertes Labor bietet die 
höchsten Standards für Wassertests der 
Heizungs-, Lüftungs- und Klimabranche. 
Anhand einer gründlichen Analyse werden 
mögliche Ursachen für Systemprobleme 
erkannt. Um die volle Leistungsfähigkeit 
des Heizungssystems möglichst schnell zu 
erzielen, werden Empfehlungen innerhalb 
von 24 Stunden online bereitgestellt.

Wasstertest – siehe Seite  45  
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MagnaClean Filter 
für den privaten 
Gebrauch 
Magnetit (Eisenoxidschlamm) ist die Hauptursache für 
Ausfälle in Zentralheizungssystemen. Es kann effektiv 
mit den Magnetfiltrationsprodukten von ADEY verhindert 
werden.. 

Aufgrund der ultra-kleinen Partikelgröße 
des schwarzen Eisenoxids kann eine 
effektive Filtration ausschließlich durch 
Magnetfiltration erfolgen, die ungeachtet 
der Größe des Magnetits funktioniert. 
Kein Wunder also, dass allein in Europa 
über 4 Millionen ADEY-Magnetflussfilter 
installiert wurden und von tausenden von 
Heizungstechnikern empfohlen werden.

ADEYs marktführende Magnetflussfilter, 
begonnen von MagnaClean Micro2 bis zu 
MagnaClean Professional2XP, entfernen 
fast vollständig schädliches Magnetit aus 
Zentralheizungssystemen. Sie sorgen für 
fortlaufenden Schutz und für eine hohe 
betriebliche Effizienz..

ADEY bietet für Heizungsinstallateure genau 
die Produkte an, die Qualität und Sicherheit 
für langfristige Investitionen versprechen.
Filter von ADEY durchlaufen beschleunigte 
Lebensdauertests, die einem Äquivalent 
einer 10-jährigen Nutzung entsprechen. 
Auf die Filter Micro2 und Professional2 gibt 
ADEY deshalb eine umfangreiche 2-Jahres 
Garantie.



8

Kompakt im Design, ist der MagnaClean 
Micro2 ein Filter mit doppelter Leistung. 
Er ist insbesondere für kleinere 
Heizungssysteme oder bei eingeschränkten 
Platzverhältnissen hervorragend geeignet. 

MagnaClean Micro2 liefert ausnahmslosen 
Schutz vor dem im Schwebstoff 
vorhandenen schwarzen Eisenoxidschlamm 
(Magnetit). Es führt dort zu erheblichen 
Schäden und muss deshalb entfernt werden.

Vorteile für Kunden 
• 6% Ersparnis der jährlichen Heizkosten*

• Sofortiger und dauerhafter Schutz  
des Systems

• Verlängert die Betriebslebensdauer  
der Systeme

• Reduziert CO2- Emissionen

• Filtergröße speziell für Heizsysteme 
ausgelegt

Vorteile für 
Installateure 
• Kompakter Hochleistungsfilter - ideal bei 

kleinstem Einbauraum

• Rohreinbau – in nur zwei Minuten

• Vielseitige Einbauoptionen mit dem  
360° Drehventil

• Ein- und Auslassanschlüsse für 
den Einbau in die Rohrleitung – mit 
Durchfluss in beiden Richtungen

• Dünnwandige Magnethülle – erhöhte 
Magnetstärke und -leistung

• Ablassventil mit geringem Querschnitt - 
einfachere Wartung und Dosierung

• Doppelte Umkehrung der 
Strömungsrichtung – maximiert das 
Auffangen von Nassschmutz (Schlamm) 

• Doppelkammern für das Auffangen 
von nichtmagnetischem Nassschmutz 
(Schlamm) – verbesserte Leistung

• Schnellmontageverbinder zur  
schnelleren Wartung

• Hochleistungsanschlussplatte für 
MagnaCleanse-Kit.Filter jederzeit montierbar 

MagnaClean Micro2 sollte im 
Rücklaufrohr installiert werden. 
Alternativ kann er an einer anderen 
Stelle montiert werden, falls kein 
Rücklaufrohr vorhanden ist. 

ADEY empfiehlt immer eine 
Magnetflussfilterinstallation für neue 
und existierende Systeme, um die 
Betriebslebensdauer des Heizkessels 
zu verlängern, den Wartungsaufwand 
zu reduzieren und die Heizkosten zu 
senken. 

ADEY “Best Practice” Elemente:
MC1+ Schutzmittel für Zentralheizungen – siehe Seite  38 
MC3+ Reiniger für Zentralheizungen  – siehe Seite  40 

Produktcodes:  

1ˇˇ Gewinde: FL1-03-01689  

Klemmringverschraubung 22mm:   

FL1-03-01274-WE

*Für ein typisches Haus mit drei Schlafzimmern, basiert auf 
unabhängiger Forschung in Großbritannien.
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Einlassventil/Ablassventil

Behälter und Deckel

Behälter und Deckel 
Material: Glasverstärktes Nylon

Flüssigkeitskapazität: 250 ml

Einlassdurchmesser: 22 mm am Ventil

Auslassdurchmesser: 22 mm am Ventil

Gewinde: Anschlussgewinde

Durchflusskonfiguration: Bidirektional

Deckelabdichtung: EPDM

Ventil am Behälter:  EPDM 

Magnet
Gehäuse: Edelstahl

Länge: 97.5 mm

Durchmesser: 19 mm 

Entlüftungsventil
Gehäusematerial:  Messing vernickelt

Schraube:  Messing vernickelt

Gewinde-Schnittstelle:  M6

Dichtungen: EPDM 

Ablassanschluss
Ablassschraube: Messing vernickelt

Ablassschraube Durchmesser: M8

Dichtungen: EPDM 

Dreifach-Dichtungsanschluss
Gehäusematerial:  Messing vernickelt

Dichtungsmaterial: PTFE Kugeldichtungen mit 
langer Lebenslauer

O-Ring Material: EPDM 70 Dichtungen x3

Einlassventil/Ablassventil: 22 mm

Wartungsabstand
Entlüftung (oben): 50 mm

Ablassanschluss (unten): 50 mm 

Weitere Informationen
Maximale Arbeitstemperatur:  95°C 

Maximaler Arbeitsdruck: 6 bar

Minimale Wartungshöhe: 191 mm 

Maximaler Durchfluss: 50 L/min

Vollständige Einbauanweisungen werden mit 
jedem Filter mitgeliefert und stehen ebenso zum 
Download auf adey.com zur Verfügung.

Technische Daten
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MagnaClean Professional2 zählt dank 
seiner zuverlässigen und schnellen 
Filterleistung zu den marktführenden 
Magnetflussfiltern seiner Klasse. 

Der Magnetflussfilter schützt dauerhaft 
Zentralheizungsanlagen vor magnetischen 
und nicht-magnetischen Verschmutzungen. 
Dank seiner einzigartigen Bauart wird 
jeglicher Schmutz sofort aus dem System 
gefiltert. Der MagnaClean Professional2 
sorgt ohne Kompromisse für sauberes 
Anlagenwasser. Das hat bis heute viele 
Installateure und deren Kunden in privaten 
Haushalten überzeugt. 

Vorteile für Kunden 
• 6% Ersparnis der jährlichen Heizkosten*

• Sofortiger und dauerhafter Schutz  
des Systems

• Verlängert die Betriebslebensdauer der 
Systeme, reduziert CO2- Emissionen

• Filtergröße speziell für Heizungssysteme 
ausgelegt.

Vorteile für 
Installateure
• Rohreinbau – in nur zwei Minuten

• Vielseitige Einbauoptionen mit dem  
360° Drehventil

• Ein- und Auslassanschlüsse für 
den Einbau in die Rohrleitung – mit 
Durchfluss in beide Richtungen

• Dünnwandige Magnethülle – erhöhte 
Magnetstärke und -leistung

• Ablassventil mit geringem Querschnitt – 
einfachere Wartung und Dosierung

• Doppelte Umkehrung der 
Strömungsrichtung – maximiert das 
Auffangen von Nassschmutz (Schlamm)

• Doppelkammern für das Auffangen 
von nichtmagnetischem Nassschmutz 
(Schlamm) – verbesserte Leistung

• Schnellmontageverbinder zur  
schnelleren Wartung

• Hochleistungsanschlussplatte für 
MagnaCleanse-Kit

ADEY “Best Practice” Elemente: 
MC1+ Schutzmittel für Zentralheizungen  – siehe Seite  38
MC3+ Reiniger für Zentralheizungen  – siehe Seite  40

Produktcodes: 

1ˇˇ Gewinde:  FL1-03-01688  

Klemmringverschraubung 22mm:  

 CP1-03-00022-WE

Filter jederzeit montierbar
MagnaClean Professional2 sollte 
im Rücklaufrohr installiert werden. 
Alternativ kann er an einer anderen 
Stelle montiert werden, falls kein 
Rücklaufventil vorhanden ist.

ADEY empfiehlt immer eine 
Magnetflussfilterinstallation für neue 
und existierende Systeme, um die 
Betriebslebensdauer des Heizkessels 
zu verlängern, den Wartungsaufwand 
zu reduzieren und die Heizkosten zu 
senken.
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Behälter und Deckel 
Material: Glasverstärktes Nylon

Flüssigkeitskapazität: 550 ml

Einlassdurchmesser: 22 mm am Ventil

Auslassdurchmesser: 22 mm am Ventil

Gewinde: Anschlussgewinde

Durchflusskonfiguration: Bidirektional

Deckelabdichtung: EPDM

Ventil am Behälter:  EPDM 

Magnet
Gehäuse: Edelstahl

Länge: 150 mm

Durchmesser: 19 mm 

Entlüftungsventil
Gehäusematerial:  Messing vernickelt

Schraube:  Messing vernickelt

Gewinde-Schnittstelle:  M6

Dichtungen: EPDM 

Ablassanschluss
Ablassschraube: Messing vernickelt

Ablassschraube Durchmesser: M8

Dichtungen: EPDM 

Dreifach-Dichtungsanschluss
Gehäusematerial:  Messing vernickelt

Dichtungsmaterial: PTFE Kugeldichtungen mit 
langer Lebenslauer

O-Ring Material: EPDM 70 Dichtungen x3

Einlassventil/Ablassventil: 22 mm

Wartungsabstand
Entlüftung (oben): 50 mm

Ablassanschluss (unten): 50 mm 

Weitere Informationen 
Maximale Arbeitstemperatur:  95°C 

Maximaler Arbeitsdruck: 6 bar

Minimale Wartungshöhe: 244 mm 

Maximaler Durchfluss: 50 L/min

Vollständige Einbauanweisungen werden mit 
jedem Filter mitgeliefert und stehen ebenso zum 
Download auf adey.com zur Verfügung.

Technische Daten

Einlassventil/Ablassventil

Behälter und Deckel
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MagnaClean Professional2XP verfügt 
über eine stärkere Filterkapazität, um 
größeres Magnetitvolumen zu entfernen. 
Der Abscheider ist die perfekte Lösung für 
größere Zentralheizungsanlagen.

MagnaClean Professional 2XP sorgt 
für hervorragenden Schutz von 
Zentralheizungsanlagen in Wohngebäuden. 
Er entfernt schwarzen Eisenoxidschlamm 
und nicht-magnetische Rückstände.  
Die speziellen 28-mm-Vollstromventile, 
die dünnwandige Hülle, Doppelkammern, 
das größere Volumen und sein erhöhtes 
Filtervermögen ermöglichen das 
Erfassen und Entfernen von größeren 
Schmutzmengen, wie sie in größeren 
Zentralheizungsanlagen anfallen.

Vorteile für Kunden
• 6% Ersparnis der jährlichen Heizkosten*

• Sofortiger und dauerhafter Schutz  
des Systems

• Verlängert die Betriebslebensdauer  
der Systeme

• Reduziert CO2- Emissionen

Vorteile für 
Installateure
• Für größere Zentralheizungsanlagen 

entwickelt

• Stärkere Filterkapazität

• Vielseitige Einbauoptionen mit dem  
360° Drehventil

• Ein- und Auslassanschlüsse für 
den Einbau in die Rohrleitung – mit 
Durchfluss in beiden Richtungen

• Dünnwandige Magnethülle – erhöhte 
Magnetstärke und -leistung

• Ablassventil mit geringem Querschnitt - 
einfachere Wartung und Dosierung

• Doppelkammern für das Auffangen 
von nichtmagnetischem Nassschmutz 
(Schlamm) – verbesserte Leistung

• Schnellmontageverbinder zur schnelleren 
Wartung

• Hochleistungsanschlussplatte für 
MagnaClense-Kit.

ADEY “Best Practice” Elemente: 
MC1+ Schutzmittel für Zentralheizungen  – siehe Seite  38
MC3+ Reiniger für Zentralheizungen  – siehe Seite  40 

Produktcodes:  

1ˇˇ Gewinde:  FL1-03-01690 

28 mm Klemmringverschraubung:   

FL1-03-01357-WE

Filter jederzeit montierbar
MagnaClean Professional2XP kann 
am Rücklaufrohr installiert werden. 
Alternativ kann er an einer anderen 
Stelle montiert werden, falls kein 
Rücklaufrohr vorhanden ist.

ADEY empfiehlt immer eine 
Magnetflussfilterinstallation für neue 
und existierende Systeme, um die 
Betriebslebensdauer des Heizkessels 
zu verlängern, den Wartungsaufwand 
zu reduzieren und die Heizkosten zu 
senken.
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Einlassventil/Ablassventil

Behälter und Deckel

Behälter und Deckel 
Material: Glasverstärktes Nylon

Flüssigkeitskapazität: 840 ml

Einlassdurchmesser: 28 mm am Ventil

Auslassdurchmesser: 28 mm am Ventil

Gewinde: Anschlussgewinde

Durchflusskonfiguration: Bidirektional

Deckelabdichtung: EPDM

Ventil am Behälter:  EPDM 

Magnet
Gehäuse: Edelstahl

Länge: 225 mm

Durchmesser: 19 mm 

Entlüftungsventil
Gehäusematerial:  Messing vernickelt

Schraube:  Messing vernickelt

Gewinde-Schnittstelle:  M6

Dichtungen: EPDM 

Ablassanschluss
Ablassschraube: Messing vernickelt

Ablassschraube Durchmesser: M8

Dichtungen: EPDM 

Dreifach-Dichtungsanschluss
Gehäusematerial:  Messing vernickelt

Dichtungsmaterial: PTFE Kugeldichtungen mit 
langer Lebenslauer

O-Ring Material: EPDM 70 Dichtungen x3

Einlassventil/Ablassventil: 28 mm

Wartungsabstand
Entlüftung (oben): 50 mm

Ablassanschluss (unten): 50 mm 

Weitere Informationen
Maximale Arbeitstemperatur:  95°C 

Maximaler Arbeitsdruck: 6 bar

Minimale Wartungshöhe: 310 mm 

Maximaler Durchfluss: 80 L/min

Vollständige Einbauanweisungen werden mit 
jedem Filter mitgeliefert und stehen ebenso zum 
Download auf adey.com zur Verfügung.

Technische Daten
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Druckabfalldiagramme für 
Haushaltsfilter
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Magnetit (schwarzer Eisenoxidschlamm) ist 
die häufigste Ursache für Heizungsausfälle. 
MagnaCleanse zielt auf den Abbau von 
Magnetit ab und bietet zusammen mit 
ADEYs “Best Practice” eine äußerst 
effektive Lösung für den dauerhaften 
Schutz von Zentralheizungssystemen.

Die Nutzung des MagnaCleanse-Kits 
ermöglicht einen schnellen und wirksamen 
Spülvorgang, welcher schädlichen 
schwarzen Eisenoxidschlamm und 
nicht-magnetische Stoffe aus dem 
Zentralheizungssystem entfernt. 

Vorteile für den 
Installateur
• Entfernt die gesamten schwebenden 

Magnetitpartikel innerhalb von zwei 
Stunden

• Reinigungsmittel behält während des 
gesamten Prozesses seine Konzentration 
im System bei

• Reinigungsmittel bleibt während des 
gesamten Prozesses im System erhitzt – 
für effektiveres Ergebnis 

• Effektiver und dauerhafter Schutz des 
Kessels für eine verbesserte Leistung 
und Effizienz 

 
 
 
 

Das Ablassventil von ADEY wurde 
eingeführt, um Installateuren mehr Kontrolle 
und Flexibilität beim Spülvorgang zu bieten. 
Es lässt sich in wenigen Minuten am unteren 
Einlass-Schlauch des RapidFlush-Filters 
befestigen und bietet die folgenden Vorteile:

• Abbau des Systemdrucks

• Einfache Wartung des RapidFlush -Filters 
durch Ablassen von Wasser für das 
Reinigen und Trennen des Produkts

• Einfaches Ausspülen von 
Reinigungsmittelresten aus der Anlage 

• Hilfe beim Beseitigen von 
Nichteisenpartikeln aus der Anlage 

VibraClean™
Der VibraClean Rüttelvorsatz ist 
ein wesentlicher Bestandteil des 
MagnaCleanse-Spülverfahrens. Mit dem 
Rüttelvorsatz werden innerhalb von 20 
Sekunden Heizkörper von Ablagerungen 
befreit. Ohne Vorsatz würde man dafür 
ansonsten mindestens 30 Minuten 
benötigen. 

 
Der präzise arbeitende Rüttelvorsatz 
befreit die Heizkörper von Schlamm und 
festsitzenden, Ablagerungen, ohne dass 
ein Heizkörper von der Wand genommen 
werden muss.Inhalt

Das komplette MagnaCleanse-Kit 
beinhaltet alle Komponenten für einen 
effektiven System-Spülvorgang:
1x MagnaCleanse RapidFlush Filter
1x VibraClean
1x MagnaCleanse Schlauch-Ventil-
Kupplung 
2x Schlauchleitungen
6x Schlauchschellen
4x Tri-Clamp-Anschlüsse
1x Ablassventil

Vor dem Spülvorgang.

Nach MagnaCleanse System - Spülvorgang

Produktcode: MACK01
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MagnaClean Filter 
für den gewerblichen 
Gebrauch 
Die Effizienz kommerzieller Heizungsanlagen wird mit den 
abgestimmten Produktreihen von ADEY gewährleistet. 
MagnaClean Commercial ist eine Produktreihe, die für 
gewerbliche Heizanlagen ausgelegt ist. Seine bewährte 
Technologie löst wirksam schwarzen Eisenoxidschlamm 
und Rückstände.

Aufgrund der kleinen Partikelgrößen des 
schwarzen Eisenoxidschlamms ist eine 
magnetische Filterung die einzige Methode, 
um eine wirklich effektive Erstfiltration zu 
erreichen.  

ADEY ist bewusst, dass 
Heizungsinstallateure ihren Kunden 
Qualitätsprodukte und Sicherheit für ihre 
langfristige Investition anbieten möchten. 
Deswegen bestehen ADEY-Produkte immer 
aus sehr hochwertigen Komponenten.
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Die bewährte MagnaClean Commercial 
Technologie löst schwarzen 
Eisenoxidschlamm und Systemrückstände 
und wurde speziell für die Anforderungen 
im gewerblichen und industriellen Sektor 
entwickelt:

Industrie – Fabriken und 
Produktionsanlagen

Gewerbe – Bürokomplexe, öffentliche 
Gebäude und Freizeiteinrichtungen

Wohnbereich – Hochhauswohnungen, 
Mietshäuser, große Häuser und Siedlungen

Gesundheitswesen – Krankenhäuser, 
Pflegezentren, Arztpraxen usw.

Freizeit  – Sportzentren, Schwimmbäder, 
Ferienkomplexe, Hotels und Kinos

Bildung – Universitäten, Berufsschulen und 
Schulen

Gemeinwesen – städtische und öffentliche 
Gebäude

Die Installation von einem 
Magnetflussfilter ist am effektivsten, 
wenn sie in Zusammenhang mit 
einem Wasseraufbereitungsprogramm 
und Dosiereinrichtungen der MC 
Wasseraufbereitungsprodukte von ADEY 
eingesetzt wird. 

Garantierter Schutz für gewerbliche und 
industrielle Zentralheizungssysteme
MagnaClean Commercial ist eine Produktreihe mit außerordentlich leistungsstarken 
Magnetfiltern, die für Schutz und Wartung bei Anwendungen in leicht beanspruchten 
gewerblichen Heizanlagen bis hin zu stark beanspruchten industriellen Anlagen ausgelegt 
sind.

Die Qualität der Filtergussgehäuse wird durch Röntgenanalyse nachgewiesen. Das Produkt 
wird ebenfalls mit EPDM Vollflanschdichtungen für eine robuste Abdichtung bei hohen 
Temperaturen geliefert.

MagnaClean Commercial gibt unmittelbare, konkrete Vorteile, welche die Leistung verbessern 
und Wartungskosten reduzieren. 

Gewerbliche und industrielle 
Anwendungen 
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Der MagnaClean DualXP verfügt über zwei leistungsstarke 
Magnetkammern für das doppelte Auffangen von Eisenoxidschlamm 
(Magnetit). Das System eignet sich ideal für kleinere und mittlere 
industrielle Heizungssysteme. Seine fortschrittliche Technologie 
überbrückt die Kluft zwischen den privaten und gewerblichen Sortimenten 
der MagnaClean Filter.

MagnaClean DualXP garantiert einen ausgezeichneten Schutz gegen 
die schädigenden Auswirkungen von Eisenoxidschlamm und nicht-
magnetischen Schmutz. Jeder Anschluss des DualXP besitzt integrierte 
Strömungsteiler um beide Magnetkammern herum, die für eine 
gleichmäßige Verteilung um die Magnete sorgen. Dadurch wird das Risiko 
von Druckabfällen reduziert. 

Der DualXP enthält spezielle 1½ˇˇ-Innengewinde-Teleskopanschlüsse. 
Reduktionsadaptern für den Anschluss an 1¼ˇˇ-Rohrleitungen werden 
zusätzlich mit geliefert. Anschlüsse sind an 42-/35-mm-Rohre anpassbar. 

Produktcodes:  

Teleskopanschlüsse 1 ¼ˇˇ und 1 ½ˇˇ Gewinde 

(anpassbar an 42-/35-mm-Rohre):   

FL1-03-02028

   
Technische Daten 
• Leistungsfähige Doppelmagnetkammer 

mit vier nicht-magnetischen 
Auffangzonen 

• Spezielle 1½ˇˇ-Innengewinde-
Teleskopanschlüsse 

• Erhältlich mit passenden 
Reduktionsadaptern für den Anschluss 
an 1¼ˇˇ-Rohrleitungen

• Inline-Bauart und 360° drehbare 
Anschlüsse liefern vielfältige 
Einbauoptionen (senkrechte/ 
waagerechte Rohrleitungen)

• Zwei Ablassventile mit niedrigem 
Querschnitt für einfache Wartung und 
Dosierung

• Ultradünne Schutzhülle verbessert das 
Auffangen magnetischer Partikel

• Durchfluss in beiden Richtungen 
möglich – beide Öffnungen können als 
Einlassöffnung dienen.
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Senkrechte und 
waagerechte Anwendungen

Teleskopanaschlüsse vereinfachen die 
Installation in horizontaler oder vertikaler 
Ausrichtung. Diese vielseitigen Anschlüsse 
erlauben auch Nachrüstungen. Die 
Nachrüsteigenschaften des MagnaClean 
DualXP vereinfachen das Nachrüsten an 
bestehenden Anlagen und sparen Zeit und 
Geld.

Durch die Einführung dualer 
Magnetkammern wird eine geringere 
Einbaufläche benötigt, wodurch der 
Einbau vereinfacht wird, ohne dabei die 
Filterleistung zu beeinträchtigen.  
Ein weiterer Vorteil dualer Magnetkammern 
ist, dass die Dosierung der Chemikalien über 
den Filter in das System erfolgen kann.
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Druckabfalldiagramme 
Die Durchflussraten des MagnaClean DualXP 

finden Sie in den Diagrammen unten.
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Behälter und Deckel 
Material:  Glasverstärktes Nylon

Volumen: 2,43 Liter (wenn 
Teleskopanschlüsse eingezogen sind)

Gewinde: Druckgewinde

Strömungsführung: beide Richtungen 
können als Einlass dienen

Dichtung des Hauptdeckels:  EPDM

Magnete x 2
Gehäuse:  Rostfreier Stahl

Länge:  225 mm

Durchmesser: 19 mm

Technische Daten
Entlüftungsventil x 2
Gehäusematerial: vernickeltes Messing

Schraube:  vernickeltes Messing

Gewindegröße:  M6

Dichtungen:  EPDM

Ablassöffnung x 2
Ablassschraubenmaterial: vernickeltes 
Messing

Ablassschraubengewinde:  M8

Dichtungen:  EPDM

Teleskopanschlüsse x 2
Einlass: 1½ˇˇ Nennweite

Auslass:  1½ˇˇ Nennweite

Gehäusematerial: vernickeltes Material

O-Ring-Material: EPDM

Komplette Installationsanleitungen werden 
mit jedem Filter ausgeliefert und sind auch 
unter adey.com erhältlich.
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MagnaClean Commercial ist eine leistungsstarke Produktreihe von Magnetfiltern, die 
für den Schutz und die Wartung zur Anwendung in leicht beanspruchten gewerblichen 
Heizanlagen bis hin zu stark beanspruchten industriellen Anlagen ausgelegt ist. Diese 
bewährte Technologie löst wirksam schwarzen Eisenoxidschlamm sowie Rückstände und 
wurde speziell für gewerbliche Anlagen entwickelt.

MagnaClean Commercial wird gemäß dem EN 13445: 2009 Standard in fünf Größen 
hergestellt. Dadurch erfüllt die Produktreihe die Anforderungen eines breiten 
Anwendungsspektrums.

Die Gehäuse der Einheiten entsprechen der höchsten technischen Spezifikation und sind in 
den weit verbreiteten Rohrweiten von 2ˇˇ, 3ˇˇ, 4ˇˇ, 6ˇˇ und 8ˇˇ mit PN16-Flanschen geformt. Die 
Qualität der Filtergussgehäuse wird durch Röntgenanalyse nachgewiesen. Das Produkt wird 
auch mit EPDM-Vollflanschdichtungen zur robusten Abdichtung bei hohen Temperaturen 
geliefert.

Produktcodes: 

MagnaClean Commercial DN50 : CP1-03-01123 

MagnaClean Commercial DN80 : CP1-03-01124 

MagnaClean Commercial DN100 : CP1-03-01125 

MagnaClean Commercial DN150 : CP1-03-01126 

MagnaClean Commercial DN200 : CP1-03-02147

Technische Daten  
• Hervorragendes magnetisches Auffangen 

von Eisenoxidschlamm – bis zu 80 % 
besser als getestete herkömmliche 
Methoden

• Hilft dabei, den Wirkungsgrad und die 
Leistung der Heizanlage wiederherzustellen 
- bis zu 30 % höhere Effizienz

• MagnaClean Commercial Filter mit 
individuellen Magneten sind erhältlich in: 
DN50, DN80 und DN100

• Geringere laufende Wartungskosten

• Konstruktion entspricht der 
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG 

• Einfache Überprüfung des aufgefangenen 
Nassschmutzes über integriertes 
Schauglas

• Fängt Groß- und Feinstpartikel auf

• Kompatibel mit ALLEN Heiz- und 
Kühlanlagen

• Einfache, problemlose Installation und 
Wartung

• Hergestellt in Großbritannien

Das Foto zeigt den Filter MagnaClean Commercial 

DN50.
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Gehäuse
Werkstoff: Edelstahl 304L

Abfluss: 1¼ˇˇ BSPP-Öffnung, 1¼ˇˇ BSPT-Stopfen

Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar

Maximale Arbeitstemperatur: 100°C

Trockengewicht des Filters: 25.7kg

Magnete
Werkstoff: sehr stark, NdFeB

Öffnungsmuffen: Edelstahl 304L

Deckeldichtung:  EPDM

Rohrflansch
Größe: PN16, wird mit EPDM-Dichtung geliefert

Flanschstärke: 18mm

Schraubengröße: M16

Schraubenanzahl:  4

Lochkreisdurchmesser: 125mm

Schauglas
Schweißwerkstoff: Edelstahl DIN 1.4404

Bundmutter: Edelstahl DIN 1.4301/DIN 1.4307

Glas: Kalknatronglas, gehärtet, nach BS 3463

Produktseitige Dichtung: EPDM

Äußere Dichtung: asbestfreie Faser (KlLINGERsil C-4400)

Komplette Installationsanleitungen werden mit jedem 
Filter ausgeliefert und sind auch unter adey.com erhältlich.

Technische Daten
Commercial 2" / DN50 
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Gehäuse
Werkstoff: Edelstahl 304L

Abfluss: 1¼ˇˇ BSPP-Öffnung, 1¼ˇˇ BSPT-Stopfen

Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar

Maximale Arbeitstemperatur: 100°C

Trockengewicht des Filters: 37.4kg

Magnete
Werkstoff: sehr stark, NdFeB

Öffnungsmuffen: Edelstahl 304L

Deckeldichtung:  EPDM

Rohrflansch
Größe: PN16, wird mit EPDM-Dichtung geliefert

Flanschstärke: 15mm

Schraubengröße: M16

Schraubenanzahl:  4

Lochkreisdurchmesser: 160mm

Schauglas
Schweißwerkstoff: Edelstahl DIN 1.4404

Bundmutter: Edelstahl DIN 1.4301/DIN 1.4307

Glas: Kalknatronglas, gehärtet, nach BS 3463

Produktseitige Dichtung: EPDM

Äußere Dichtung: asbestfreie Faser (KlLINGERsil C-4400)

Komplette Installationsanleitungen werden mit jedem 
Filter ausgeliefert und sind auch unter adey.com erhältlich.

Technische Daten 
Commercial 3" / DN80 
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Gehäuse
Werkstoff: Edelstahl 304L

Abfluss: 1¼ˇˇ BSPP-Öffnung, 1¼ˇˇ BSPT-Stopfen

Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar

Maximale Arbeitstemperatur: 100°C

Trockengewicht des Filters: 41.5kg

Magnete
Werkstoff: sehr stark, NdFeB

Öffnungsmuffen: Edelstahl 304L

Deckeldichtung:  EPDM

Rohrflansch
Größe: PN16, wird mit EPDM-Dichtung geliefert

Flanschstärke: 15mm

Schraubengröße: M16

Schraubenanzahl:  8

Lochkreisdurchmesser: 180mm

Schauglas
Schweißwerkstoff: Edelstahl DIN 1.4404

Bundmutter: Edelstahl DIN 1.4301/DIN 1.4307

Glas: Kalknatronglas, gehärtet, nach BS 3463

Produktseitige Dichtung: EPDM

Äußere Dichtung: asbestfreie Faser (KlLINGERsil C-4400)

Komplette Installationsanleitungen werden mit jedem 
Filter ausgeliefert und sind auch unter adey.com erhältlich.

Technische Daten 
Commercial 4" / DN100 
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Gehäuse
Werkstoff: Edelstahl 304L

Abfluss: 1¼ˇˇ BSPP-Öffnung, 1¼ˇˇ BSPT-Stopfen

Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar

Maximale Arbeitstemperatur: 100°C

Trockengewicht des Filters: 86.5kg

Magnete
Werkstoff: sehr stark, NdFeB

Öffnungsmuffen: Edelstahl 304L

Deckeldichtung:  EPDM

Rohrflansch
Größe: PN16, wird mit EPDM-Dichtung geliefert

Flanschstärke: 18mm

Schraubengröße: M20

Schraubenanzahl:  8

Lochkreisdurchmesser: 240mm

Schauglas
Schweißwerkstoff: Edelstahl DIN 1.4404

Bundmutter: Edelstahl DIN 1.4301/DIN 1.4307

Glas: Kalknatronglas, gehärtet, nach BS 3463

Produktseitige Dichtung: EPDM

Äußere Dichtung: asbestfreie Faser (KlLINGERsil C-4400)

Komplette Installationsanleitungen werden mit jedem 
Filter ausgeliefert und sind auch unter adey.com erhältlich.

Technische Daten
Commercial 6" / DN150 
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Gehäuse
Werkstoff: Edelstahl 304L

Abfluss: 1¼ˇˇ BSPP-Öffnung, 1¼ˇˇ BSPT-Stopfen

Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar

Maximale Arbeitstemperatur: 100°C

Trockengewicht des Filters: 95.6kg

Magnete
Werkstoff: sehr stark, NdFeB

Öffnungsmuffen: Edelstahl 304L

Deckeldichtung:  EPDM

Rohrflansch
Größe: PN16, wird mit EPDM-Dichtung geliefert

Flanschstärke: 19mm

Schraubengröße: M20

Schraubenanzahl:  12

Lochkreisdurchmesser: 295mm

Schauglas
Schweißwerkstoff: Edelstahl DIN 1.4404

Bundmutter: Edelstahl DIN 1.4301/DIN 1.4307

Glas: Kalknatronglas, gehärtet, nach BS 3463

Produktseitige Dichtung: EPDM

Äußere Dichtung: asbestfreie Faser (KlLINGERsil C-4400)

Komplette Installationsanleitungen werden mit jedem 
Filter ausgeliefert und sind auch unter adey.com erhältlich.

Technische Daten
Commercial 8" / DN200 
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Druckabfalldiagramme 

Die Durchflussmengen der MagnaClean Commercial Filter finden Sie in den Diagrammen unten.
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Bewährte Leistung
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Vergleich Filterleistung - Magnetiterfassung
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Magnetit (schwarzes Eisenoxid) ist 
eines der Hauptursachen für den Ausfall 
kommerzieller Heizsysteme. Lagert es 
sich im Heizsystem ab, dann kann es zu 
einer verringerten Kesselleistung  und 
damit zu Schäden und teuren Reparaturen 
kommen. Die Ablagerung von Magnetit 
kann mit dem Einbau von Abscheidern in 
Magnetfilterbauweise effektiv verhindert 
werden. Adey führt ein ausgereiftes 
Sortiment an Magnetfiltern im Portfolio. 

Umfangreiche Forschungen haben gezeigt, 
dass Abscheider in Magnetfilterbauweise 
die wirksamste Methode zur Erfassung 
dieser Schlämme sind. Sie können nach 
wie vor Heizungssysteme am besten 
schützen und erhalten. Leistungstests, 
erfolgt über einen Zeitraum von 12 Monaten 
durch einen unabhängigen Berater, zeigen 
signifikante Vorteile bei der Erfassung von 

Das Diagramm zeigt die das erfasste Magnetit eines 2ˇˇ MagnaClean Commercial, 
eines 2ˇˇ Schlammabscheiders und eines 2ˇ̌  Korbfilters.

Schlämmen/Magnetit. Im Vergleich zu 
herkömmlichen Methoden der Filtration in 
kommerziellen Systemen können hier sogar 
Energieeinsparungen erreicht werden.

Tests haben MagnaClean mit einem 
Schlammabscheider und Korbfilter 
verglichen. Die Ergebnisse zeigten, dass 
MagnaClean Commercial-Abscheider 
bei der Erfassung von schädlichem 
Magnetitschlamm um bis zu 80 % 
effektiver als andere Formen der Filtration 
sind und dabei mindestens 30 % weniger 
Energieverbrauch entsteht.

So konnte ein 2” MagnaClean-Abscheider 
1,52 kg Magnetit während eines 2-stündigen 
Test-Zeitraums erfassen (Fördermenge 27 
m³/h). Zum Vergleich: Ein 2” Korbfilter mit 
einer Maschengröße von 80 hatte in dieser 
Zeit nur 0,02 kg erfasst. Ein vergleichbarer 
Schlammabscheider konnte unter den 

gleichen Bedingungen nur 0,31 kg Magnetit 
erfassen.

Ein weiterer Vorteil der Abscheidung 
mit Filtern in Magnetbauweise wurde 
nach erfolgter Abscheidung deutlich: 
Das Magnetit wurde auch bei größeren 
Durchflussmengen nicht wieder aus dem 
MagnaClean-Abscheider ausgewaschen 
sondern blieb im Abscheider haften. 

Ein weiteres signifikantes Ergebnis dieses 
Tests: Der Druckverlust über einen voll 
ausgefüllten MCC Filter betrug 53,8% und 
war somit um 68,1% effektiver als der 
Schlammabscheider oder der Korbfilter.

Viele Kunden, wie etwa Kommunen, 
Wohnungsbaugesellschaften, Schulen, 
Universitäten, Krankenhäuser, Hotel, 
Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie 
Fitnesseinrichtungenprofitieren bereits 
von der kommerziellen MagnaClean-
Technologie von ADEY.
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Energiesparende 
Wärmeisolierung

Die neue energiesparende Wärmeisolierung 
von ADEY wurde speziell für das 
marktführende Sortiment der MagnaClean 
Magnetflussfilter entwickelt. 

Die Wärmeisolierung der MagnaClean 
Magnetflussfilter-Reihe sorgt für die 
Aufrechterhaltung des Wärmeniveaus und 
reduziert Energieverbrauch, Energiekosten 
und CO2-Ausstoß. Die Vorzüge der 
Wärmeisolierung stehen sofort nach dem 
Einbau zur Verfügung:

• Energieeinsparungen aufgrund einer 
Reduktion des Wärmeverlusts von bis zu 
50%

• Verminderter CO2-Ausstoß

• Vermeidung einer Kondensationsbildung 
auf Kühlwasseranlagen 

• Frostschutz 

• Wasserdicht und für alle 
Wetterbedingungen geeignet

Produktcodes: 

Energiesparende Wärmeisolierung für den privaten 

Gebrauch: 

MagnaClean Micro2 22 mm : CP1-03-02379 

MagnaClean Professional2 22 mm : CP1-03-02378 

MagnaClean Professional2XP 28 mm :  

CP1-03-02380

Energiesparende Wärmeisolierung für den 

gewerblichen Gebrauch: 

MagnaClean DualXP : CP1-03-02566 

MagnaClean Commercial DN50 : CP1-03-01885 

MagnaClean Commercial DN80 : CP1-03-01886 

MagnaClean Commercial DN100 : CP1-03-01887 

MagnaClean Commercial DN150 : CP1-03-01888 

MagnaClean Commercial DN 200 : CP1-03-02253
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