Pelletfeuerung

HYBRID 10

Bedienungsanleitung

GUNTAMATIC



INFORMATIONEN ZUR DOKUMENTATION st

Lesen Sie diese Dokumentation bitte aufmerksam durch.

Sie soll Ihnen als Nachschlagewerk dienen und enthalt wichtige
Informationen zum Aufbau, zur Sicherheit, Bedienung, Wartung
und Pflege Ihrer Heizanlage.

Wir sind stets bemiht unsere Produkte und Unterlagen zu
verbessern. Fur Hinweise und Anregungen danken wir im
Voraus.

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH

Bruck 7
A-4722 PEUERBACH

Tel: 0043 (0) 7276 / 2441-0
Fax: 0043 (0) 7276 / 3031

Email: office@guntamatic.com

Hinweise, die Sie im eigenen Interesse auf
jeden Fall beachten sollten, sind in dieser
Anleitung wie nebenan bezeichnet.

Samtliche Inhalte dieses Dokumentes sind Eigentum von
GUNTAMATIC und somit urheberrechtlich geschiitzt. Jede
Vervielfaltigung, Weitergabe an Dritte oder Nutzung zu anderen
Zwecken ist ohne schriftiche Genehmigung des Eigentiimers
untersagt.

Druckfehler und technische Anderungen vorbehalten.
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EINLEITUNG

Kurzbeschreibung

Typenpriifung

Weitere Informationen

01

Sie haben mit GUNTAMATIC eine gute Wahl getroffen.

Wir liefern Ihnen ein Produkt aus langjahriger Kesselbau-
erfahrung und es ist unser dringlichster Wunsch, dass Ihnen
Ilhre Heizanlage stets nur Freude bereitet.

Die nachfolgende Anleitung soll lhnen bei der Bedienung, sowie
bei der Wartung von Nutzen sein. Bitte denken Sie daran, dass
auch die beste Feuerung nicht ohne Pflege und Wartung
auskommen kann. Lesen Sie deshalb diese
Bedienungsanleitung genau durch und lassen Sie die
Erstinbetriebnahme von einem GUNTAMATIC-autorisierten
Fachmann durchfihren. Befolgen Sie vor allem die
Sicherheitshinweise in Kapitel 2.

Die Feuerung HYBRID ist ein moderner Heizkessel. Die Aus-
tragung erfolgt von einem Lagerraum mittels Saugsystem.

Die Feuerung ist entsprechend der Klasse 5 gemafl der EN
303-5, sowie der Vereinbarung der Bundeslander gem. Art. 15a
BVG uber Schutzmaflinahmen fiir Kleinfeuerungsanlagen und
Einsparung von Energie ausgefihrt. Die  Original-
typenprifzeugnisse liegen beim Hersteller auf.

Die Dokumentation besteht aus folgenden Banden:

e Planungs- und Installationsanleitung
e Schaltplan
e Bedienungsanleitung

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Auskunft.



2 WICHTIGE HINWEISE 501

Die Feuerung ist nach dem neuesten Stand der Technik und
den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Trotzdem kann falsches Bedienen, Verwenden von
unzulassigen Brennstoffen  oder  Unterlassen einer
erforderlichen Reparatur zu Personen- und Sachschaden
fuhren. Sie vermeiden gefahrliche Situationen, indem Sie die
Feuerung nur dazu verwenden, wozu sie konstruiert wurde und
sie sachgemal bedienen, reinigen und warten. Setzen Sie die
Heizanlage nur in Betrieb, wenn sie in sicherheitstechnisch
einwandfreiem Zustand ist.

2.1 VERWENDUNGSZWECK BS-01

Die Heizanlage ist zum Erwarmen von Heizungswasser
konstruiert und dient als Zentralheizung.

Verwenden Sie die Heizanlage nicht zur
Abfallverbrennung!

@ Abfallverbrennung flihrt zu massiver
Korrosion und in der Folge zu drastischer

Verringerung der Lebensdauer der
Heizanlage!

2.2 BETREIBEN DER HEIZANLAGE BS-01

Die Heizanlage darf nur von nachweislich geschulten Personen
(It. Checkliste) betrieben und gereinigt werden. Kinder,
unbefugte  Personen oder Personen mit geistiger
Beeintrachtigung dirfen den Heizraum nur unter Aufsicht einer
befugten Person betreten. Ohne Aufsicht muss der Heizraum
bzw. das Brennstofflager verschlossen werden und der
Schlussel fur diese Personen unerreichbar aufbewahrt werden.

Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von

: Auch bei gegenteiliger Aufforderung durfen
autorisierten Fachfirmen durchgefihrt werden!




2.3 GEWAHRLEISTUNG / HAFTUNG BS-01

Gewabhrleistungs- und Haftungsanspriiche bei Personen- und
Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder
mehrere der folgenden Ursachen zurtickzufiihren sind:

¢ nicht bestimmungsgemafRe Verwendung;

¢ nicht-Beachten der in der Dokumentation angegebenen
Hinweise, Richtlinien und Sicherheitshinweise;

e unsachgemalles in-Betrieb-nehmen, Bedienen, Warten
und Reparieren;

e Betreiben bei defekten Sicherheitseinrichtungen;
e eigenmachtige Veranderungen

2.4 SICHERHEITSHINWEISE PC02

Um Unfallen vorzubeugen, dirfen sich keine Kleinkinder im
Heizraum oder Brennstofflagerraum aufhalten. Beachten Sie
bitte folgende Sicherheitshinweise! Dadurch schitzen Sie sich
und verhindern Schaden an Ihrer Heizanlage.

bleiben und darf nur im funktionslosen
Zustand ausgeschaltet werden!

Der Netzschalter muss immer eingeschaltet
Netzschalter A

Lebensgefahr durch Stromschiag!

Die Hauptzuleitung fuihrt Uber den Stecker
Netzstecker A ,Netz“ zum Kessel. Dieser Stecker und einige
- Komponenten der Anlage bleiben unter
Spannung, auch wenn der Netzschalter an der
Bedieneinheit abgeschaltet ist!

Nur autorisierte Fachleute diirfen
Reparaturarbeiten durchfiihren!

Berihren von Bauteilen, die unter Spannung
stehen, ist lebensgefahrlich!

Reparaturarbeiten A Auch bei Netzschalter ,AUS* stehen einige
Komponenten der Anlage unter Spannung.

Bei Reparaturarbeiten ist daher unbedingt
durch den ,Netzstecker® oder einen
Sicherungsautomaten die Stromzufuhr zur
Heizanlage zu unterbrechen!

Notfall: Bei Stromschlag die Stromzufuhr sofort unterbrechen!
Erste Hilfe leisten — Notarzt alarmieren!

Bei Stérungen miissen anhand der Hinweis-
Q meldungen am Display (FO...) zuerst die Stor-

ursachen beseitigt werden, bevor der Betrieb

mit der Taste ,Quit" fortgesetzt werden darf!

Stérungsbehebung




Manipulationen

Wartungsarbeiten

Ascheentleerung

Kesselreinigung

Abgasgeblase

Dichtungen

Frischluftzufuhr

Zugregler / Ex-Klappe

Nehmen Sie keine ungeplanten Anderungen
der Einstellungen und keine Umbauten an der
Heizanlage vor!

Gewabhrleistungs- und Garantieverlust!

Fahren Sie Wartungsarbeiten regelmafig
durch oder machen Sie von unserem
Kundendienst Gebrauch!

Restglut kann zu Branden fiihren!

Entleeren bzw. lagern Sie Asche aus dem
Kessel nur in nicht brennbaren Gefalten!

Beriihren von heiBen Teilen kann zu
Hautverbrennungen fiihren!

Die Reinigung des Kessels darf nur in kaltem
Zustand erfolgen! (Abgastemperatur < 50°C)

> B || BB P

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile!

Das Geblase darf nur im stromlosen Zustand
(abgesteckt) ausgebaut werden!

A

Achtung Vergiftungsgefahr!

Austreten von Rauchgas ist infolge einer
beschadigten Dichtung moglich!

Defekte Dichtungen durch einen autorisierten
Fachmann erneuern lassen.

Notfall:

Person sofort ins Freie bringen — Notarzt alarmieren!

A

Achtung Erstickungsgefahr!

Unzureichende Frischluftzufuhr ist
lebensgefahrlich!

Far ausreichend Frischluftzufuhr sorgen!

Hinweis:

Bei mehreren Feuerungen im selben Raum, muss fur
zusatzliche Frischluft gesorgt werden!

A

Achtung Verpuffungsgefahr!

Ein Kaminzugregler mit Explosionsklappe ist
unbedingt erforderlich!




Sicherheitsabstande

A Nahbereich des Heizkessels!

Achtung Brandgefahr!
Lagern Sie keine brennbaren Gegensténde im

Vor Ort gultige Vorschriften einhalten!

Heizbetrieb

A Wahrend des Heizbetriebes diirfen keine

Achtung Verpuffungsgefahr!

Kesseltiren oder Reinigungsoéffnungen
geoffnet werden!

Lagerraum beflllen

Achtung Vergiftungs- und Brandgefahr!

Bei der Lagerraumbefiillung mittels Geblase
oder Pumpwagen muss der Heizkessel

A unbedingt abgestellt werden (Prog. AUS)!
Bei Missachtung kénnen brennbare und giftige

Gase in den Lagerraum gelangen!

Lagerraum betreten

Lagerraum betreten

Achtung Lebensgefahr!

Bei allen biogenen Stoffen kann es bei der
Lagerung zur Bildung von Gasen kommen.

Das Betreten des Lagerraums ist daher nur
bei leerem Lagerraum (max. 1/5 Restinhalt)

A und nach mind. 2- stiindiger vorheriger guter
Bellftung erlaubt.

Lagerraume mit gréRerem Fullstand durfen
ausschlielich nur durch autorisierte Kunden-
diensttechniker nach vorheriger Messung der

Luftqualitat im Lagerraum betreten werden.

Achtung Verletzungsgefahr!

Den Lagerraum nur betreten, wenn die
Anlage abgeschaltet ist! Stromzufuhr vor

A dem Betreten immer unterbrechen!
Hinweisschild auf Lagerraumtir aufbringen!

Lagerraumturen verschlossen halten!

Frostschutz

Frostschutzfunktion!

A Die Anlage kann die Frostschutzfunktion nur
erflllen, wenn genligend Brennstoff

vorhanden ist und keine Stérung vorliegt!
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Feuerléscher

Ubertemperatur

Anlagenfernzugriff

A

Feuerloscher bereitstellen!

Unmittelbar vor der Heizraumtuir ist ein
Feuerloscher bereitzustellen!

Achtung Verletzungsgefahr!

Bei Kesseltemperaturen tiber 100 °C ist der
Heizraum umgehend zu verlassen!

Keinesfalls dirfen Kesseltiren oder
Wartungsoffnungen am Kessel gedffnet
werden!

Achtung Verletzungsgefahr

Bei aktiviertem Anlagenfernzugriff wie zum
Beispiel mittels APP, GSM-Modul, usw.
dirfen an der Heizanlage Arbeiten aller Art
ausnahmslos nur im stromlosen Zustand der
Heizanlage durchgefiihrt werden




2.5 SICHERHEITSHINWEISE AUF DER HEIZANLAGE BS-01
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@1 Netz

Kabel flexibel
cable flexible

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung

Warnung vor rotierenden Bauteilen

Warnung vor heiler Oberflache

Warnung vor Verpuffung

Erdung

Bedienungs- oder Installationsanleitung beachten

Heizanlage vom Stromnetz trennen

Winkelstecker zur Seite abziehen

Stromversorgung

keine starren Kabel fur Installationen verwenden

11



3 ANLAGENBESTANDTEILE
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Rauchrohr
Saugzuggeblase
Lambdasonde
Abgasfihler
Warmetauscherreinigung
Sensor-Fllstand
Vorratsbehalter
Forderschnecke
Zellradschleuse
Getriebemotor
Fallschacht
Sauggeblase
Zundgeblase
Sekundarluft
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Reinigungsmotor
Rost

Primarluft
Aschebehalter

. Zyklonbrennkammer
. Vollisolierung
. Wirbulatoren

Warmetauscher

Umlaufender Wassermantel

Netzschalter (Power 1/0)
Sicherheits-Temperatur-Begrenzer (STB)
Luftverteiler optional (RLU)
Sensor-Flammeniiberwachung

01



4 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN so1

Sicherheitsstufe 1

Sicherheitsstufe 2

Sicherheitsstufe 3

Stromausfall

Aschebox offen

Um ein Uberhitzen des Pelletmoduls zu verhindern, reduziert
die Regelung die Heizleistung. Droht der Kessel trotzdem zu
Uberhitzen, unterscheidet die Regelung zwischen mehreren
Sicherheitsstufen.

15°C liber der Kesselsolltemperatur

Der Getriebemotor stoppt den Brennmaterialeinschub und das
Saugzuggeblase stellt ab.

Kesseltemperatur liber 85°C

Alle Heizungspumpen und die Speicherladepumpe werden zur
Warmeabfuhr aktiviert.

Kesseltemperatur iiber 100°C

Der STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) spricht an und schaltet alle
Kesselregelfunktionen ab, die Pumpensteuerung bleibt jedoch
aktivl Die Anlage bleibt ausgeschaltet, auch wenn die
Kesseltemperatur wieder unter 90°C sinkt. Die Anlage darf erst
wieder in Betrieb genommen werden, nachdem eine allféllige
Stérung behoben und der Kessel tberprift wurde.

Die Regelung, das Saugzuggeblase und alle Pumpen schalten
mangels elektrischer Energie ab. Das Glutbett am Rost brennt
mit nattrlichem Kaminzug weiter. Da dieser Betriebszustand
nicht optimal ist, bleibt auch eine gréRere Aschebildung am Rost
zurlick. Sobald wieder elektrische Energie zur Verfligung steht,
Ubernimmt die Regelung wieder die Kontrolle Uber die
Heizanlage.

o der Getriebemotor stoppt den Brennstoffeinschub;
e das Saugzuggeblase geht auf 100 % Absaugdrehzahl;

e nach dem Schlielen der Aschebox wird die Betriebs-
fortfihrung bzw. eine Neuziindung eingeleitet

13
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SCHALTFELDBESCHREIBUNG 501

Netzschalter (1)

STB (2)

Touch-Display (3)

Das Gerat verfigt Uber eine Touch-Bedieneinheit mit
Menuflhrung. Durch Dricken der ,Buttons® am Display kénnen
Einstellungen  vorgenommen  werden. Hinweis  und
Stérmeldungen werden am Display eingeblendet.

HY-01

Der Netzschalter bleibt normalerweise immer eingeschaltet und
darf nur im funktionslosen Zustand abgeschaltet werden.

die Anlage am Netzstecker zusatzlich allpolig

: Bei Reparatur- oder Wartungsarbeiten muss
vom Netz getrennt werden!

Bei Ubertemperatur 16st der Sicherheitstemperaturbegrenzer
(STB) aus; — der Heizbetrieb des Gerates wird unterbrochen;

nach Ubertemperatur die Fehlerursache beheben und den STB
mit einem geeignetem Gegenstand tief eindrticken.

Die Anlage darf erst wieder in Betrieb
genommen werden, nachdem eine allfallige
A Stoérung behoben und der Kessel tiberprift
wurde. Notigenfalls muss ein Fachmann
zugezogen werden!

Durch leichten Druck mit der Fingerspitze auf die Buttons am
Display gelangen Sie in die verschiedenen Ebenen und Menis,
wo Einstellungen vorgenommen werden kénnen.

spitzen Gegenstande, wie z.B. Kugel-

: Zur Bedienung des Touch-Displays keine
schreiber und dergleichen, verwenden!




6 MENU/EBENENUBERSICHT

Hausebene
Infoebene Programmwahl Kundenebene
v v v
[ Fenssie ]
[ wosew ] e
[ iNFOkessel | L NORWAL [ Warmwasser
. INFOFiter | WARMWASSER L ZusamWw
| INFORegler | .. WEZEN ] [___ Pufferspeicher ___ |
| ___INFO-Puffer ... ABSENKEN | | ___ Femeiting
| ABSENKENBIS: | [ petaianzeige |
| WW-NACHLADEN | APP

HANDBETRIEB
ROSTREINIGUNG
ABGASMESSUNG

Datum-Uhrzeit

A

Strichliert umrahmte Menis werden nur angezeigt,
wenn sie im Inbetriebnahmemenu aktiviert wurden!

A

BS-02

15
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6.0 HAUSEBENE

Uber die Auswahlbuttons wechseln Sie zu den verschiedenen Ebenen.

01

A Hausebene Mo 27.06.2016 /11:07 / 5°C

0 09 I

Infoebene
Programmwahl
siehe Kapitel 6.1
Kundenebene

*) **) ***)

c INFO

*) - Stérmeldungen, Temperaturen, Schalt- und Betriebszusténde fiir Kessel,

Puffer und Heizkreise konnen abgefragt werden;

**) - Programme fiir Kessel und Heizkreise kénnen ausgewahlt werden;
- die Kesselfreigabe kann unterbrochen werden;

***)

siehe Kapitel 6.2

- die Einstellungen fiir Kessel, Heizkreise, usw. kénnen geandert werden;

- die Einstellungen in Serviceebene und Parametermeni dirfen nur von

GUNTAMATIC autorisiertem Fachpersonal gedndert werden

BS-01



6.1 PROGRAMMWAHL Bs.02

We Kesselfreigabe ..........ccueeeiiiiiiiiiiieeieeeee e Bei Einstellung AUS startet der Kessel nicht.
“ * Programm AUS ... Heizung AUS Warmwasser AUS (Frostschutzfunktion aktiv)
n * Programm NORMAL.........ccccovuiiiniieneiinnn. Heizung EIN Warmwasser EIN (Winterbetrieb)
n * Programm WARMWASSER ........coovvvee. Heizung AUS Warmwasser EIN (Sommerbetrieb)
n * Programm HEIZEN............ccooiiiiis Dauerheizbetrieb EIN Warmwasser EIN
B8 - Programm ABSENKEN..........cccccovuevrnrrnnn. Dauerabsenkbetrieb EIN Warmwasser EIN
m *  Programm ABSENKEN BIS..........ccccoevee. Absenkbetrieb bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Warmwasser EIN
m * WARMWASSER NACHLADEN................... Einmalig fuir die Dauer von maximal 90 Minuten.
n Programm HANDBETRIEB...........c.cccooiiiiieeenn. Heizbetrieb auf Kesselsoll- bzw. Puffersolltemperatur.
ROStreinigung.......cccveeiiiieiiiicciie e Nach Kiihlung durch das Geblase 6ffnet der Kipprost fir 10 min.
m ADGaSMESSUNG .....eveeiiiiiiiiieeeiieee et Kaminkehrertaste zur Emissionsmessung.
B zuriick zur HAUSEBENE ..., siehe Kapitel 6.0
INFO

* Die Programmbuttons sind nur sichtbar, wenn eine Heizkreisregelung aktiviert ist.

6.2 KUNDENEBENE Bs.02

AU aTo [T T2 =T o T SRR siehe Kapitel 6.2.1
B o 1Y =Y USSR siehe Kapitel 6.2.2

siehe Kapitel 6.2.3
siehe Kapitel 6.2.4
siehe Kapitel 6.2.5
siehe Kapitel 6.2.5

Detailanzeige ................................................................. Einstellungen, Zustande und Messwerte der Anlage werden angezeigt!
F N o =PSRRI siehe Kapitel 6.2.6
Datum-UNIZEit........ooeeieeeieeeieeeeeieeeeeeeeee e aeeeaeaaaees Datum und Uhrzeit der Anlage kénnen eingestellt werden!
SEIVICEEDENE ...ttt siehe Kapitel 6.2.7
B zuriick zur HAUSEBENE ..........cocvvnaee. siehe Kapitel 6.0

c INFO

* Die Auswahlbuttons kdnnen nur in Verbindung mit einer Heizkreisregelung aktiviert werden.

17



6.2.1 KUNDENMENU THos
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1)
2)

3)

4)

EEEEECCEEBECCRER

Asche leerenin........ccccooevvuue.. Das Meni nach dem Entleeren der Asche Anwahlen und mit JA und OK bestatigen.
Aschewarnung ............................. Stunden bis zur nachsten Aschewarnung am Display / die Kesselasche muss entleert werden.
Reingungsstatus .......................... Wichtig: Nach jedem Software Update bzw. nach jeder Kesselreinigung neu einstellen.

* Freigabe HKR...oooeeeeeeiel Einstellung der Fernleitungsfreigabe am externen Heizkreisregler.

m? Zahler auf 0 setzen.................. Setzt den Pellets m® Zahler auf 0.

Einstellung m? Zahler.................. Beeinflusst die Zahligeschwindigkeit (hdherer Wert = zahlt schneller).

Schnecke fiillen ..Manuelles Fiillen des Stokerkanals (stoppt automatisch).

Sauganlage fallen.......ccoceeeeees Manuelles Fiillen des Vorratsbehélters (stoppt automatisch).

Austragung Sperrzeit ................... Kein Nachfiillen des Vorratsbehélters wahrend der Sperrzeit (ausgenommen Zwangsbefiillung).
MOAUS....ocovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Einstellung des Verbrennungsmodus / Werkseinstellung = ECO-ideal.

SPrache .......ccocccveeeeeeeiiciiieeeeeee Einstellung der Landessprache.

**  Kessel Sperrzeit ..................... Kein Heizbetrieb wahrend programmierter Sperrzeiten.

Filterasche entleert ...................... Das Menii nach dem Entleeren der Filterasche Anwahlen und mit JA und OK bestatigen.
Aschewarnung Filter ................... Stunden bis zur nachsten Aschewarnung am Display / die Filterasche muss entleert werden.
Filterbetrieb.........cccocovvvvviieeen, Beeinflusst die Filterleistung.

Filter abreinigen ..Manuelles starten der Filterreinigung — Der Kessel geht auf Betrieb Nachlauf.

zuriick zur KUNDENEBENE .................... siehe Kapitel 6.2

ﬁ INFO

* Der Button ist nur sichtbar bei Programmierung Betrieb Fernleitung = LAP.
**  Der Button ist nur sichtbar wenn der Ausgang HPO auf Kein oder Z-Pumpe programmiert ist.

1) Beibehalten.. .. Meniiausstieg ohne Anderung des Reinigungsstatus méglich.
Neuzustand . .. Bei der Inbetriebnahme den Parameter auf ,Neuzustand* setzen.
Zwischenreinigung .... Nach einem Software Update ohne Generalreinigung des Kessels oder nach einer Zwischen-reinigung laut
Bedienungsanleitung den Parameter auf ,Zwischenreinigung*“ setzen.
Generalreinigung ....... Nach einem Software Update und Generalreinigung des Kessels oder nach einer General-reinigung laut
Bedienungsanleitung den Parameter auf ,Generalreinigung” setzen.

2) AUTO.....cccooiiiienn Die Fernleitungspumpe wird vollautomatisch gesteuert.
.. Die Fernleitungspumpe ist abgeschaltet..

DAUER

.. Die Fernleitungspumpe lauft dauernd..
3) ECO-ideal.. .. Sparmodus
hohe Leistung .. Einstellung erfordert mehr Reinigungsaufwand (nur kurzzeitig einstellen).
viel Staub .. Einstellung fir qualitativ minderwertige Pellets mit hohem Staubanteil.
viel Schlacke............... Einstellung bei starker Schlackebildung im Brennraum.
4) optimal.. .. 2 stufiger Betrieb — hdochste Leistung des Filters
reduziert .. 1 stufiger Betrieb — reduzierte Leistung des Filters
deaktiviert. .. Filter deaktiviert — keine Filterleistung




6.2.2 HEIZKREIS

5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
12)
13)

BS-03
B Betrieb Pumpe ... Beeinflusst den Betriebsstatus des Heizkreises
m * Witterung ............................... Automatische oder manuelle Aktivierung der Mehrfach Uhrenprogramme KALT,MILD oder WARM
Bl ** Uhrenprogramm..................... Einstellung der Heiz- und Absenkphasen fiir Heizprogramm NORMAL
Bl * Uhrenprogramm (kalt)............ Einstellung der Heiz- und Absenkphasen fiir Heizprogramm NORMAL
Bl * Uhrenprogramm (mild)........... Einstellung der Heiz- und Absenkphasen fiir Heizprogramm NORMAL
Bl * Uhrenprogramm (warm)......... Einstellung der Heiz- und Absenkphasen fiir Heizprogramm NORMAL
B Solltemperatur Tag ...Zur Regelung auf Raum-Solltemperatur ist ein Raumgerat erforderlich
“ Solltemperatur Nacht ................... Zur Regelung auf Raum-Solltemperatur ist ein Raumgerat erforderlich
u iNflusS .......uvvvveviiiiinnnn, o - o beeinflusst die Vorlauftemperatur °C - T3°C beeinflusst die Heizkreispumpe
(= *** Raumeinfluss 0% - 100% beeinflusst die Vorlauft /T1°C - T3°C beeinflusst die Heizk
Heizkurve.........ccccooviiiiniiiice Beeinflusst die Vorlauftemperatur — (h6herer Einstellwert = hdhere Vorlauftemperatur)
B Nachtaus AT....ccccccveiiieieieiecnnns Beeinflusst den Heizkreis wahrend der Absenkphase
* AT-Grenze kalt/mild ............... Schaltschwelle fiir den Wechsel zwischen Uhrenprogramm KALT und MILD
* AT-Grenze mild/warm............ Schaltschwelle fiir den Wechsel zwischen Uhrenprogramm MILD und WARM
AT-Abschaltung .........ccceviennnnns Beeinflusst den Heizkreis wahrend der Heizphase
zurlick zur KUNDENEBENE .................... siehe Kapitel 6.2
A\ o

* Der Menibutton ist nur bei im Inbetriebnahme Meni aktiviertem **Mehrfach Uhrenprogramm** sichtbar.

**  Bei Aktiviertem Mehrfach Uhrenprogramm ist dieser Menubutton nicht sichtbar.

***  Der Menubutton ist nur bei im Inbetriebnahme Menu aktiviertem Raumgerat/Raumstation sichtbar.

5) AUtO ..o Bei aktiviertem Heizprogramm NORMAL wird der Heizkreis laut den im Uhrenprogramm eingestellten Heiz-
und Absenkzeiten vollautomatisch EIN und AUS geschaltet. Uberschreitet die AuBentemperatur den im
Parameter AT-Abschaltung eingestellten Wert, schaltet der Heizkreis ab

.. Der Heizkreis ist abgeschaltet.
.. Die Heizkreispumpe lauft dauernd (keine Mischer-Ansteuerung).

6) AUt .....ccoociiiiis Automatischer Wechsel zwischen den Mehrfach-Uhrenprogrammen KALT, MILD und WARM in Abhangigkeit
der AuRentemperatur. Die Einstellung der AuBentemperatur Schaltschwelle fiir den automatischen Wechsel
der Mehrfach Uhrenprogramme koénnen Sie in den Menls AT-Grenze KALT/MILD und MILD/WARM
vornehmen.

.. AusschlieRlich Heizbetrieb nach Uhrenprogramm KALT.
.. AusschlieRlich Heizbetrieb nach Uhrenprogramm MILD.
Warm........ccoooeveencnnne AusschlieBlich Heizbetrieb nach Uhrenprogramm WARM.

7) Die Regelung auf Raum SOLLTEMPERATUR TAG ist nur wahrend der Heizphase des Heizkreises moglich und erfordert ein dem
Heizkreis zugewiesenes Raumgerat/Raumstation. Durch dieses wird die Heizkurve vollautomatisch so angepasst, dass ein Erreichen
der gewlinschten Raumtemperatur bei jeder Witterung méglich ist.

- Ohne Raumgerét ist nur Heizbetrieb nach voreingestellter Heizkurve ohne Beriicksichtigung der Raumtemperatur mdglich. Ein
erhéhen der Solltemperatur Tag bewirkt hier lediglich ein ,nach oben” verschieben der voreingestellten Heizkurve.
- Uberschreitet die AuRentemperatur den im Parameter AT-Abschaltung eingestellten Wert, schaltet der Heizkreis ab.

8) Die Regelung auf Raum SOLLTEMPERATUR NACHT ist nur in der Absenkphase des Heizkreises nach unterschreiten des im Menus
Nacht aus AT eingestellten AuBentemperatur Wertes mdglich und erfordert ein dem Heizkreis zugewiesenes Raumgerat/Raumstation.
Durch dieses wird die Heizkurve vollautomatisch so angepasst, dass die gewlinschte Raumtemperatur erreicht wird.

- Ohne Raumgeréat ist nur reduzierter Heizbetrieb nach voreingestellter Heizkurve ohne Beriicksichtigung der Raumtemperatur
mdglich. Ein erhdhen der Solltemperatur Nacht bewirkt hier lediglich ein ,nach oben verschieben der voreingestellten Heizkurve.
- Uberschreitet die AuRentemperatur den im Parameter Nacht aus AT eingestellten Wert, schaltet der Heizkreis wieder ab.

9) 0%-100%.....ccccue... Bei hoher AuRentemperatur (Plus-Grade) und zu niedriger Raumtemperatur wird durch Erhohen des Raum-
einflusses ein schnelleres Erreichen der gewlinschten Raumtemperatur erméglicht.

T1C°-T3°C....ccoevenee Bei Uberschreiten der Raum Solltemperatur um den eingestellten Wert wird die Heizkreispumpe abgeschaltet;

10) Eine héhere Heizkurve verursacht eine hohere Vorlauftemperatur bei gleicher AufRentemperatur.

11) Wird in der Absenkphase die im Parameter Nacht aus AT eingestellte AuRentemperatur unterschritten, schaltet der Heizkreis ein.

ACHTUNG: Keine Frostschutzfunktion bis die im Menl Nacht aus AT eingestellte AuRentemperatur unterschritten wird.

12) Einstellung der Schaltschwelle fiir den Wechsel zwischen den Uhrenprogrammen KALT/MILD und MILD/WARM.

ACHTUNG: Der Wechsel zwischen den witterungsgefiihrten Uhrenprogrammen ist von der Durchschnittstemperatur des
Vortages abhangig und kann méglicher Weise Zeitverzogert erst einen Tag spater stattfinden.
13) Wird wahrend der Heizphase die eingestellte AuRentemperatur tberschritten, schaltet der Heizkreis ab.
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6.2.3 WARMWASSER Bs.03

14) ﬂ Betrieb Pumpe ... Einstellung der SLP Pumpen Betriebsart / Werkseinstellung = Auto
m Uhrenprogramm WW .................... Einstellung der Warmwasser-Ladezeiten fir Programm NORMAL (Winterbetrieb)
m Uhrenprg. WW Sommer................ Einstellung der Warmwasser-Ladezeiten fir Programm WARMWASSER (Sommerbetrieb)
m WWwW SoIItemperatur ....................... Einstellung der Warmwassersolltemperatur
15) m WW Vorrang ........cccceevevererieeeennen. Beeinflusst die Heizkreise wahrend der Warmwasserladung
BN Ww Nachladen.........cc.coevueveunen.. Ermdglicht einmaliges Warmwasserladen aufierhalb der programmierten Ladezeiten
zuriick zur KUNDENEBENE .................... siehe Kapitel 6.2
INFO
14) Auto .. Automatische Warmwasserladung nach Uhrenprogramm WW oder WW Sommer.
.. Der Warmwasserkreis ist abgeschaltet.
Die Warn pumpe (SLP) lauft dauernd.
.. Die Heizkreise bleiben wahrend der Warmwasserladung in Betrieb.
.. Die Heizkreise werden wahrend der Warmwasserladung abgeschaltet.
6.2.4 HPO z-PUMPE/PUFFERSPEICHER / PUMPE 8502
16) * Betrieb Pumpe ...Einstellung der HPO Pumpenbetriebsart / Werkseinstellung = Auto
m ** Kesselsoll ........cccooovvvvvnnnnnn.. Einstellung der Kesselsolltemperatur.
Bl *** Uhrenprogramm ................. Beeinflusst die Kesselfreigabe bei Einstellung Pumpe.
17 U *** Ladeprogramm.................. Beeinflusst den Ladezustand des Puffers.
Bl ™ Uhrenprog. Puffer............... Beeinflusst die Kesselfreigabe.
ek Puffer Soll.......oovveeeeeeeeennnen. Beeinflusst die Puffersolltemperatur.
18) e Puffer min...., Beeinflusst die Pufferminimaltemperatur.
zuriick zur KUNDENEBENE .................... siehe Kapitel 6.2

INFO

>

Das HPO-Mendi ist nur nach Aktivierung im Inbetriebnahme-Meni sichtbar.

Der Button ist nur bei im Inbetriebnahmement aktivierter Funktion Z-Pumpe oder Pumpe sichtbar.
Der Button ist nur sichtbar, wenn der Ausgang HPO als Pumpe aktiviert ist.

Die Menibuttons sind nur bei aktiviertem Pufferspeicher sichtbar.

.. Die Pumpe wird automatisch gesteuert.
.. Die Pumpe ist abgeschaltet.
Die Pumpe lauft dauernd.

17) Vol Der Puffer wird geladen, bis am Pufferfiihler oben die Puffer Soll Temperatur plus Uberhdhung [Po-Ladung
AUS (Voll)] erreicht ist. Zusatzlich muss die Temperaturdifferenz Puffer Soll Temperatur minus 10°C (Pu-
Ladung AUS) am Pufferfiihler unten erreicht werden, damit die Pufferladung mit Status Voll beendet wird.
Teil oo Der Puffer wird geladen, bis die Puffer Soll Temperatur plus 10°C Uberhéhung [Po-Ladung AUS (Voll)] am
Pufferfiihler oben erreicht ist.

18) Wird die eingestellte Puffer min Temperatur am Pufferfiihler oben unterschritten, wird der Puffer vollautomatisch wieder laut
eingestelltem Ladeprogramm Voll oder Teil auf die eingestellte Puffer Soll Temperatur geladen.
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6.2.5 FERNLEITUNG LADEPUMPE / ZUBRINGERPUMPE BS-01

19) B Betrieb Pumpe ... Einstellung der Femleitungs-Betriebsart / Werkseinstellung = Auto
20) “ *  Ladeprogramm ..........ccceeuenen. Einstellung des Fernleitungspuffer-Ladeprogramm
Bl * Uhrenprogramm.........ccccoo.e... Einstellung der der Femleitungs-Betriebszsiten
* Puffer Soll..........cceeeeeieeinnnn. Einstellung der Puffersolltemperatur (empfohlene Einstellung bis maximal 70 °C)
21) * Puffermin......ccccoceeiiiiiinnnn, Einstellung der niedrigsten Temperatur am Fernleitungspuffer OBEN (T3)
zuriick zur KUNDENEBENE .................... siehe Kapitel 6.2

c INFO

* Die Menbuttons sind nur bei im Inbetriebnahme Meni aktivierter Fernleitungsfunktion LAP sichtbar.

19) Auto .. Die Fernleitungsfunktion wird vollautomatisch geregelt.
.. Die Fernleitungsfunktion ist abgeschaltet.

.. Die Fernleitungspumpe lauft dauernd.

20) Voll.....coooiiiiiiiis Der Puffer wird solange geladen, bis am Pufferfiihler OBEN (T3) die Puffer Soll Temperatur erreicht ist und die
Temperaturdifferenz zum Pufferfiihler UNTEN (T2) nur mehr 10°C (Standardeinstellung) betragt.
Teil e Der Puffer wird solange geladen, bis die Puffersolltemperatur am Pufferfiihler OBEN (T3) erreicht ist.
21) Wird die eingestellte Puffer min Temperatur am Pufferfiihler OBEN (T3) unterschritten, wird der Puffer vollautomatisch wieder laut

eingestelltem Ladeprogramm VOLL oder TEIL auf die eingestellte Puffer Soll Temperatur geladen.
ACHTUNG: Die Freigabe HKR 0-2 muss in der Detailanzeige auf EIN sein. (Kontakt FFR am Wandgerét)

6-2 -6 AP P BS-02

22) E NEtZWETK ... Mit **JA (Nutzungsbed. akzeptiert)** die Verbindung zum Internet herstellen.
23) G W-LAN Sichtbarkeit.........cc.cccooerrrrrrerierrnnnn. Aktivierung der W-LAN Sichtbarkeit.
Kesselnummer

Eingabe der Pelletskessel-Seriennummer.

SChIUSSEl ...covvvieeeeiieeee e Zeigt den von GUNTAMATIC empfohlenen Sicherheitsschliissel an.
Warmwasseranzeige ..................................... Legt fest, welcher Warmwasserspeicher Online visualisiert wird.

m Diagramm Intervall...........cccocoeeiniiiiiiiinennn, Legt das Aktualisierungsintervall der Online-Diagramme fest.

Datenaktualisierung ...................................... Legt das Aktualisierungsintervall fir die Online-Kesseldaten fest.
24) DateigroRe Aufzeichnung...........ccccoeeeiinnneen. Legt die maximale GroRe der Aufzeichnungsdatei fest (1 MB = ca. 1 Tag).
ZH Speicherrate Aufzeichnung............cccceeenee. Legt das Intervall fiir die Speicherung der Aufzeichnungsdaten fest.
zuriick zur KUNDENEBENE ................... siehe Kapitel 6.2

INFO

>

22) Der Kessel muss Uber ein Netzwerkkabel mit dem Internetrouter verbunden werden.

23) Bei fehlender Internetverbindung und aktivierter W-Lan Sichtbarkeit kann der Kessel hausintern Uber das W-Lan des
Internetrouters erreicht werden.

24) Auf der APP kann online eine Aufzeichnung gestartet werden, die nach Erreichen der eingestellten DateigroRe automatisch an
die unter Kontakte gespeicherte E-Mail Adresse gesendet wird.
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6.2.7 SERVICEEBENE FACHPARTNER Bs.01

ACHTUNG:

Anderungen in séamtlichen Meniis der Serviceebene dirfen nur von GUNTAMATIC autorisierten Personen
durchgefiihrt werden. Eigenmachtige Anderungen sind nicht erlaubt und kénnen zu gravierenden defekten
an der Heizanlage und unter Umsténden sogar zu lebensbedrohlichen Situationen fihren!

>

BRI RESELAALEN ..ot s siehe Kapitel 6.2.7.1
“ Fehlerliste .........oueiiiiie e, Alle Fehlermeldungen werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert!
n Testprog FAMMN. e Alle Anlagenkomponenten kdnnen einem Funktionstest unterzogen werden!
B INDEHEONANME ..o siehe Kapitel 6.2.7.2
25) Parameter Heizkreis HK.............c.ccooiiii Estrichheizen  siehe Kapitel 6.2.7.3
25) m Parameter Warmwasser WW ... siehe Kapitel 6.2.7.4
25) HPO Parameter HPO ........ .ttt e et e e e e e e e e e e e e nnnees siehe Kapitel 6.2.7.5
25) 3 FLo Parameter Fernleitung FL ... siehe Kapitel 6.2.7.6
25)  QELH  Parameter RUCKIAUIMISChEr RLM.........c.cuiuiiiiicicicieccceeeeetcee e siehe Kapitel 6.2.7.7
B AnIagen@inStellUNGEN...........c..cvcveceeriecieieiese e siehe Kapitel 6.2.7.8
n Parametermeni.............uoeeeiiiiiiiiiee e Einstieg und Anderungen nur in Absprache mit GUNTAMATIC erlaubt!
zurlick zur KUNDENEBENE ................... siehe Kapitel 6.2
INFO

>

25) Die Anzahl der angezeigten Parameter ist von der Anlagenkonfiguration abhangig.

6.2.7.1 RESETDATEN BS-01

Kundenparameter laden................ Gespeicherte Kundendaten kénnen im Bedarfsfall wieder eingelesen werden.
Kundenparameter speichern
Werksparameter laden!................. Nur geanderte oder neue Parameter einer neuen Software werden geladen.
Betriebsstunden reset.................... Nur der Betriebsstundenzahler wird auf 0 gesetzt.
Servicezeitreset .........cccocovevernen. Nur der Servicezeitzahler wird auf 0 gesetzt.
Steuerungsreset...........c.covveuean.. Achtung: Die Werkseinstellung wird geladen!
Lambdakalib. reset........................ Nach jedem Lambdasondentausch reseten.
zurlick zur SERVICEEBENE..................... siehe Kapitel 6.2.7
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6.2.7.2

26)
27)

28)
29)
30)
31)
32)
33)

34)

35)
36)

37)

>

INBETRIEBNAHME

ANIAGE ... Auswahl:  HYBRID

I o L= PSR PPPPP Auswahl:  10/17/24 kW
INNENEINNEIT ... Auswahl: 10 kW
AuReneinheit................c . Auswahl:  Kein
AUSEFAGUNG ..eeiiieiiiieiee et Auswahl:  Flex

Filter vorhanden ............cccoooveiiiiiiie e Auswahl:  Ja/Nein

Kesselnummer

UNrenprogramme...........ceceeeeeeieeeeeaeriieeee e e e eiieeeea e Auswahl:  einfach / mehrfach
HK-Regler 0-2 vorhanden ..........cccccooiiiiiieiiniiiieeeeee Auswahl:  Nein/CAN-Bus / SY-Bus / Ja
o WW vorhanden 0-2 ..........cccvveeennn. Warmwasserspeicher ~ Auswahl:  Ja/Nein
o Betrieb HK0-8.......coviiiiiiiiiiiiiie Heizkreis ~ Auswahl:  Kein / Pumpe / Mischer

o Vorlauftemperatur 0-8 max .........ccccceeeeiiiieenn. Auswahl:  10°C -90°C

0 Heizkurve 0-8........ccoooiiiiiiiiieieiiee e Auswahl:  0,1-3,5

o  Raumgerat HKO-8..........cooviiiiiiiiiiiiec e Auswahl:  Kein / RFF / RS-Voll / RS-HK / RS-HKR
@ ZUSALZ 0-2...oiiiiiiiiiiee e Auswahl:  Kein/ WWP
e Betrieb Fernleitung 0-2 Auswahl:  Kein/ZUP/LAP / ERW
O QUEIE ..o Auswahl:  Puffer HPO / Puffer 0 / Puffer 1 / Puffer 2
Betrieb HPO .......coooiiii e Auswahl:  Kein / Z-Pumpe / Pufferp. / Pumpe / SMA
FURIEr HPO......eeiiee ettt Auswahl:  Kessel / HKRO / HKR1/ HKR2
RUcKlaufmischer ..., Auswahl:  Ja/Nein
AT SaUGIANGE ... Auswahl:  5m/10m/15m/20m/25m
Erstbeflllung........cccooeeviiiiiiiiie nicht unterbrechen ~ Auswahl: ~ OK/AUS
Schnecke fUlleN..........cooiiiiiiiiii e Auswahl:  OK/AUS

Auswahl:  Seriennummer laut Typenschild eingeben

siehe Kapitel 6.2.7

INFO

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)
33)

34)
35)
36)

37)

einfach
mehrfach .

.. Fur jeden Heizkreis kann taglich ein Uhrenprogramm mit bis zu 3 Schaltzeiten programmiert werden.

.. Fur jeden Heizkreis konnen taglich drei witterungsgefiihrte Uhrenprogramme (KALT, MILD und WARM) mit
bis zu 3 Schaltzeiten programmiert werden.

INFO: Der Wechsel zwischen den witterungsgefiihrten Uhrenprogrammen ist von der Durchschnittstemperatur des

Vortages abhangig und kann méglicher Weise Zeitverzogert erst einen Tag spater stattfinden.

Einstellung fiir Anlagen ohne witterungsgefiihrter Heizkreisregelung.

.. Aktivierung der externen Heizkreisregelung Wandgerat Set-MK 261 als HK-Regler 0.
.. Aktivierung der Kesselinternen Heizkreisregelung Set-MKR als HK-Regler 0.

Ja Aktivierung der externen Heizkreisregelung Wandgerat Set MK-261 als Regler 1 oder 2.

.. Grundeinstellung fiir FuBbodenheizung.

1,2-1,4 .. Grundeinstellung fiir Heizkorper.
Kein.......ccccoceeeee Einstellung fiir Heizkreise ohne Raumgerat/Raumstation.
RFF .. .. Aktivierung eines analogen Raumgerates.

RS-Voll..
RS-HK

.. Aktivierung einer digitalen Raumstation mit Einstellmdglichkeiten fiir alle Heizkreise.
.. Aktivierung einer digitalen Raumstation mit Einstellméglichkeiten nur fiir den zugewiesenen Heizkreis.

RS-HKR .. Aktivierung einer digitalen Raumstation mit Einstellméglichkeiten fir den gesamten Heizkreisreger.
Die Funktion Zusatz kann nur aktiviert werden, wenn HK 0, 3 oder 6 auf **Kein** programmiert ist.

WWP ..o Aktivierung zusatzlicher Warmwasserspeicher.

ZUP/LAP............... Aktivierung der richtigen Fernleitungsfunktion laut installiertem Anlagenschema vornehmen.

ERW. ... Aktivierung einer Heizkreiserweiterung mit zusatzlichem Wandgerat Set-MK 261.

Zuordnung des Wandgerat: Serviceebene / Parameter Fernleitung 0-2 / Quelle

Die Einstellung legt fest aus welchem Pufferspeicher die Energie fiir die Fernleitung bezogen wird.

.. Einstellung fiir Anlagen mit Heizreisregler ohne Pufferspeicher.

.. Einstellung fiir Anlagen mit Pufferspeicher.

.. Einstellung fiir Anlagen ohne Pufferspeicher und ohne Heizkreisregler.
.. Einstellung fiir Anlagen mit Stérmeldeausgang.

Pufferpumpe ..
Pumpe ..
SMA ..

Das Regelgerat auswahlen, auf welchem die Fiihler des Pufferspeicher HPO angeschlossen sind.
Bei Einstellung 0 m kann die A1 Austragschnecke und das A2 Austraggeblase im Testprogramm nicht getestet werden.

Nach Uberpriifung aller Komponenten im Testprogramm die Erstbefiillung des Pellets-Vorratsbehalters starten.
WICHTIG: Den Vorgang nicht manuell abbrechen!

Funktion fiir manuelles fiillen der G1 Stokerschnecke.

Nennleistung: Durch eine bauseitige hydraulische Abstimmung kann die maximale Gerateleistung (nach Wunsch oder
Typenreihe) reduziert werden. Zusatzlich besteht die Mdglichkeit die Gerateleistung durch einen geschulten
Fachmann tber den Parameter zur Begrenzung der max. Rauchgastemperatur einzustellen.

<Jofof<f<f<f<f<f<]<f<f<]<f<]<]<]<]<]<]<]<]<]<]

=}
[N}
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6.2.7.3 PARAMETER HEIZKREIS / ESTRICHHEIZEN BS-04

Betrieh HK ....vovieiiieeeccee e Auswahl:  Kein / Pumpe / Mischer
RAUMGErAt HK ..o Auswahl:  Kein / RFF / RS-Voll / RS-HK / RS-HKR
MiSCHErIAUTZEIL . ......voveccecee e Auswahl: 10 - 300 Sekunden
Vorlauftemperatur Min.............ocoeeeerenerrseeeeneseneeas Auswahl:  10°C - 90°C
Vorlauftemperatur MaX...............cceeveveeeeereverereneieseennas Auswahl:  10°C - 90°C
38) KesselUberhBhUNG .........ccvirirviieeeeiiisee e Auswahl:  0°C - 20°C
Heizkreispumpe Freigabe Temperatur ... Auswahl:  20°C - 100°C
39) Parallelverschiebung Heizkurve ............. ... Auswahl: -10°C-30°C
Benennung Heizkreis............ccocoiiiiiiiiiii e Auswahl:  Anderung der Benennung méglich
EStrCANGIZEN ....voviiieeee e Auswahl:  Ja / Nein
o Vorlauf Anstieg.........cccoeueveninenn. taglich ab Programmstart ~ Auswahl:  0°C - 10°C
e Vorlauf Anstieg nach ..........cccceiiiiiiiiiiiiiieee Auswahl: 1 -5 Tage
e Estrich Vorlauf min. ... Auswahl:  10°C -30°C
e Estrich Vorlauf max. .......cccooviiiiiiiieece Auswahl:  25°C - 60°C
e Estrich Haltezeit ..., Vorlauf max. ~ Auswahl:  0-20 Tage
e  Start Estrichprogramm............ccocooiiiiiiiiiiiiees Auswahl:  Ja/Nein
zurlick zur SERVICEEBENE.................... siehe Kapitel 6.2.7
A Die Einstellung der Estrichparameter muss in
Absprache mit dem Estrichleger erfolgen!
Die Einhaltung der vorgegebenen Soll-Temperaturen ist grundsatzlich nicht im
gleitenden Betrieb mdglich, sondern nur bei Verwendung von automatischen
Mischern. Die Einhaltung der vorgegebenen Solltemperaturen kann nicht zu 100%
garantiert werden — durch div. Sicherheitsschaltungen und spezielle
Kesselfunktionen kénnen in Ausnahmefallen deutliche Temperaturiberschreitungen
auftreten. Sollte dies im Sinne von baulichen Schaden problematisch sein, so ist die
Estrichausheizung handisch vorzunehmen.
38)  Erhoht die Kesselsolltemperatur gegeniiber der Vorlaufsolltemperatur um den eingestellten Wert.
39) Erhoht oder vermindert die Vorlaufsolltemperatur um den eingestellten Wert bei unverénderter Heizkurve.
6.2.7.4 PARAMETER WARMWASSER
Warmwasser / Zusatz WW vorhanden .............ccccooeeenee Auswahl:  Ja / Nein
40) Warmwasser Hysterese ..o, Auswahl: ~ 1°C-30°C
Warmwasserpumpe Freigabe .............ccocoeveveecenevenennnn. Auswahl:  20°C - 90°C
41) KessellibernGnUNg ............cveeeueueeiirree e Auswahl:  0°C-20°C
Benennung Warmwasserkreis................ccccceueuerererennnnn. Auswahl:  Anderung der Benennung méglich
zurlick zur SERVICEEBENE.................... siehe Kapitel 6.2.7
A =
40) Ist die Temperaturdifferenz zwischen Beginn der Warmwasserladung und Ende der Warmwasserladung.
Beispiel: Warmwassersolltemperatur = 60°C / Warmwasser Hysterese = 10°C
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Sinkt die Warmwassertemperatur unter 50°C ab beginnt die Warmwasserladung und endet wieder sobald die
Warmwassertemperatur 60°C erreicht. Bedingung: Freigabe durch das Warmwasser Uhrenprogramm.

41) Erhoht die Kesselsolltemperatur gegentiber der Warmwassersolltemperatur um den eingestellten Wert.



6.2.7.5

42)

43)
44)
45)
44)

46)

47)
48)

*k

*k

*k

*k

Betrieh HPO ..o Auswahl:  Z-Pumpe / Pufferpumpe / Pumpe
* Freigabe HPO ......coooiiiiiiiiiiiceeee e Auswahl:  65°C - 80°C

** Po-Ladung EIN ..o Auswahl:  0°C -20°C

** Po-Ladung AUS (VOIl)......ooriiiiiiiieiciiceeccieee Auswahl:  0°C -20°C

** Po-Ladung AUS (T€il)...cceiieiirieiesieceee e Auswahl:  0°C -20°C

** Pu-Ladung AUS ... Auswahl: ~ 0°C - -20°C

Delta T Fernleitung

Auswahl:  0°C -50°C

Differenz Kessel-Puffer unten................c.ceoeeeeen. Auswahl:  0°C -50°C
FUNIer HPO ... Auswahl:  Kessel / HKRO / HKR1/ HKR2
ZUSAtZIUNIEr......coveeeeceiee e Auswahl:  Ja/Nein

zuriick zur SERVICEEBENE.................... siehe Kapitel 6.2.7

ﬁ INFO

*

*k

42)
43)

44)

45)

46)

47)
48)

Der Meniibutton ist nur bei unter Betrieb HPO programmierter Funktion Pufferpumpe oder Pumpe sichtbar.
Die Meniibuttons sind nur bei unter Betrieb HPO programmierter Funktion Pufferpumpe sichtbar.

Aktivierung der richtigen Pumpenfunktion laut installiertem Anlagenschema vornehmen.

Bei Pufferheizbetrieb muss die Temperatur am Pufferfiihler oben die hochste Anforderungstemperatur eines Heiz- oder
Warmwasserkreises um 6°C (Werkseinstellung) unterschreiten damit der Kessel wieder startet.
Beispiel: hochste Anforderungstemperatur = 50°C Kesselstart bei unterschreiten von 44°C am Pufferfiihler oben.

Die Abschaltbedingung fiir Ladeprogramm VOLL ist am Pufferspeicher HPO bei Verwendung der Werkseinstellung bei 55°C am
Pufferfiihler oben und 45°C am Pufferfiihler unten erfiillt.

55°C Puffer OBEN Temperatur = Puffer Soll Temperatur 55°C  plus Po-Ladung AUS (Voll) 0°C
45°C Puffer UNTEN Temperatur = Puffer Soll Temperatur 55°C  plus Pu-Ladung AUS -10°C

Die Abschaltbedingung fiir Ladeprogramm TEIL ist bei Verwendung der Werkseinstellung bei 65°C am Puffer oben erfillt.
65°C Puffer OBEN Temperatur = Puffer Soll Temperatur 55°C  plus Po-Ladung AUS (Teil) 10°C

Bei (Fern-) Leitungen kann zum Beispiel ein durch die Léange der Leitung verursachter Temperaturverlust ausgeglichen werden.
Eine Einstellung von zum Beispiel 2°C Verlust bewirkt eine Erhéhung der Solltemperatur um den eingestellten Wert.

Angabe des Reglers (Platine) auf welchem die Fihler des Pufferspeicher HPO angeschlossen sind.

Aktivierung von Zusatz-Pufferfihlern. Das Puffermanagement kann um bis zu 3 weitere Pufferfiihler erweitert werden.

PARAMETER HPO zPuMPE/PUFFERPUMPE / PUMPE 8502

<Jef<f<]<f<f<]<]<]<]
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6.2.7.6 PARAMETER FL 0-2 FERNLEITUNG 8502

49)

50)
51)
52)
51)
53)
54)

>

6.2.7.7
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55)

56)
57)
58)

>

Betrieb Fernleitung...........ccoooiiiiiiii Auswahl:  Kein/ZUP/LAP/ERW
*  Freigabe Fernleitung...........cccccceevieeenne Pumpenfreigabe ~ Auswahl:  40°C/65°C - 80°C
* PO-LAdUNG EIN ...oooooivveeeiececec e Auswahl:  0°C-20°C
* Po-Ladung AUS (VOI).........eeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeseeereee. Auswahl;  0°C -20°C
* Po-Ladung AUS (TEil)....veeeervereeveeeeeeeeeeeeeeseeeesereenes Auswahl:  0°C - 20°C
* PU-LAAUNG AUS ..o Auswahl:  0°C - -20°C
** Quelle Auswahl:  Puffer 0/ Puffer 1 / Puffer 2 / Puffer HPO
DEIA T FOIM oveooooeeveeeeeeeeeeeeeee e Auswahl:  0°C - 50°C
*  Differenz Quelle-Puffer unten..............ccccoeoiiie Auswahl:  0°C -50°C
zuriick zur SERVICEEBENE.................... siehe Kapitel 6.2.7
INFO

*

*x

49)

50)

51)

52)

53)
54)

Die Meniibuttons sind bei programmierter Fernleitungsfunktion LAP sichtbar.
Der Menibutton ist bei programmierter Fernleitungsfunktion ZUP und LAP sichtbar.

ZUP /| PUP / LAP..... Aktivierung der richtigen Fernleitungsfunktion laut installiertem Anlagenschema vornehmen.
ERW. ... Aktivierung einer Heizkreiserweiterung mit zusatzlichem Wandgerat Set-MK 261.

Bei Heizbetrieb muss die Temperatur am Fernleitungspuffer oben die hdchste Anforderungstemperatur eines Heiz- oder
Warmwasserkreises um 6°C (Werkseinstellung) unterschreiten damit der Puffer wieder beladen wird.
Beispiel: héchste Anforderungstemperatur = 50°C Start der Ladung bei unterschreiten von 44°C am Pufferfiihler oben.

Die Abschaltbedingung fiir Ladeprogramm VOLL ist am Fernleitungspuffer bei Verwendung der Werkseinstellung bei 55°C am
Pufferfiihler oben und 45°C am Pufferfiihler unten erfilllt.

55°C Puffer OBEN Temperatur = Puffer Soll Temperatur 55°C  plus Po-Ladung AUS (Voll) 0°C
45°C Puffer UNTEN Temperatur =  Puffer Soll Temperatur 55°C  plus Pu-Ladung AUS -10°C

Die Abschaltbedingung fiir Ladeprogramm TEIL ist bei Verwendung der Werkseinstellung bei 61°C am Puffer oben erfiillt.
61°C Puffer OBEN Temperatur =  Puffer Soll Temperatur 55°C  plus Po-Ladung AUS (Teil) 6°C

Angabe der Bezugsquelle aus welchem die Energie fiir den Pufferspeicher bezogen wird.

Bei (Fern-) Leitungen kann zum Beispiel ein durch die Léange der Leitung verursachter Temperaturverlust ausgeglichen werden.
Eine Einstellung von zum Beispiel 2°C Verlust. bewirkt eine Erhdhung der Solltemperatur um den eingestellten Wert.

PARAMETER RLM RUCKLAUFMISCHER PH-02

Betrieb Rlcklaufmischer ...........cccccvvvviiiviiiiiiiiiiiiiiiel Auswahl:  AUTO

Rucklaufmischer Laufzeit .............cccovvvvviviiiiiiiiiiiiiiii, Auswahl: 10 - 300 Sekunden

Ricklaufmischer Delta T.........ccccceveeiiiiiieee e Auswahl:  5°C —30°C

Rucklaufmischer Delta T min ...

Auswahl:  5°C - 30°C

Rucklauftemperatur Soll...........ccoooevviiiiniii Auswahl:  40°C - 90°C

Anfahrentlastung..........coooiiiiiiiii e Auswahl:  Ja

56)
57)

58)

zuriick zur SERVICEEBENE.................... siehe Kapitel 6.2.7

.. Variable Regelung der Riicklauftemperatur bei aktiver Anfahrentlastung und/oder Teillastgrenze.
.. Fixe Regelung auf die unter Parameter RLT Soll eingestellte Riicklaufsoll-Temperatur.

.. Funktion fiir Test oder Notbetrieb --- Manuelles 6ffnen der RLM Bypass-Leitung.

.. Funktion fiir Test oder Notbetrieb --- Manuelles schlieRen der RLM Bypass-Leitung.

.. Funktion fiir Test oder Notbetrieb --- Manuelles Ausschalten des RLM-Mischers.

Legt die Differenz (Spreizung) zwischen Kesselsolltemperatur und Kesselriicklauftemperatur fest.

Legt bei Teillastregelung die minimal Differenz (Spreizung) zwischen Kesselsolltemperatur und Kesselriicklauftemperatur nach
Erreichen von 100% Pufferladung fest.
ACHTUNG: Teillastregelung nur mit aktiven Zusatzfiihlern (5-Fihler Puffermanagement) maoglich.

Bei aktivierter Anfahrentlastung erhéht sich nach dem Kesselstart die Riicklaufsolltemperatur bis maximal um den eingestellten
Wert, um ein schnelleres erreichen der Kesselsolltemperatur zu erméglichen.



6.2.7.8 ANLAGENEINSTELLUNGEN

59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)

73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
80)
81)

ANIAGE ... Auswahl:  HYBRID
TYPC.eeeiiieieiiieee * Einstellung fiir 7 kW THERM ab Baujahr 2013 ~ Auswahl: ~ 10/17/24 kW
INNENEINNEIT ... Auswahl: 10 kW
AURENEINNEIT.....coveeee e Auswahl:  Kein
AUSEFAGUNG ..eeiiieiiiieiee et Auswahl:  Werkseinstellung = FLEX
KeSSEINUMMET ... Auswahl  Auswahl laut Typenschild
HKR 0-2 vorhanden Auswahl:  Ja/Nein / CAN-Bus / SY-Bus
Filter vorhanden ............coeeiiiiiiiiiee e, Auswahl  Ja/Nein
AUBRENTUNIET ..o Auswahl:  Werkseinstellung = Ja
Brennstoff .........ovveiiiiiie e Auswahl:  1/2/3/OPT
UNrenprogramme............eeoiueeeiiiieeenieee e sieee e Auswahl  Werkseinstellung = einfach
FW vorhanden ............cocceeeeiiiiiiiiieeeeeeeceeeeeee Fotozelle ~Auswahl:  Werkseinstellung = Ja
FW Kalibrieren..........ccoovvviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaean Auswahl: -
FW Korrektur bei Pmin..........cccccoveeiiiiiiiiinee e Auswahl: ~ Werkseinstellung = 100 kOhm
FW Korrektur bei Pmax.........ccccevveeiiiiiiiiiee e Auswahl:  Werkseinstellung = 0 kOhm
Lambdasonde ... Auswahl:  Werkseinstellung = NGK
Lambdaheizung ...........cccoiiiiiiiiiiiiiieeee e Auswahl: ~ Werkseinstellung = AUTO
Lambdasonde kalibrieren............cccccooeiiieeeieiiiiiieeeeeene Auswahl: ~ Werkseinstellung = AUS
Lambdasonde Korrektur...........ccccceeeeiiiiieee e Auswahl:  Werkseinstellung = 0,0mV
Lambdasonde Kennlinie..............ccoovvvveiieieiieiiiiiiiiieeeeee, Auswahl:  Werkseinstellung = 0,0%
PC-Uberwachung ___________________________________________________________ Auswahl:  Werkseinstellung = Nein
SD-Logging.....cccvveveniieeeninnn. vor beenden - Parameter Speichern ~ Auswahl: ~ Werkseinstellung = AUS
SD-Daten.....ccociiiiee e Auswahl:  Ubersicht
CUD D AtEN .o Auswahl:  Herstellerkennung
Netzwerk Auswahl:  Werkseinstellung = Nein
StOrMEldUNGEN. ..o Auswahl:  nicht deaktivieren
Erstbeflllung........occviiiiiiii e Auswahl: -
SAUQGZUG -ttt Auswahl:  Werkseinstellung = TAKT
EC-Erkennung .......ccccuuiiiiiiiiiie e Auswahl:  Werkseinstellung = Nein
Betrieh KFR .....ooiieiieeee e Auswahl:  Werkseinstellung = Normal
MeNUSIIUKLUN ......ccooiiiiiiiie e Auswahl:  Werkseinstellung = 3.1
Zeit ABS PUMPE ... 1x wochentlich ~ Auswahl: ~ Werkseinstellung = 60 Sekunden
HKP Zwangseinschaltung ..........ccccccoiiiiiiiiiiiniiiiieeeeeee Auswahl: ~ Werkseinstellung = 85°C
Restwarme Nutzung Auswahl:  Werkseinstellung = 65°C
HKP Frost TA ..o, im Programm ,AUS* aktiv ~ Auswahl: ~ Werkseinstellung = -3°C
HKP Frost TV...oooovvvviiiiiiiieieieeeieeeee im Programm ,AUS" aktiv ~ Auswahl: ~ Werkseinstellung = 3°C
TUV FUNKHON ..o Auswahl: -

zurlick zur SERVICEEBENE.....................

c INFO

59)

Einstellung fiir Anlagen ohne Heizkreisregelung.
.. Aktivierung der Kesselinternen Heizkreisregelung Set-MKR als HK-Regler 0.

.. Aktivierung der externen Heizkreisregelung Wandgerat Set-MK 261 als HK-Regler 0.

Ja Aktivierung der externen Heizkreisregelung Wandgerat Set-MK 261 als HK-Regler 1 oder 2.

=}
[N}

SEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE SRS

siehe Kapitel 6.2.7
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61)

62)

63)

64)

65)

66)

67)

68)

69)

70)

71)

72)

73)

74)

75)

76)

77)
78)
79)
80)

81)

. Einstellung fiir Kessel ohne EC-Filter.

. Einstellung fiir Kessel mit EC-Filter und Baujahrangabe 2016 am Typenschild.
. Einstellung fiir Kessel mit EC-Filter ab Baujahr 2017 am Typenschild.

. Aktivierung des EC-Filter bei neuen Kesseln

Bj. 2016..

. Deaktiviert den AuRenfiihler und gibt der Regelung 0°C AuRentemperatur vor.
. Standardeinstellung bei witterungsgefiihrten Heizanlagen.

Im Parameter wird unter OPT die Optimale Brennstoff-Einschubmenge angezeigt. Bei Verpuffungen wahrend des Heizbetriebes
kann z. B. zur Fehlersuche versuchsweise eine kleinere Brennstofftabelle eingestellt werden. Eine gréRere Brennstofftabelle kann
durch erhohte Einschubmengen zu unvollstandiger Verbrennung und Stérungen des Kessels fiihren.

einfach... . Fir jeden Heizkreis kann taglich ein Uhrenprogramm mit bis zu 3 Schaltzeiten programmiert werden.
mehrfach . Fir jeden Heizkreis konnen taglich drei witterungsgefihrte Uhrenprogramme (KALT, MILD und WARM)
mit bis zu 3 Schaltzeiten programmiert werden.
ACHTUNG: Der Wechsel zwischen den witterungsgefiihrten Uhrenprogrammen ist von der Durchschnittstemperatur des
Vortages abhangig und kann méglicher Weise Zeitverzogert erst einen Tag spater stattfinden.

. Deaktiviert den Fotosensor und somit die Verbrennungsiiberwachung.
. Standardeinstellung bei Pelletsgeraten.

Startet die automatische Fotosensor-Kalibrierung wahrend des Betriebsstatus Regelung.
Eingabemdglichkeit fiir Fotosensor-Korrekturwerte im Schwachlastbereich (Pmin) und im Nennlastbereich (Pmax).

Deaktiviert die Lambdasonde.
. Einstellung fiir altere Kessel mit Bosch Lambdasonde.
. Einstellung fiir neue Kessel mit NGK Lambdasonde.

. Einstellung fiir altere Kessel mit Bosch Lambdasonde.
. Einstellung fiir neue Kessel mit NGK Lambdasonde.

Manuelles Starten der automatischen Lambdasonden-Kalibrierung.
ACHTUNG: Dieser Vorgang kann einen langeren Zeitraum (ca. 30 Minuten) in Anspruch nehmen.

Der ideale Messwert der Lambdasonde ergibt im Testprogramm -10mV. Abweichungen bis maximal + 6 mV sind zulassig und
durfen als Korrekturwert eingegeben werden. Bei groRerer Abweichung muss die Lambdasonde erneuert werden.

Nach Kalibrierung der Lambdasonde im unteren Messbereich auf 0,0% kann die Sonde im oberen Messbereich (Nennlastbereich

bei ca. 10-12% CO2) durch anpassen der Lambda Kennlinie kalibriert werden.

BEISPIEL: Der am Kessel bei Nennlast angezeigte CO2 Wert unterscheidet sich bei der Kontrollmessung mittels
geeichten Emissionsmessgerat um zum Beispiel 2% (Anzeige am Kessel 10%, am Messgerat 12%). Die
Abweichung von 2% kann im Parameter als Korrekturwert eingegeben werden und bewirkt somit die
Kalibrierung der Sonde im oberen Messbereich.

Terminal . Datenabfrage Uber VISU.
. Datenabfrage Uber Onlineschreiber (nur werksseitig einsetzbar).

. Info und Steuerung tiber GSM-Modul.

. Ansteuerung fiir Saugzugmotoren mit getakteter Drehzahlregelung.
. Ansteuerung fiir Saugzugmotoren mit 0-10V Drehzahlregelung.

Nein........ccocoovinnnne Einstellung fiir Standard Saugzugmotoren.
Ja Einstellung fiir EC-Saugzugmotoren.

Beeinflusst die Anzeige des Menii Kesselfreigabe in der Programmauswahl des Kessels.
Normal ... . Mdgliche Auswahl = AUTO oder AUS
Service... . Mdgliche Auswahl = AUTO, AUS oder DAUER

3.0. . Meniistruktur ohne Anlagenbild in der Hausebene.
3.1. . Menistruktur mit Anlagenbild in der Hausebene.

Antiblockiersystem fiir alle Pumpen, Mischer und Ventile (jeden Montag 12 Uhr).
Zwangseinschaltung fiir alle Heizkreis und Warmwasserpumpen bis der Kessel oder Pufferspeicher 85°C unterschreitet.
Pumpe HPO ein bis die Kesseltemperatur 65°C unterschreitet.

Unterschreitet die AuRentemperatur die im Parameter HKP Frost TA eingestellte Temperatur wird die Frostschutzfunktion aktiv. Alle
Heizkreispumpen schalten ein und regeln auf die im Parameter HKP Frost TV eingestellte Vorlaufsolltemperatur.

ACHTUNG: Durch eine Stérung am Kessel kann die Frostschutzfunktion versagen! — E-Heizstab vorsehen!

TESTFUNKTION: Die Kesseltemperatur wird solange erhéht, bis der STB die Funktion unterbricht.



7 KUNDENEINSTELLUNGEN

7.1 HEIZUNG EINSCHALTEN / AUSSCHALTEN Bs01

01

A Hausebene Mo 27.06.2016 / 11:07 / 5°C

PROGRAMMWAHL driicken
v
Programm AUS .............coovneenen. n Heizung und Warmwasser abgeschaltet
Programm NORMAL.................. n Heizung und Warmwasser eingeschaltet
Programm WARMWASSER ...... n nur Warmwasser eingeschaltet
weitere INFO’s zur Programmwahl .............cccccceveiiiiiiiiiceeee e, siehe Kapitel 6.1
B zuriick zur HAUSEBENE......cccccccovvvcenen siehe Kapitel 6.0
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7.2 HEIZZEITEN PROGRAMMIEREN Bs01

Fur jeden Heizkreis kdnnen pro Tag bis zu drei ,EIN / AUS* Schaltzeiten programmiert werden.
Mittels Blockprogrammierung kénnen alle Tage einer Woche gleichzeitig programmiert werden.

01

A Hausebene Mo 27.06.2016 /11:07 / 5°C

1) KUNDENEBENE driicken
v

2) auf den Heizkreis-Button driicken E
v

3) auf den Uhrenprogramm-Button driicken

e Programmierung ,TAGWEISE"
(1 x auf den Wochentag driicken) ‘EIN 1: 04:00 ‘ ‘AUS 1: 21 :00‘

e Programmierung ,2WOCHENWEISE* | EN2—- | [AUS2

(2 x auf den selben Wochentag driicken)

B zurick zur HAUSEBENE.........cccccccvvenrnee siehe Kapitel 6.0
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7.3 RAUMTEMPERATUR HEIZKURVE ANPASSEN Bs01

Vorlauftemperatur °C

70

60

50

40

20 0

Durch Andern der Heizkurve, kann die Raumtemperatur angepasst werden.
Durch eine héhere Heizkurve wird eine héhere Raumtemperatur erreicht.
Die Heizkurve nur tageweise und maximal im Zehntelbereich verandern.

01

A Hausebene Mo 27.06.2016 /11:07 / 5°C

1) KUNDENEBENE driicken

2) auf den Heizkreis-Button driicken E

3) auf den Heizkurven-Button driicken

ofz Kundenebene \ Heizkreis 1 \ Heizkurve 1

[Helzkurve1(0.8) 0.6 | -y

1.2-1.4 > Heizkdrper

== 0.5-0.7 > Fussbodenh.

I (4
30 2

Reset OK

AufRentemperatur °C

B zuriick zur HAUSEBENE......cccccccovevccneen siehe Kapitel 6.0
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7.4 WARMWASSERTEMPERATUR ANPASSEN Bs-01

Durch Andern der Solltemperatur kann die Warmwassertemperatur angepasst werden.

01

A Hausebene Mo 27.06.2016 /11:07 / 5°C

1) KUNDENEBENE driicken

2) auf den Warmwasser Button driicken m

3) auf den Solltemperatur-Button driicken

Ofs Kundenebene \ Warmwasser 0 \ WW Solltemp.0

\Ww Soltemp.0: 85)  85°C | = || +

« ANDERN" mit oder - Warmwasser Solltemperatur

. SPEICHERN* mit

B zuriick zur HAUSEBENE......cccccccvvevceneen siehe Kapitel 6.0
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7.5 RAUMGERAT BeDiENEN

Montageort

Raumtemperatur anpassen

) Absenken:

BS-01

Das Raumgerat in einer Hohe von ca. 1,5 m an einer Innen-
wand montieren. Der zweckmaRigste Raum ist dort, in dem sich
die Bewohner am haufigsten aufhalten. In diesem Raum dirfen
die Heizkorper nicht mit Thermostatventilen aus-geristet sein
(Ventile ganz 6ffnen).

Sonneneinstrahlung oder im Einflussbereich

: Das Raumgerat sollte nicht im Bereich starker
eines Kachelofens platziert sein.

Der Drehknopf bietet die Mdglichkeit, die Raumtemperatur zu
andern. Im Plusbereich (+) des Reglers kann die Raum-
temperatur um bis zu 3°C angehoben und im Regelbereich
Minus (-) um bis zu 3°C abgesenkt werden.

Durch Drehen in den Plus (+) oder Minus (-)
A Bereich wird im Menl Detailanzeige die
angezeigte Raumtemperatur verfalscht.

‘0 ) (l’) .
/3 -
"-
Heizbetrieb AUS

¢ Normal:

(wenn die AuRentemperatur héher ist als der Parameter ,Nacht aus AT")

Heizbetrieb EIN — auf Solltemperatur Nacht
(wenn die AuBentemperatur niedriger ist als der Parameter ,Nacht aus AT*)

Heiz- und Absenkbetrieb

(nach den im Uhrenprogramm eingestellten Zeiten)

Dauerheizbetrieb — auf Solltemperatur Tag

# Heizen:

(Tag und Nacht heizen ohne Absenkbetrieb)
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8

BETRIEB DER HEIZANLAGE 509

Erstinbetriebnahme

Taglicher Betrieb

Anlage abschalten

Wiederinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme und Grundeinstellung der Anlage darf
ausschlieBlich durch GUNTAMATIC-Fachpersonal oder auto-
risierte Partner erfolgen.

Reinigen Sie die Heizanlage genau nach den Vorgaben im
Kapitel ,Reinigung/Pflege®. Der Reinigungsaufwand ist stark
abhangig von der Qualitdt des Brennstoffes und erfordert
maoglicherweise hdheren Reinigungsaufwand bei Verwendung
minderwertiger Brennstoffe.

Das Abschalten der Heizanlage ist nur am Ende der Heizsaison,
zur Wartung, bei Stoérfallen oder zum Nachfillen des
Brennstofflagers notwendig. Schalten Sie dazu die Anlage auf
Programm ,AUS* und lassen sie sie ca. 120 min abkihlen.
Danach kénnen Sie die Anlage abschalten.

Bei langeren Betriebspausen trennen Sie die Heizanlage
zusatzlich am Netzstecker von der Stromversorgung, um
unndtige Blitzschaden zu vermeiden!

Lassen Sie vor der Wiederinbetriebnahme im Herbst den Kamin
Uberprifen und die jahrliche Kontrolle der Regel- und
Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktionsfahigkeit durch-
fuhren. Wir empfehlen Ihnen, den Abschluss eines Wartungs-
vertrages, damit die Anlage sicher und sparsam arbeitet.

8.1 KONTROLLEN AN DER HEIZANLAGE 8501

34

Anlagendruck kontrollieren

Ausdehnungsgefally

Uberdruckventil

Heizraumbellftung

Der Betriebsdruck liegt normalerweise zwischen 1 und 2,5 bar.
Zu niedriger Anlagendruck kann zu Fehlfunktionen flhren.

Das vollstindige Entleeren bzw. Fullen der Anlage, sowie
das Nachfiillen einer mit aufbereitetem Wasser gefiillten
Anlage, ist Sache des Fachmanns!

Heizungswasser nachfiillen:

e das Heizungswasser muss unter 40 °C warm sein;

e langsam Heizungswasser nachflillen bis der erforderliche
Betriebsdruck angezeigt wird;

e das Heizsystem vollstandig entliften und den
Anlagendruck nochmals kontrollieren — wenn nétig
nochmals Heizungswasser nachflllen

Den Luftdruck im Ausdehnungsgefal} (ca. 1,5 bar) prifen!
Bei Bedarf den Installateur anfordern!

Die Sicherheitseinrichtung auf richtige Funktion prufen!
Bei Bedarf den Installateur anfordern!

Die Luftzufiihrung auf freien Durchgang kontrollieren.
Bei Bedarf den Installateur anfordern!



8.2 BRENNSTOFF

8.21 PELLETS

Eigenschaften

Qualitatssicherung

BS-04

Um einen problemlosen Heizbetrieb der Feuerung zu erreichen,
muss die Qualitdt des Brennstoffes stimmen. Nur mit
hochwertigen Pellets lasst sich ein zuverlassiger und
storungsfreier Betrieb der Anlage gewahrleisten. Der Preis sollte
immer hinter den Qualitatsanforderungen bewertet werden und
es ist daher dringend anzuraten, nur qualitats-gesicherte
Produkte zu verwenden.

empfohlene Qualitatskriterien:

e fest;

e (glatte Oberflache;

e geringe Feinanteile;

e geringer Ascheanfall;

e hoher Ascheschmelzpunkt;

e nur empfohlene Brennstoffe verwenden;

e gepruft und empfohlen mit geringem Feinstoff und
Staubanteil aus kalium-, stickstoff- und rindenarmer

Holzqualitat;
Heizwert .......cooeeeeiieeeeeeeeeeen ca. 4,9 kWh / kg
Schittgewicht .........cccoooiiiiiiiiiiiiieen, ca. 650 kg / m?
LANGE oo 5-30 mm
Durchmesser ........cccoccoiieeeieiiiiiiiiieen, 5-6 mm
Wassergehalt ..........cccccoeeiiiiiiiinnnn, 8-10%
Sinterbeginn ... ca. 1200°C
Ascheanteil ..........cccooeeviiiiiiiiiii, <0,5%

Nur Pellets nach EN 17225-2 Qualitatsklasse A1 verwenden!

Die Lagerung muss trocken erfolgen!

A Kommen Pellets mit Wasser oder Feuchtigkeit
in Kontakt, quellen sie auf und zerfallen!
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8.3 BRENNSTOFFLAGER BEFULLEN Tio
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Erstbeflillung / Nachbefiillung

Schiitthéhe

Notbefillun

Das Brennstofflager darf keinesfalls
wahrend des Heizbetriebes befiillt werden!
A Mindestens 1 Stunde vor dem Fillen, muss
die Anlage auf Programm ,AUS" gestellt
werden!

Die Austragschnecke zumindest alle
c 3 Jahre restlos entleeren!

Grolere Staubmengen mit einem
Staubsauger absaugen!

Bei der Erstbefullung und nach jeder vollstdndigen Entleerung
des Brennstofflagers darf das Lager nicht sofort vollstandig
aufgefiillt werden. Die Austragschnecke sollte vor dem
vollstandigen Befiillen des Brennstofflagers Uber die gesamte
Schneckenlange ca. 10 cm hoch mit Pellets befiillt werden.
Danach kann das Brennstofflager bis auf die maximal zulassige
Schutthohe aufgefiillt werden.

PelletS......oeeeviiiiiiiiiieeeee, max. 2,5 m

Sollte das automatische Nachfullen der Pellets infolge eines
Defektes am Austragsystem nicht mdglich sein, kann der
Vorratsbehalter NOTBEFULLT* werden.

Versuchen Sie jedoch noch vorher, die Stérung laut der Kapitel
~Storungsbeseitigung® oder ,Hinweis und Fehlermeldungen® in
der Bedienungsanleitung zu beheben.

Vorgehensweise:

Die Anlage auf ,Programm AUS* stellen und warten, bis sie auf
.Betrieb AUS" geht. Schalten Sie dann die Anlage mittels
Netzschalter auf ,0“. Den Vorratsbehalter oben aufschrauben
und am besten mit Sackware beftllen.

AnschlieRend den Behalterdeckel wieder dicht verschlief3en.
Angezeigte Fehlermeldungen quittieren und das zuletzt
verwendete Heizprogramm wieder einstellen.




8.4 ASCHE ENTLEEREN

Asche entleeren

TH-01

Restglut kann zu Branden fiihren!

A Lagern Sie Asche aus dem Kessel
nur an nicht brennbaren Orten!

Beriihren von heiBen Teilen kann zu
2 Hautverbrennungen fiihren!

Den Kessel vor dem Asche-entleeren
mindestens eine 1/2 Stunde abkUihlen lassen!

Je nach Qualitdt und verheizter Brennstoffmenge muss der
Aschebehalter dementsprechend oft entleert werden. Bei
minderwertiger Brennstoffqualitdt verkirzt sich durch den
héheren Staubanteil im Brennstoff das Entleerungsintervall. Die
anfallende Asche enthéalt klarerweise die Ruickstdnde des
Brennstoffes in konzentrierter Form. Wenn Sie nur un-
bedenkliche Brennstoffe verwenden, stellt die Restasche einen
hochwertigen Mineralstoffdiinger dar.

Die Anlage auf ,Programm AUS* stellen und mindestens eine
1/2 Stunde abkuhlen lassen. Dann die Aschebox liber den Griff
entriegeln und nach vorne herausziehen und entleeren.

Achtung: Der Aschebehalter kann heil} sein!

Die Dichtungen des Aschebehalters auf ordnungsgemalen
Zustand kontrollieren. Dann die Aschebox wieder einschieben
und verriegeln.
Stellen Sie die Anlage wieder auf das zuletzt eingestellte Heiz-
programm ein.

Aschewarnung / zuriicksetzen

Wird die Aschewarnung am Display angezeigt, missen Sie die
Asche entleeren und den Parameter ,Asche entleert® zuriick-
setzen. Zum ,Ascheentleeren wie im vorherigen Punkt be-
schrieben vorgehen. Zum zwischenzeitlichen Zuriicksetzen der
Asche-Warnung wechseln Sie ins ,Kundenmenu(®, wahlen den
Parameter ,Asche entleert” an und bestatigen mit ,JA"* und ,,OK",
dass Sie die Asche entleert haben. Die Dauer bis zum
Erscheinen der Aschewarnung am Display ist voreingestellt und
kann im Parameter ,Aschewarnung® angepasst werden.
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REINIGUNG / PFLEGE 8502

Kessel

Verkleidung

Brennstofflager

Achtung Verletzungsgefahr!

Aus Sicherheitsgrinden dirfen Wartungs-
A und Reinigungsarbeiten nur bei abgekuhlter
und vom Stromnetz getrennter Heizanlage
durchgefiihrt werden!

Achtung Lebensgefahr!

Aus Sicherheitsgrinden durfen Wartungs-
A und Reinigungsarbeiten im Brennstofflager
nur unter Aufsicht einer zweiten Person,
welche sich aulRerhalb des Lagers befindet,
durchgefiihrt werden!

Durch das ausgekligelte Reinigungssystem wird die laufende
Reinigungsarbeit auf ein Minimum reduziert. Lediglich die Asche
ist regelmafig zu entleeren.

Je nach Auslastung und Ascheanfall der Heizanlage sind
Zwischenreinigungen und Generalreinigungen durchzufiihren,
welche auf den folgenden Seiten genau beschrieben sind.

Zu den ublichen Kehrterminen sind zusatzlich auch das
Rauchrohr, der Rauchgaskasten und der Warmetauscher des
Kessels von Asche zu befreien.

Bei auBBerordentlich starker Belastung der Heizanlage kann ein
erhohter Reinigungsaufwand erforderlich sein.

Treten Verunreinigungen an Verkleidungsteilen und Bedien-
elementen auf, entfernen Sie diese am besten mit einem
weichen, feuchten Lappen. Zum Anfeuchten dirfen jedoch nur
milde, lI6sungsmittelfreie Reinigungsmittel verwendet werden.
Losungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Verdlnner
durfen keinesfalls verwendet werden, da diese die Gerate-
oberflache angreifen kénnen.

Das Brennstofflager und die Austragschnecke mussen zu-
mindest alle 3 Jahre restlos entleert und ausgesaugt werden,
damit Stérungen am Austragsystem durch Ablagerungen
ausgeschlossen werden kénnen.




9.1

ZWISCHENREINIGUNG

01

Achtung Verletzungsgefahr!

und Reinigungsarbeiten nur bei abgekuhlter
und vom Netz getrennter Heizanlage
durchgefiihrt werden!

2 Aus Sicherheitsgrinden durfen Wartungs-

INFO Zwischenreinigungen konnen alle 2 Wochen bis 3 Monate

erforderlich sein,

durchgefiihrt werden.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Fihren Sie folgende Schritte der Reihe nach aus:

Die Anlage auf ,Programm AUS* stellen und mindestens
1 Stunde abkuhlen lassen.

Die Verkleidungstir (1) 6ffnen, die Aschebox (2) nach
vorne herausziehen und entleeren.

Brandgefahr durch Restglut!

Die Reingungstasse unten in die Ascheboxverkleidung
(4) stellen, das Programm ,ROSTREINIGEN® starten und
den Kipprost (3) abschwenken lassen.

Verletzungsgefahr durch bewegte Teile!

Das mitgelieferte Reinigungsgerat zum Reinigen der
Rostoberflache (3) benutzen und Ablagerungen sauber
.,abkratzen. Die Reinigungsbirste von unten in die
Brennkammer (6) flohren und mit kreisenden
Bewegungen (die Birste stark schrég halten) vorsichtig
reinigen. Die Drallplatte (5) dabei nicht aufheben.

Die Reinigungstasse aus der Ascheboxverkleidung (4)
entfernen. Die Dichtung der Aschebox vor dem
Wiedereinsetzen in den Kessel auf Beschadigungen
kontrollieren. Dann die Aschebox einschieben und den
Griff fest nach unten dricken.

Alle abgebauten Kesselteile sorgfaltig wieder montieren
und auf Dichtheit aller Reinigungséffnungen achten.

Einstellung im Kundenmenii:

1.) Den Parameter ,Asche entleert” auf ,JA“ setzen
und mit ,OK" bestatigen.

2.) Den Parameter ,Reinigungsstatus® auf ,Zwischen-
reinigung” setzten und mit ,OK" bestatigen.

mussen jedoch mindestens halbjahrlich
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9.2 GENERALREINIGUNG

02

Achtung Verletzungsgefahr!

Aus Sicherheitsgrinden durfen Wartungs-
und Reinigungsarbeiten nur bei abgekuhlter
und vom Netz getrennter Heizanlage
A durchgefiihrt werden!

Sicherheitshinweis!

Das Sicherheitsventil mindestens 1 x jahrlich
auf ordnungsgemafe Funktion Uberprifen.

INFO Die Generalreinigung halbjahrlich mindestens jedoch jahrlich
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durchfiihren. Dazu vorher die Punkte 1-4 der Zwischen-
reinigung durchfiihren:

Fihren Sie folgende Schritte der Reihe nach aus:

8) Die linke obere Abdeckung (7) entsichern und 6ffnen.

9) Den Rauchgaskasten (8) oben am Hybrid 6ffnen und die
Asche mit einem Aschesauger zwischen den Warme-
tauscherrohren (9) sauber absaugen. Beim Wieder-
verschlieBen des Rauchgaskastens unbedingt darauf
achten, dass der Deckel gleichmaRig festgezogen wird. Bei
Nichtbeachtung kann es zu Undichtheiten kommen, welche
das Messergebnis der Lambdasonde stark verfalschen und
zu einer unvollstdndigen Verbrennung fuhren.

Brandgefahr durch Restglut!

10) Die Lambdasonde (10) auf festen Sitz kontrollieren, falls
notig ausbauen und mit einem weichen Pinsel reinigen.

Die Lambdasonde nicht mit Druckluft reinigen!

11) Die Fotozelle (11) herausziehen und mit einem weichen
Tuch reinigen. Den Revisionsdeckel (12) 6ffnen und prifen,
ob die Schachtoberflache innen frei von Ablagerungen ist.
Wenn ndtig mit dem Schachtreiniger abkratzen.

12) Den Brennkammerdeckel (13) 6ffnen und die Drallplatte (5)
abnehmen. Die Drallplatte und die Flammenkanale in der
Brennkammer sauber von Ablagerungen reinigen.

13) Die Reinigungstasse aus der Ascheboxverkleidung (4)
entfernen. Die Dichtung der Aschebox vor dem
Wiedereinsetzen in den Kessel auf Beschadigungen
kontrollieren. Dann die Aschebox einschieben und den Giriff
fest nach unten driicken.

14) Alle abgebauten Kesselteile sorgfaltig wieder montieren und
auf Dichtheit aller Reinigungséffnungen achten.

15) Das Uberdruck- bzw. Sicherheitsventil auf richtige Funktion
Uberprifen. Bei bedarf den Installateur anfordern!

16) Einstellung im Kundenmenii:

1.) Den Parameter ,Asche entleert” auf ,JA“ setzen
und mit ,OK* bestatigen.

2.) Den Parameter ,Reinigungsstatus® auf ,General-
reinigung® setzten und mit ,OK" bestatigen.
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10

STORMELDUNGEN

TH-02

Kategorie Ausloser Meldung Quit. Ursachen
) Aschelade offen Ti]rkontaktschaltiar defekt;
FO1 | Hinweis Eingang TKS1 offen automatisch Brennkammertiir offen;
(Fo1) Aschelade offen
Kipprost kann Position Asch iberfillt
. ; nicht erreichen ( scheraum uberiu
F02 Stérung Kipprost kann innerhalb 200 Rostkontrolle ubeer;I;?ste Stelimotor defekt
sec. nicht auf Position fahren . Anschluss defekt
(FO2)
Lambdasondenwert im
. _CO2 nach® im Start wird nach Start zu hoch iiber Taste Lambdasonde defekt
F03 Storung 20 min. nicht unterschritten Lambdasondentest! Quit. oder falsch kalibriert
(FO3)
Kesseltemperatur zu K funkii icht OK
. hoch! Kaminzug und . esselfunktionen nic ;
F04 Storung Kesseltemperatur zu hoch Kesselfiihler pr%fen! ub%rl;iste Pumpenfunktionen nicht OK;
Kesselfiihler defekt
(FO4)
, ) Verbrennungsstdrung kein Brennstoff;
Rauchgasfihler > in "Regelung" > nach Brennstoff, Rost . . S
. . ,, N ¥ ) ) ) Uber Taste falsche Lufteinstellung;
F05 Storung Zeit I_’aram. X25" > RG'T ist+ %2 KTn ist Luftschieber Kontrolle Quit. Kaminzug falsch:
kleiner Param. "RGTk" zw.30-100% »
(FO5) Rauchgasfiihler defekt
Brennraum Uberfiillung; kein B toff
" Fotosensor liber Zeit Rost, Fallschacht und Uber Taste €in brennstott,
F06 Storung Parameter Tibf" Pellets Kontrolle! Quit. Fallschachtiiberfiillung;
otosensor nicht in Position
? (F06) Fot ht in Posit
wéahrend der Ziindphase wurde . . U
CO? Wert und / oder FW-Wert Zlndung nicht moglich! | _
Fo7 Stérun nicht erreicht Rost und Brennstoff iiber Taste kein Brennstoff;
g i kontrollieren Quit. Ziindgeblase defekt
Para: FW Zind (FOT)
Para: TZ1-TZ4
Der Fiillstand im Vorratsbehalter Fullstandsensor reagiert Fiillstandsensor
i i i i nicht! i
Fo08 Hinweis wird nach Schneckenlaufzeit ,L.Z keine verstaubt oder defekt
G1 min® nicht unterschritten (FO8)
R Getriebemotor G1 . Fallschacht tiberfiillt
.. keine Rickmeldung von Hallsensor G1 blockiert Uber Taste . . .
F12 Storung in der Zeit Parameter ,Tsich G1* Quit. Getriebeeinheit blockiert
(F12) Anschlusskabel defekt
Acht Ubert ‘ STB Kesselfunktionen nicht OK;
chtung Ubertemperatur o Pumpenfunktionen nicht OK;
driicken p ;
F16 Storung STB gefallen STB gefallen ) Kesselfiihler defekt;
(F16) uber Taste Sicherungen iiberpriifen;
Quit. STB defekt
Param. ,02-Sonde korr.“ bzw. Lambdasondenwert Gber iber Tast Lambdasond hmutzt
. . L = den Grenzen! Kontrolle Uber Taste ambdasonde verschmutzt;
F19 Hinweis korrigierter Wert ub"er den f;renzen von Quit. Lambdasonde defekt
Param. ,mv oben" bzw. "mV unten (F19)
Zeitliberschreitung im Lambd de defekt
= Lambdastop! i ambaasonde detekt;
F21 Storung Dauer Lambdastop gréRer ,t Stopp* Lambdasonder?test! ub%rl;iste Kaminzug falsch;
zu niedri
(F21) RGT drig
kein Brennstoff;
der Fiilistand wird innerhalb der Zeit Fiillstand nicht erreicht! “ber Tast gUIIslta_r:dsensor detfek;t;
q A er Fillstand wird innerhalb der Zei Sauganlage kontrollieren! Uber Taste augleitungen verstopft;
F22 Hinweis LAustrag max“ nicht erreicht 9 9 Quit. Sauganlage undicht;
(F22) Sauggeblase defekt;
Austragmotor blockiert
Hinweis Aschelade wurde nicht innerhalb Aschebehdlter entleeren liber Taste Aschebehalter wurde nicht
F23 Sto eingestellter Reinigungszeit entleert Quit entisert ader der Zahler nicht
CIENY 9 9ung (F23) ’ zurlickgesetzt
Fotosensorwert im Zustand ,Start* Fotosensorwert im . Fotosensor nicht in
F44  Stoérung zu tief (unter 1000 kQ) Start zu tief Ub‘g T_fS‘e der Halterung
h . uit.
Zustand ,Start* maximal 20 min (F44—Fotosensor priifen) Fotosensor defekt
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11 STORUNGSBESEITIGUNG

BS-02

Storung

Ursache

Beseitigung

Kessel keine Funktion

Stromversorgung unterbrochen

Sicherung defekt

Stromversorgung, Netzstecker und
Hauptschalter Gberprifen
Sicherungen im Haus und am Kessel

Uberprifen

Rauchaustritt im Heizraum

Servicedffnung am Kessel undicht
Rauchrohr ist undicht
Kaminzugregler unguinstig montiert
Kamin ist nicht frei

Kamin leistet keinen Foérderdruck

Undichtheiten beheben
mit Kaminbauer abklaren
Kamin kontrollieren

Heizleistung zu gering

Kessel ist stark verschmutzt
Heizsystem nicht abgestimmt
zu wenig Férderdruck im Kamin

Generalreinigung durchfiihren
Heizungspumpen abstimmen
Foérderdruck im Kamin erhéhen

Verpuffung

eine Verpuffung ist nur bei Uberfiillung
des Brennraumes moglich

Generalreinigung durchfiihren ggf.
Fachmann befragen

schlechte Leistungsanpassung

Kamin Férderdruck zu hoch
starke Abnahmeschwankungen bei
den Verbrauchern

Kamin Férderdruck einstellen
Verbraucher zeitlich staffeln

Lambdasonde verschmutzt
Lambdasonde locker

Lambdasonde reinigen
Lambdasonde festziehen

Verbrennungsstorung
Lambdasonde defekt Lambdasonde erneuern
Verbrennungsluftkanale verschmutzt Verbrennungsluftkanale reinigen
die erzeugte Warme kann nicht die Ursache ist festzustellen ggf. einen
STB ausgelost abgefiihrt werden — eventuell ist eine Fachmann hinzuziehen

Heizungspumpe ausgefallen

Sicherungen am Kessel prifen

Uberhitzung

Achtung!

Bei Kesseltemperaturen tiber 100 °C ist der Heizraum umgehend zu verlassen!

Keinesfalls diirfen Kesseltiren oder Wartungsoffnungen am Kessel geéffnet werden!

Abgasgeblase zu laut

Gebléase ist verschmutzt
Geblase oder Fligel ist locker
starre Kamin-Rauchrohreinmiindung

Geblaselager defekt

Geblase reinigen
Ursache beheben
Manschette einsetzten

Tauschmotor anfordern

Getriebemotor zu laut

Schalliibertragung

die Anlage eventuell auf Schallddmm-

fulke oder Gummiunterlagen stellen
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12 SICHERUNGSWECHSEL s

44

Nur autorisierte Fachleute diirfen
Reparaturarbeiten durchfiihren!

BertUhren von Bauteilen, die unter Spannung
stehen, ist lebensgefahrlich!

A Auch bei Netzschalter ,AUS" stehen einige

Komponenten der Anlage unter Spannung.

Bei Reparaturarbeiten ist daher unbedingt
durch den ,Netzstecker” oder einen
Sicherungsautomaten die Stromzufuhr zur
Heizanlage zu unterbrechen!

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Die Anlage auf Programm ,AUS" stellen und mindestens
10 Minuten abkihlen lassen.

Den Netzschalter auf ,0“ schalten und den Netzstecker
an der Kesselruckseite allpolig vom Netz trennen.

Die Steuerungsabdeckung entsichern und abnehmen.

Mit dem Schaltplan die defekte Sicherung lokalisieren
und austauschen.

Den Sicherungshalter mit einem mittelgro3en
Schrauben-dreher 2-3 mm eindriicken, eine halbe
Umdrehung nach links drehen und den Sicherungshalter
I6sen. Dadurch wird der Sicherungshalter mitsamt der
Sicherung einige Millimeter herausgedrtickt.

Die defekte Sicherung entnehmen und durch eine neue
Sicherung ersetzten.

Den Sicherungshalter einsetzen 2-3 mm eindriicken und
mit einer halben Umdrehung nach rechts wieder fixieren.




13 PARAMETER ANDERUNGEN st

Nr: Parameter Standard 1. Anderung | 2. Anderung | 3. Anderung

14 HEIZKREIS EINSTELLUNGEN Bs.01
Heizkreis 0 Heizkreis 1 Heizkreis 2 Warmwasser 0

15 ENTSORGEN Bs.01

Entsorgungsvorschriften beachten!

A Beachten Sie die vor Ort giiltigen Vorschriften
fur das Entsorgen der anfallen Abfalle und
Maschinenteile.

Setzen Sie sich mit Ihrem Installateur oder dem GUNTAMATIC
Kundendienst in Verbindung. Die Demontage erfolgt sinngemafn
in umgekehrter Reihenfolge der Montage.
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16 KONFORMITATSERKLARUNG

Hersteller

Produkt

Richtlinien

Normen

46

C€  GUNTAMATIC

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
Bruck 7

A-4722 Peuerbach

AUSTRIA

HYBRID

Hiermit erklaren wir, dass der vorher benannte Heizkessel in der von uns in
Verkehr gebrachten Form den grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutz-Anforderungen der nachfolgend angefiihrten Richtlinien
und Normen entspricht. Bei einer nachtraglichen, mit uns nicht
abgestimmten Modifikation von Anlagenteilen oder der Gesamtanlage
verliert diese Erklarung automatisch ihre Giltigkeit.

2006/42/EG Maschinenrichtlinie

2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb
bestimmter Spannungsgrenzen.

2004/108/EG Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit.

ONORM EN 303-5 Heizkessel fir feste Brennstoffe, manuell und
automatisch  beschickte Feuerungen, Nenn-
warmeleistung bis 500 kW.

ONORM EN 60335-2 Sicherheit  elektrischer  Gerate fur den
Hausgebrauch und ahnliche Zwecke. Besondere
Anforderungen fir Gas-, OI- und Festbrennstoff-
gerate mit elektrischen Anschllssen.
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GUNTAMATIC

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH
A-4722 Peuerbach / Bruck 7
Tel: 0043-(0) 7276 / 2441-0

Fax: 0043 (0) 7276 / 3031
Email: office@guntamatic.com
www.guntamatic.com

Druckfehler und Technische Anderungen vorbehalten



