
BOX 
Pelletslagersystem

Flexibel und unabhängig von den baulichen gegebenheiten können die 
Pellets in einem Praktischen und robusten stahlgewebe-behälter gelagert 
werden. Über die äusserst betriebssichere kombination von schnecken-
vorschub und saugsystem werden den Pellets zuverlässig zum heizkessel 
transPortiert.

• SICHER: 
   Die speziell von GUNTAMATIC entwickelte Vakuum-
   Dosierschnecke garantiert die äußerst effektive und 
   sichere Funktion.

• SICHERHEIT: 
   Ein eigens entwickelter, großzügiger Entnahmetrog be
   wirkt eine optimale und schonende Förderung der 
   Pellets bis zur vollständigen Tankentleerung und bietet 
   Sicherheit gegen Brückenbildung.

• STAUBFREI: 
    Über die Befüllstützen wird die GUNTAMATIC-Box vom 
   Tankwagen bequem und schnell befüllt. Gleichzeitig 
   wird beim Befüllen der Staub über den Absaugstutzen  
   abgesaugt. Das erhöht die Sicherheit erheblich.

• LANGLEBIG: 
   Der stabile, verzinkte Stahlboden der GUNTAMATIC-Box 
   bietet eine Gewichtsentlastung des Gewebesilos und 
  gewährleistet damit eine sehr hohe Lebensdauer des 
  flexiblen Silos, aus antistatischem, extrem widerstands
  fähigem Kunststoffgewebe.

• FLEXIBEL: 
   Durch die höhenverstellbare Rahmenkonstruktion der  
   Guntamatic-Box kann diese optimal an die Raumhöhe 
   angepasst werden.

• MONTAGEFREUNDLICH: 
   Der Einbau und die Montage der Guntamatic-Box sind  
   völlig einfach und schnell. Die Box wird in Teilen geliefert 
   und kommt so auch durch die schmalste Tür an ihrem 
   Bestimmungsort.



Maß D

BOX
technische Daten 

unD anfOrDerungen

System Volumen Lagermenge t Einbauhöhe cm Eigengewicht kg

3,1 - 5,2 m3 2,1 - 3,2 180 - 250 

Guntamatic Box 5,2 
inkl.

Befüllsystem ca. 
185 kg

4,5 - 7,5 m3 2,8 - 4,7 180 - 250 

Guntamatic Box 7,5 
inkl.

Befüllsystem ca. 
230 kg

7,3 - 11 m3 4,8 - 6,7 180 - 250 

Guntamatic Box 11 
inkl.

Befüllsystem ca. 
275 kg

9,6 - 14,1 m3 6,0 - 9,0 190 - 250 

Guntamatic Box 14 
inkl.

Befüllsystem ca. 
405 kg

5,7 - 8,3 m2 3,6 - 5,4 190 - 250 

Guntamatic Box 8.3 
inkl.

Befüllsystem ca. 
325 kg

Pelletslagersysteme
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