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GUNTAMAITIC HEIZTECHNIK GMBH

EHRLICH UND BODENSTANDIG

Unsere Heimat ist Osterreich, unsere Ausrichtung internatio-
nal. Mit mehr als 120 Vertriebs- und ServicestUtzpunkten in
17 L&ndern sind wir europaweit prasent. Seit mehr als 50 Jah-
ren stehen wir fUr unsere hochwertigen Produkte und unsere
ausgesprochene Geradlinigkeit: Von der Entwicklung bis zur
Produkfion und vom Vertrieb bis zum Service.

HEIZEN MIT HERZEN

Wir sind Ingenieure und Kesselschmiede aus Uberzeugung.
Mit unseren bedarfsgerechten Heizlésungen mochten wir
unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern das sichere
GefUhl geben, sich fUr die richtige Heizung entschieden zu
haben. Okologisch, dkonomisch und sozial.

JJ Wir denken und handeln werteori

GANZHEITLICH DENKEN

Als Systemanbieter entwickeln und produzieren wir beson-
ders robuste Stuckholz-, Hackgut-, Pellet- und Pflanzen-
heizungen sowie optimal darauf abgestimmte Speicher.
Ein Beispiel hierfur sind unsere hochwirtschaftlichen BIOSTAR
Pelletheizungen.

GUNTAMATIC HEIZTECHNIK GMBH

Gegrundet: 1963
Unternehmensstruktur: Familienbesitz
Vertriebs- und ServicestUizpunkte: 120

Vertrieb: in 17 Ldndern

Eigenkapitalquote: 100 %
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Bescheidenheit, Ehrlichk
Bestéindigkeit sind uns wichtig

wir méchten unseren Kunden stet
geben als wir verspre

Giinthel
Geschdftsleitung der GUNTAMATIC Heiztech




WIR WOLLEN
DAS MACHEN,
WAS WIR

AM BESTEN
KONNEN:

INNOVATIVE UND
BSHERE
PRODUKTE.

DIESE ENTWICKELN
UND PRODUZIEREN
WIR IN PEUERBACH,
INAHE PASSAU.

Teamwork bedeutet fur uns, offen zu kommunizieren, part- Unsere Fertigung ist hochgradig automatisiert, unsere Mitar-
nerschaftlich zu agieren und gemeinsam die besten Losun- beiter sind hochspezialisiert. So sichern wir die zuverl&ssige
gen zu finden. Qualitdt und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhdltnis.

INHALT

Wie verantwortlich méchten Sie heizen?

Die BIOSTAR Familie

Flexible Einsatzmdglichkeiten

Nachhaltiges Heizkonzept

Héchster Heizkomfort

Erprobte Qualitét

Einfacher Austausch

Technische Daten

Je besser das Produkt, desto geringer die Folgekosten. Des- Speicher und Anforderungen
halb achten wir bei der Produktion auf jedes Detail. Das Hydraulik-Schemen
spart uns Arbeit und Ihnen unnoétige Zusatzkosten. Garantien und Service



WIE VERANTWORITLICH
MOCHTEN SIE HEIZEN?

SUCHEN SIE EINE EINFACHE, ZUKUNFTSSICHERE UND WIRTSCHAFTLICHE MOGLICH-
KEIT, IHRE OLHEIZUNG ZU ERSETZEN? MOCHTEN SIE KLIMANEUTRAL HEIZEN OHNE AUF
DEN GEWOHNTEN KOMFORT ZU VERZICHTEN? WOLLEN SIE DABEI AB DER ERSTEN
MINUTE BARES GELD SPAREN?

Eine einfache Rechnung:

Ein durchschnittliches Einfamilienhaus produziert mit einer Olhei-
zung jahrlich rund 6.600 kg klimaschddliches CO, (Gasheizung
rund 4.600 kg). Pellets heizen klimaneutral. Sie sefzen bei der
Verbrennung nur soviel €O, frel wie sie zuvor als Baum aufgenom-
men haben. Gut fur die Umwelf = und fir unsere Kinder.




ERSETZEN SIE IHRE HEIZUNG JETZT

Fossile Brennstoffe werden immer knapper, inre Preise stei-
gen kontinuierlich. Im selben MaBe werden insbesondere
alte Ok und Gas-Heizungen mit schlechter Umweltbilanz
immer unwirtschaftlicher. Moderne Niedertemperatur
Pellet-Heizungen wie unser BIOSTAR sind echte Alternativen
und bieten Uberzeugende Argumente, jetzt umzustellen.

PLANEN SIE IHRE SANIERUNG

Jede energetische Haussanierung sollte bei der Heizung
beginnen. So kénnen bereits bei relativ kleiner Investition
groBe Einsparungen erzielt und die Umwelt nachhaltig ent-
lastet werden. Hohe Folgekosten, wie etwa das Verputzen
und Anstreichen bei Anbringung einer Warmeddmmung,
enffallen.

DENKEN SIE OKOLOGISCH

Die Entwicklung innovativer Heizlbsungen erzielte in den
letzten Jahren enorme Fortschritte. Gleichzeitig wurden bei-
spielsweise im Bereich Warmepumpen auch die Grenzen
einzelner Systeme deutlich - dkologisch und dkonomisch.
Moderne Niedertemperatur Pellet-Heizungen gehdren nach
wie vor zu den allfagstauglichsten und komfortabelsten
Heizungen fur heute, morgen - und Ubermorgen.

HEIZEN SIE OKONOMISCH

Pellet-Heizungen rechnen sich dank des einfachen Austau-
sches ab der ersten Minute. Die Anschaffungskosten sind ver-
haltnismdaBig gering, die Versorgung ist sicher. Die Entwicklung
des Pelletpreises ist in den letzten Jahren - bei gleichzeitig
knapp verdoppelten Ol- und Gaspreisen - nahezu konstant
geblieben. In vielen Ladndern wird der Einsatz von Nieder-
temperatur Pellet-Heizungen Uberdies mit Zuschlssen und
gunstigen Darlehen geférdert.

HANDELN SIE SOZIAL

Pellet-Heizungen Uberzeugen ganzheitlich. Wehrend Ol und
Gas haufig unter zweifelhaften Bedingungen gefdrdert wird
und vielfdltige Abhdngigkeiten schafff, kommen Pellets
Uberwiegend aus heimischen Wdaldern. Das sichert Arbeits-
platze vor Ort und ist ein wichtiger Beitrag zur Erreichung
einer unabhdngigen, dezentralen Energieversorgung.

WAHLEN SIE DEN BIOSTAR

Unsere BIOSTAR Niedertemperatur Pelletanlagen verfugen
Uber ein extrem flexibles und klimaneutrales Heizkonzept. Sie
kénnen vorhandene Olkessel in den meisten Féllen schnell
und unkompliziert ersetzen. Dabei arbeiten sie dank ihrer
technischen Uberlegenheit auBerordentlich zuverldssig und
wirtschaftlich.




ENTDECKEN SIE UNSERE
BIOSTAR FAMILIE

UNSERE BIOSTAR SYSTEME SIND DIE ERSTEN IN SERIE PRODUZIERTEN NIEDERTEMPE-
RATUR-PELLETHEIZUNGEN UND BIETEN DANK 15 JAHREN ENTWICKLUNGSERFAHRUNG
FUHRENDE TECHNOLOGIEN. DIE NEUSTE GENERATION UBERZEUGT MIT TOUCH-
BEDIENFELD UND NOCHMALS GESTEIGERTER HEIZEFFIZIENZ SOWIE EINEM KOMFORT,
DER MODERNEN OL- UND GASHEIZUNGEN IN NICHTS NACHSTEHT.
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DIE BIOSTAR PELLETHEIZUNGEN
BIOSTAR 12 /15 / 23 kW
BIOSTAR W 12/ 15




Modulierende
Pelletverbrennung

LASSEN SIE SICH
BEGEISTERN

FLEXIBLE EINSATZMOGLICHKEITEN ERPROBTE QUALITAT

¢ Passend fur jedes Haus * Robuste Bauweise

¢ Ersefzt jeden Brennstoff * Lange Lebensdauer

* Vielseitig kompatibel * 20 Jahre Ersatzteilgarantie

* Flexible Pelletlagerung * Erfahrung und Entwicklung

* Alternative zur Wérmepumpe * Opfimal ausgelegte Komponenten

e Maximale Ruckbrandsicherheit
* Hdéchste Betriebssicherheit

NACHHALTIGES HEIZKONZEPT

* Bedarfsgerechte Heizleistung DURCHDACHTES KONZEPT
* Lambdasonden-Steuerung

* Kein Pufferspeicher notwendig * Klare Menufuhrung

* Gegenstrom-Wdarmetauscher * Einfache Erstinstallation

¢ Geringe Betriebskosten * Praktfische Zusatzfunktionen

* Vielfdltige Férderung * Modularer Aufbau

* Updatefdhige AusfUhrung
* Viele Gleichteile

HOCHSTER HEIZKOMFORT

* Vollautomatische Anlagen

* Infelligentes Bedienkonzept

* Automatische Pelletanpassung
Praktische Komfortfunkfionen

* Aufomatische Reinigung






FLEXIBLE EINSATZMOGLICHKEITEN
NEUES HEIZZEITALTER STARTEN

EINFACH IN EIN

UNSERE BIOSTAR ANLAGEN VERBINDEN, HERVORRAGENDE HEIZLEISTUNGEN UND
PERFEKTE UMWELTEIGENSCHAFTEN. SIE UBERZEUGEN DURCH VIELSEITIGE EINSATZ-
MOGLICHKEITEN, HOHE KOMPATIBILITAT MIT ANDEREN HEIZSYSTEMEN UND BEDARFS-
GERECHTE LOSUNGEN ZUR PELLETS-LAGERUNG.

PASSEND FUR JEDES HAUS

Dank verschiedener AnlagengréBen und der bedarfsge-
rechten Anpassung der Heizleistung eignen sich unsere
BIOSTAR Anlagen insbesondere fur die Sanierung von
Ein- und Zweifamilienhauser. Uberdies kénnen sie auch in
Niedrigenergie- und Zweifamilienh&usern eingesetzt werden.

ERSETZT JEDEN BRENNSTOFF

BIOSTAR Anlagen werden meist als wirtschaftlicher und
dkologischer Ersafz fir alte Ol-Heizungen und Holz-Kessel
genutzt. Darlber hinaus k&nnen sie auch im Austausch mit
bestehenden Gas-Heizungen und fur die Umrlstung von
Elekfro-Heizungen genutzt werden.

VIELSEITIG KOMPATIBEL

Der BIOSTAR kann problemlos gemeinsam mit Kamin- oder
Zimmerdfen sowie nahezu jeder anderen Heizquelle be-
frieben werden. Er regelt sich dann automatisch zurlck
und deckt nur den zusdizichen Wd&rmebedarf ab. In
Kombination mit einem BIOSMART Beistellkessel kann gleich-
zeitig vorhandenes Scheitholz optfimal verheizt werden.

SEPERATER LAGERRAUM:

Im separaten Lagerraum sorgt die Flex Raumentnahme-Schne-
cke fur die sichere, restlose Austragung der Pellets und die exakte
Zufthrung in den Saugstrom. Dieser transportiert die Pellets bis zu
25 Meter weit und bis zu 5 Meter hoch in den Zyklonspeicher am
Kessel.

FLEXIBLE PELLETLAGERUNG

Abhdngig von den rdumlichen Gegebenheiten kdnnen
die Pellets in einem separaten Lagerraum oder einem
speziellen Vorratsbehalter gelagert werden. Uber die
AuBerst betriebssichere Kombination von Schneckenaus-
tfragung und Saugsystem werden sie zum Kessel franspor-
fiert. Alternativ kdnnen die Pellefs Uber einen am Kessel
montierten Wochenbehdlter per Direktschnecke bezogen
werden.

ALTERNATIVE ZUR WARMEPUMPE

BIOSTAR Pelletheizungen sind zukunffstaugliche Alternativen
zu Warmepumpen. Mit Uberschaubaren Kosten haben sie
dank ihres geringen Stromverbrauchs ihre Stérken vor allem
im Bereich ab 3 kW. Durch die héhere Vorlauftemperatur
kénnen sie zudem auch fUr Radiatoren-Heizkdrper genutzt
werden.

VORRATSBEHALTER:

Ist kein separater Vorratsraum verfagbar, kdnnen die Pellets
im praktischen und robusten Stahlgewebe-Behdlter gelagert
werden. Auch hier werden die Pellets per Férderschnecke
ausgetragen und dem Saugstrom zugefuhrt.






NACHHALTIGES HEIZKONZEPT

DIE BIOSTAR SYSTEME VERFUGEN UBER EIN EINZIGARTIGES HEIZKONZEPT MIT
HOCHSTEM WIRKUNGSGRAD UND MAXIMALER MODULATIONSFAHIGKEIT. DAMIT
ARBEITEN SIE AUCH IM NIEDERTEMPERATURBEREICH AUSSERST WIRTSCHAFTLICH,
HOCHST KOMFORTABEL UND ABSOLUT ZUKUNFTSSICHER.

BEDARFSGERECHTE HEIZLEISTUNG

Unsere BIOSTAR Niedertemperatur-Kessel gehdéren zu den
innovativsten Pellet-Heizungen am Markt. Das hochfiexible
Feuerungskonzept mit variabler Glutbetthdhe und intelli-
genter Steuerung sichert die maximale Heizeffizienz und die
Einhaltung sfrengster Emissionsschutzvorgaben. Dabei I&sst
sich die Leistung stufenlos von 3 bis 23 kW abrufen.

NIEDERTEMPERATUR-WARMETAUSCHER

Im speziell entwickelten Warmetauscher flieBt das Wasser
auf die Feuerung zu. Damit wird die Warmeenergie direkt
und &uBerst effizient auf das Wasser Ubertragen und der
Wirkungsgrad erhdéht sich mit zunehmender Abgas-Ge-
schwindigkeit. Eine Rucklaufanhebung ist nicht notwendig.

LAMBDASONDEN-STEUERUNG

Fur ein optimales Luft-Brennstoff-Verhdltnis werden die Ab-
gase kontinuierlich Uber eine Lambdasonde gemessen.
Die gewonnen Daten werden zur Steuerung von Saugzug-
gebldse, Schneckenvorschub und Zellradschleuse so ge-
nutzt, dass die Pellets jederzeit optimal bei 800 - 1000° C
entgast werden. Das sichert den maximalen Wirkungsgrad
bei minimalen Emissionen.

KEIN PUFFERSPEICHER NOTWENDIG

Der BIOSTAR kann seine Temperatur problemlos auf bis zu
38° C absenken ohne an Effizienz einzublBen. Hierdurch
bendtigt er keinen zusatzlichen Pufferspeicher, der die
Effizienz senkt und kann bestehende Olkessel ohne gréBere
Umbauten ersetzen. Das spart Zeit und Geld und Raum.

GERINGE BETRIEBSKOSTEN

Der BIOSTAR arbeitet mit modernsten Technologien
und hochwertigsten Bauteilen. Das sichert einerseits die
optimale Energieausbeute aus jedem einzelnen Pellet.
Andererseits ist der Energiebedarf, dank der stromsparenden
Komponenten, duBerst gering.

VIELFALTIGE FORDERUNGEN

Mit seiner sauberen und hocheffizienten Verbrennung erfullt
der BIOSTAR alle bekannten internationalen Férderkriterien.
Nd&here Informationen Uber die aktuellen Fordermdéglichkei-
ten in lhrer Region finden Sie auf unserer Homepage unter
www.guntamatic.com.
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DER LUFTZUFUHR BIS ZUR REINIGUNG. DAMIT BIETENGSIE 2E EN

UND EIN ZUKUNFTSWEISENDES KONZEPT.

VOLLAUTOMATISCHE ANLAGEN

Die Wirbulatoren werden in regelmdBigen Absténden voll-
automatisch auf und ab bewegt, so dass Ablagerungen im
Wdarmetauscher sofort entfernt werden. Das sichert jederzeit
eine optimale WarmeUbertragung und macht bei anderen
Heizungen Ubliche Reinigungen per Hand UberfiUssig.

INTELLIGENTES BEDIENKONZEPT

Die Steuerung wird Uber ein Touch-Bedienfeld mit einfa-
cher, Ubersichtlicher Menustruktur realisiert. Alle relevanten
Einstellungen, Komponententests und Fehlermeldungen
finden sich leicht. Auf Wunsch kann die Anlage auch Uber
die Raumgerdte, per Handy, oder Uber den PC gesteuert
werden.

¥ .

AUTOMATISCHE PELLETANPASSUNG

Im Normbereich Ubliche, effizienzsenkende Schwankungen
bei PelletsgroBen und -l&éngen sind fir den BIOSTAR kein
Problem. Die Lambdasonden gesteuerte Verbrennung
regelt die Zufuhr von Luft und Brennstoff automatisch auf
den fUr die Verbrennung optimalen Wert.

PRAKTISCHE KOMFORTFUNKTIONEN

Der Schwenkrost wird automatisch gereinigt und sichert
jederzeit freie Primdarluftkandle. Der Warmetauscher ist mit
einer selbstdndig arbeitenden Reinigungsautomatik Uber
die Wirbulatoren ausgestattet. Durch die Trennung von
Staub und Verbrennungsgasen in der Entspannungszone
sind Reinigungsintervalle der Aschelade von bis zu 8 Wo-
chen mdoglich.



ASCHELADE:

Nach dem Einlagern der Pellets regelt die Anlagensteuerung den vollautomatischen Verbrennungs-
prozess selbsténdig, Sie mlssen nur die groBzligig dimensionierte Aschelade hin und wieder leeren.
RegelmdBige, kostspielige Wartungs- oder Reinigungsarbeiten entfallen.




ERPROBTE QUALITAT




LANGE LEBENSDAUER

Modernste Technologien, das robuste Gerdtekonzept und
die sorgfdltige Produktion sind die Eckpfeiler des BIOSTAR
Erfolges. Die Anlagen sind &uBerst wartungsarm und auf
eine auBergewdhnlich lange Lebensdauer ausgelegt.
Wdahrend dieser Zeit versorgen sie ihre Besitzer zuverldssig
mit umweltgerecht erzeugter Warme.

ERSATZTEILSICHERHEIT

SelbstverstGndlich  erfullen wir alle gesetzlichen An-
forderungen an die Bereithaltung von Ersatzteilen. Dank der
Produktion in unserem eigenen Werk gehen wir dartber
hinaus davon aus, dass wir Ersatzteile deutlich Idnger
vorratig haben oder bei Bedarf fertigen kbnnen. So bieten
wir auch heute noch Ersatzteile fur alle seit 1970 gefertigten
GUNTAMATIC Gerdate an.

ERFAHRUNG UND ENTWICKLUNG

Mit mehr als 15 Jahren Entwicklungsarbeit ist der BIOSTAR
einer der meisterprobten Niedertemperatur-Pelletkessel
Europas. Dank Touchbedienung und innovativen Techno-
logien gehort er gleichzeitig zu den modernsten Geraten
am Markt und bietet damit eine besonders zukunftssichere
Heizldsung.

KESSEL-SCHWEISSEN:

Fur die BIOSTAR Kessel werden ausschlieBlich hochwertigste
Bauteile eingesetzt. So werden die Kessel beispielsweise zu 100 %
in unserem Werk in Peuerbach geschweiBt und veredelt. Das
sichert ihre hohe Belastbarkeit und die kompromissiose Qualitdt.

OPTIMAL AUSGELEGTE KOMPONENTEN

Saugzuggebldse, Reinigungsmotor und Antriebsmotor der
Schnecke sind mit hohen Drehmoment-Reserven fur eine
extrem lange Lebensdauer ausgelegt und Uberzeugen
durch ihren &uBerst niedrigen Stromverbrauch. Die Scho-
mott-Brennkammer ist verschleiBfrei. Auch das spart Geld
und schutzt vor unndtigen Ausfallen.

MAXIMALE RUCKBRANDSICHERHEIT

Dank Zellradschleuse, Fallschacht und Unterdruck-Tech-
nologie werden die Pellets nicht nur exakt dosiert, sondern
auch absolut rickbrandsicher in den Brennraum einge-
bracht. Das einzigartige Sicherheitskonzept schutzt zuver-
I&ssig vor Ausfallen und Ruckbrand und gibt Ihnen das gute
Gefuhl, alles im Griff zu haben.

HOCHSTE BETRIEBSSICHERHEIT

Neben der Lambdasonde Uberwacht eine Photosonde
die Verbrennung. Fallt die Lambdasonde aus, kann der
BIOSTAR so auch weiterhin hocheffizient betrieben werden.
Erlischt das Feuer ganz, schaltet sich die Anlage automa-
fisch ab und stoppt den Pelletsvorschub. Dartber hinaus
sind die BIOSTAR Anlagen mit einem Ubertemperaturschutz
ausgestattet.



DURCHDACHTES KONZEPT

DIE BIOSTAR KESSEL SIND BESONDERS EINFACH AUFZUBAUEN UND ZU INSTALLIEREN.
DARUBER HINAUS BIETEN SIE EINE REIHE PRAKTISCHER VORTEILE IN DER ANWENDUNG.

KLARE MENUFUHRUNG

Ob bei der Wartung oder Reparatur: Das durchdachte
Bedienkonzept mit Touch-Steuerung ist besonders nutzer-
freundlich und das Menu in eine Kunden- und Installateur-
ebene aufgeteilt. So findet jeder schnell die fur ihn
relevanten Daten und Einstellungen.

EINFACHE ERSTINSTALLATION

Das gefuhrte Inbetriebnahme-Menu minimiert den Aufwand
bei der Erstinstallation. Bei einem Systemausfall werden
die Resetdaten gesichert und erleichtern so die Wiederin-
betriebnahme der Anlage.

PRAKTISCHE ZUSATZFUNKTIONEN

Ein spezielles Fehlermenl und separate Komponententests
vereinfachen die Analyse und den Service. Das reduziert
Technikerzeiten und erhéht die Kundenzufriedenheit.

MODULARER AUFBAU

Der BIOSTAR ist modular aufgebaut. So kann der Vorrats-
behdlter problemlos abmontiert werden. Brennraum und
Wdarmetauscher kénnen fUr den Transport in den Heizraum
horizontal getrennt werden.

UPDATEFAHIGE AUSFUHRUNG

Dank SD-Karten-Schacht  kdénnen auch kommende
Entwicklungen und zusdfzliche Anwendungsmoglich-
keiten jederzeit integriert werden. Einzigartig: Platinen und
Steuerungseinheiten sind rGckwdartskompatibel und kénnen
auch mit alteren Systemen problemlos kombiniert werden.

VIELE GLEICHTEILE

Der modulare Aufbau mit vielen Gleichteilen bei den
verschiedenen GUNTAMATIC Kesseln reduziert die Lager-
haltungskosten und erhéht die kurzfristige  Verfugbarkeit
von Ersatzteilen.



EINFACHE BEDIENUNG

DAS EINFACHE UND KLARE BEDIENUNGSKONZEPT ERMOGLICHT DIE UNKOMPLIZIERTE
STEUERUNG DER BIOSTAR-PELLETSANLAGEN.

© Infoebene - Status

L1l

Kesseltemperatur: 41°C

Betrieb: REGELUNG

Programm: NORMAL

Leistung: 56%

Aussentemperatur:  (-23) 4°C

-
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EINFACHE TOUCH-STEUERUNG

Die klare Menustruktur und die iconbasierte Steuerung
bieten maximalen Bedienkomfort. In Verbindung mit dem
Set-MKR (intern) kdénnen je ein Warmwasserspeicher, ein
Pumpenheizkreis und zwei gemischte Heizkreise gesteuert
werden.

PRAKTISCHES RAUMGERAT

Das Raumgerat RFF 25 ermoglicht die unkomplizierte Be-
dienung des Kessels vom Wohnraum aus. Dabei wird der
Betriebszustand Uber einen Schalter eingestellt und die
Temperatur Uber einen Drehschalter geregelt. Nach der
Voreinstellung kann die Raumtemperatur um +/- 3° C ange-
passt werden. Optional kann jeder Heizkreis mit einem ana-
logen Raumgerdt ausgestattet und raumtemperaturgefuhrt
betrieben werden.

INTELLIGENTE WOHNRAUMSTEUERUNG

Die digitale Raumstation RS 200 steuert den Heizkessel per
Touch-Bedienfeld. Neben den FunktionalitGten des RFF 25
informiert sie zus&tzlich unter anderem Uber Kesselbetriebs-
daten und Fuhlerwerte. Ist sie einem Heizkreis zugewiesen,
kann dieser raumtemperaturgefihrt gesteuert werden. Eine
Raumstation kann - unter bestimmten Voraussetzungen -
mehrere Heizkreise programmieren. Bis zu drei Raumstatio-
nen kénnen je Heizanlage eingesetzt werden.

STEUERUNGS-APP

Mit der optional erhdltichen GUNTAMATIC Steuerungs-App
I&sst sich die Heizung bequem von Uberall aus steuern
(Internetverbindung oder GSM-Modul vorausgesetzt). Dank
intuitiver Menufuhrung und Touch-/Wischbedienung kénnen
so beispielsweise aktuelle Temperaturen per Smartphone
oder Tablet abgerufen und Heizprogramme eingestellt wer-
den. Darlber hinaus informiert die Anwendung Uber den
Zustand der Heizung und bietet unterschiedliche Analyse-
moglichkeiten. Die zukunftsweisende GUNTAMATIC Steue-
rungs-APP steht fur Smartphone- bzw. Tabletanwendungen
(iIOS und Android) sowie in einem Web-Portal zur Verfugung.

WITTERUNGSGEFUHRTE HEIZKREISREGELUNG (OPTIONAL)

Das kompakte, witterungsgefluhrte Steuerungs-Set-MK261 wird Uber eine CAN-Bus Anbindung installiert. Bedienung und Kon-
figuration erfolgen Uber die Kesselbedieneinheit. Das Set-MK261 kann einen Warmwasserspeicher, einen Pumpenheizkreis und
zwei gemischte Heizkreise ansteuern. Bis zu zwei Wandgerdate Set-MK261 kdnnen je Heizanlage genutzt werden.



TECHNISCHE DAITEN

UND ANFORDERUNGEN
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BIOSTAR W-WOCHENBEHALTER BIOSTAR FLEX-SAUGAUSTRAGUNG

1. Aschentire 9. Wdrmetauscherreinigung 17. Rauchgasfahler 23, Sauggebldse
2. Rostreinigungsplatte automatisch 18.  Lambdasonde 24,  Vorratsbehdlter
3. Primarluft 10.  Reinigungsmotor 19.  Steuerung mit 25, Pellets-Férderungs-
4.  Selbstreinigender Rost 11.  Zdndgebldase bedienungsfreundlicher schnecke
5. Sekunddrluft 12, Keramische Isolierung Benutzeroberfidche 26, Uberwachungssensor
6. Drallplatte 13.  Vollisolierung 20.  Sensor fur 27, Zellradschleuse
7. Ruckbrandsicherer 14.  Wirbulatoren Fullstandanzeige
Fallschacht 15, Réhren-Wdrmetauscher 21.  Motor
8. Entspannungszone 16.  Saugzuggebldse 22, Getriebe

TYPE - Technische Daten 15W 23 W
(Wochenbehdalter)
Brennstoff ENP;'E% ENP;"Uesfil ENpglnuesTf’-\l ENpgllljesf;1 ENP;"LJGST?M ENP(;”?:Z] E§U1 Z‘ggTz
Nennleistung 15 (12%) 15 23 15 (12%) 15 20 kW
Kleinste Leistung 3,3 3,5 6,9 3.3 3,5 6,7 kW
Kaminzugbedarf 0,10 0,10 0,15 0,10 0,10 0,15 mbar
Kesseltemperatur 38-80 38-80 38-80 38-80 38-80 38-80 C
Wasserinhalt 30 30 30 30 30 30 Liter
Betriebsdruck max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 max. 3 bar
Kesselgewicht 298** 298** 305** 298 298 305 kg
Wochenbehdltergewicht 140 140 140 kg
Energieeffizienzklasse A+ A+ A+ A+ A+ A+
Mindestdurchstrdmung 600 600 600 600 600 600 I/h
Volumen Vorratsbehdilter 100 100 100 400 400 400 Liter
Brenndauer mit einer Fiillung 6-21 6-21 6-21 Tage/a 14h
Wérmetauscherreinigung automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch | automatisch
Aschebox integriert 38 38 38 38 38 38 Liter
Rauchrohrdurchmesser 130 130 130 130 130 130 mm
Wirkungsgrad bei Feuerung 94,7 94,8 94,7 94,7 94,8 94,8 %

* Leistungsangaibe fur Deutschland
** Gewicht ohne Flex-Austragung
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Das Saugsystem nimmt die

Pellets am Ende der Aus-
tragungsschnecke auf

und fransportiert sie in den
Vorratsbehdlter.

Der Lagerraum muss nicht

direkt neben dem Heizraum
situiert sein. Die “Luftbricke™®
Uberwindet Entfernungen bis
zu 20 m Schlauchlénge.

¢ Saugbehdlter:

* Saugleitung:

ca. 100 Liter, 210 kWh
max. 20 m (25 m)

BIOSTAR BOX

BOX 7,5 8,3 11 14

Breite 2,1 2,9 2,5 2,9 m

Tiefe 2,1 1.7 2,5 29 m

Héhe 1,8-25 | 19-25 | 1,8-25 | 19-25 m

Tankinhalt| 45-7,5 | 57-83 | 73-11,0| 96-14,1 |m3
Befull- und
Absaug-
kupplungen

Hol

stabiler
Stahlblech-
boden

1 m?® entspricht ca. 650 kg

he

Saugleitung

Dosier- und Entnahmeschnecke

W-WOCHENBEHALTER

1667

600 |

1020 |

1620

mind. 2000

* Nachfllldauer:

A Saugleitung

1080 - 15589 = FLEX 1
1560 - 2039 = FLEX 1.5
2040 - 2519 = FLEX 2
2520 - 2999 = FLEX 2,5
3000 - 3479 = FLEX 3

3480 - = auf Anfrage

max. 850

Mauerdurchbruch Schnecke:

Breite 300 mm
Hohe 250 mm

ca. 8 - 10 min.

* Gewicht pro Meter Raumschnecke: _ ca. 40 kg

RR @130
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SPEICHER UND
ANFORDERUNGEN

OPTIMALE ISOLIERUNG UND FLEXIBLE EINSATZMOGLICHKEITEN

Die Speicher sind aus dickwandigem Qualitatsstahl gefertigt und verfugen Uber eine hervor-
ragende 120 mm Qualitdtsschaum-Isolierung. 1. PSF, 2. AKKUTHERM, 3. ECO \

AKKUTHERM ECO Pufferspeicher

Inhalt d D h H KR V/R Solar- Position Inhalt

(Liter @ ohne @ mit Hohe ohne | Héhe mit Kippradius | Vor- und register | Solar- So-

gesamf) Isolierung Isolierung Isolierung Isolierung ohne Riicklauf- (m2) register lar-re-

(mm) (mm) (mm) (mm) Isolierung muffen gister
(mm)

Akkutherm 850 826 790 1030 1850 1900 1800 5/4* - - - -
Akkutherm 850 Solar | 826 790 1030 1850 1900 1800 5/4* 2,5** unfen 6-16 15
Akkutherm 1000 1000 790 1030 2250 2300 2150 5/4* = = - -
Akkutherm 1000 Solar | 1000 790 1030 2250 2300 2150 5/4 2,6% unten 8-16 15
Akkutherm 1100 1069 900 1140 1860 1950 1800 5/4* = = = -
Akkutherm 1100 Solar | 1069 900 1140 1860 1950 1800 5/4" 4** unten 12-24 25
Akkutherm 1400 1370 900 1140 2370 2450 2270 5/4* - - - -
Akkutherm 1400 Solar | 1370 900 1140 2370 2450 2270 5/4" 4** unten 12-24 25
Akkutherm 1600 15672 1100 1340 1850 1950 1870 5/4* = = - -
Akkutherm 1600 Solar | 1572 1100 1340 1850 1950 1870 5/4" 4** unten 12-24 25
Akkutherm 2000 2020 1100 1340 2350 2450 2300 5/4* = = = =
Akkutherm 2000 Solar | 2020 1100 1340 2350 2450 2300 5/4" 4+ unfen*** | 12-24 25
Akkutherm 2000/2 2020 1100 1340 2350 2450 2300 je2x2" - - - -
Akkutherm 2000/3F 2020 1100 1340 2350 2450 2300 3" Flansch | - = = =

SYSTEMSPEICHER PSF mit Frischwassermodul

Inhalt Inhalt Inhalt max. d D H KR Zapf-leis- | Solar-re- Position empf. Inhalt
(Liter Puffer | WW Solar- | @ ohne @ mit Hohe mit | Kippradi- | fung gister Solar-re- | Kollek- Solar-re-
gesamd) | Lastaus- | (Liter) ladung | lsolierung | Isolierung | Isolierung | usohne | (V/min.) | (m?) gister for-fldche | gister
gleich (Liter) (mm) (mm) (mm) Isolierung (m?) [
Kessel (mm)
(Liter)
PSF 600 Solar**** | 600 350 250 600 750 994 1745 1720 30" 2,2 unfen 6-16 14,5
PSF 850 830 580 250 - 790 1030 1900 1800 30" - - - -
PSF 850 Solar 830 580 250 720 790 1030 1900 1800 30* 2,5 unten 6-16 15
PSF 1000 1030 750 250 - 790 1030 2300 2150 30* - - - -
PSF 1000 Solar 1030 750 250 725 790 1030 2300 2150 30" 2,5 unten 8-16 15
PSF 1100 1070 720 350 - 900 1140 1950 1800 30* - - - -
PSF 1100 Solar 1070 720 350 1100 900 1140 1950 1800 30* 4+ unten 12-24 25
PSF 1400 1370 1020 350 = 900 1140 2450 2270 30* - - - -
PSF 1400 Solar 1370 1020 350 1150 900 1140 2450 2270 30* 4+ unten 12-24 25
PSF 1600 1572 1220 350 - 1100 1340 1950 1870 30* - - - -
PSF 1600 Solar 1672 1220 350 1230 1100 1340 1950 1870 30* 4+ unten 12-24 25
PSF 2000 2020 1650 350 - 1100 1340 2450 2300 30* - - - -
PSF 2000 Solar 2020 1650 350 1290 1100 1340 2450 2300 30* 4% unten** | 12-24 25

* Angegebene Zapfleistung bei Pufferspeichertemperatur 65°C und Warmwassertemperatur 40°C (Puffertemperatur 50°C: 20I/min.)
** Ausfihrung Solar mit Glattrohrregister / *** Bei 2000 Solar zusdatzlich auch oben méglich, mit Solarregister 2,6 m? /
**** Bei PSF 600 kénnen Daten und Optik abweichen

ECO Brauchwasserspeicher

BOILER Inhalt d ) H Anzahl der HV/HR | Mg Heiz- Heiz- KW/WW | F
TYPE (Liter @ ohne @ mit Hohe (mm) | Glatirohrwr- Heizungs- Anode fidche fiéiche Kalt- und Flansch
gesamt) Isolierung Isolierung me-fauscher vor-/-riick- oben (M?) | unfen (mz) | Warmwas-
(mm) (mm) lauf ser-anschluss
ECO 305 300 - 650 1810 1 17 5/4” - 14 1 1
ECO 305 Solar 300 - 650 1810 2 1 5/4” 0,93 1.4 17 1

ECO 505 Solar 500 = 790 1838 2 17 5/4” 0,96 1,95

%




Richtwert GerdtegréBe fiir den Einsatz einer BIOSTAR Pelletsheizanlage:

Schlecht isoliertes Haus max. 140 m? beheizte Wohnfl&che 12 kW

Neues Haus max. 170 m? beheizte Wohnfl&che 12 kW

Niedrigenergiehaus max. 240 m? beheizte Wohnfl&che 12 kW

Schlecht isoliertes Haus max. 160 m?2 beheizte Wohnfiche 15 kW

Neues Haus max. 220 m? beheizte Wohnfi&iche 15 kW

Niedrigenergiehaus max. 300 m? beheizte WohnfiGche 15 kW

Schlecht isoliertes Haus max. 230 m? beheizte Wohnfl&che 23 kKW

Neues Haus max. 300 m? beheizte Wohnfl&che 23 kKW

Niedrigenergiehaus max. 400 m? beheizte Wohnfldiche 23 kKW

Eine exakte Heizlastberechnung erfolgt durch lhren Installateur.
AHRESBRENNSTOFFBEDAS
Jahresbedarfsabschdtzung 2140 /olumen (m?) |- <
Pro 1 kW Heizleistung rechnet man mit folgendem Ko} / i
=120

jahrlichen Pelletsbedarf:
¢ ca. 0,65 m® Brennstoffoedarf/Jahr
e ca. 420 kg Brennstoffobedarf/Jahr

=
o o

Umrechnungen

1 m3 Holzpellets £ 650 kg £ 3200 kWh

1 kg Holzpellets 2 5 kWh (1 Liter Ol £ 10 kWh)

1 Liter Ol 2 3,1 Liter Holzpellets 2 2 kg Holzpellets

1 m3Erdgas £ 3,1 Liter Holzpellets £ 2 kg Holzpellets

»
o

Pelletbedarf (m?/Jahr, to
N o
o o

o
o

MINDESTRAUMHOHE

Die Mindestraumhohe fur den BIOSTAR FLEX betragt 2,0 m
(optional gekurzte AusfUhrung fUr Mindestraumhdhe von
1,85 m mdoglich). Die Mindestraumhodhe fir den BIOSTAR W
betrégt 1.8 m.

PUFFERSPEICHER

Der BIOSTAR bendtigt keinen Pufferspeicher und kann be-
stehende Kessel ohne groBere Umbauten ersetzen. Speicher
werden ausschlieBlich fur die Kombination mit Solaranlagen
(PDF, PF) oder fur die Warmwasser-Bereitung (PSF, ECO)
empfohlen.

KAMINANFORDERUNGEN

ACHTUNG: Die Abgastemperafur kann weniger als 105° C betragen. Der Kamin muss deshalb wdrmegeddmmt bzw.

feuchtigkeitsunempfindlich sein.

—

L
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i i / /
/
0 5 10 15 20 25
Leistung (kW)
MINDESTRAUMGROSSE

Platzieren Sie die Anlage nahe beim Kamin, um ein langes

Abgasrohr zu vermeiden.

Beachten Sie bitte folgende Punkte:

* Wandabstand seitlich links mind. 170 mm

* Wandabstand seitlich rechts mind. 250 mm
(bei Wochenbehdlter mind. 150 mm)

* Wandabstand hinfen mind. 400 mm

e Abstand vor der Feuerung mind. 700 mm

* Das Abgasrohr muss mit mind. 6 ° Steigung (10 cm pro 1 m)
von der Feuerung zum Kamin gefUhrt werden
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GARANTIEN

Als einer der Qualitatsfuhrer achten wir auf die optimale
Verarbeitung jedes einzelnen Kessels. Sollten dennoch
einmal Schwierigkeiten auffreten, finden wir kulante, schnelle
und kundenfreundliche Losungen.

Dank unseres engmaschigen und kompetenten Service-
netfzes bieten wir héchste KundendienstverfUgbarkeit.

‘ 1

q

JJ Unser Erfolgsrezept ist einfach

und logisch: Wir verkaufen nichts,
von dem wir nicht Uberzeugt sind.
Wir versprechen nichts,

wass wir nicht halten kénnen. JJ

Kurt Kaufmann,
seit 1984 Serviceleiter

SERVICE-NUMMER
0043 (Q) 7276 2441-0



BIOSMART / Scheitholz -Beistellkessel THERM / Pellet-Wandgerat

BMK / Scheitholzheizung

POWERCHIP / Hackschnitzelheizung . PRO / Industrieanlage

POWERCORN / Pflanzenheizung BIOCOM [/ Pellet-Industrieheizung

GUNTAMATIC

HEIZTECHNIK GMBH

HEADOFFICE
Bruck 7 . 4722 Peuerbach . Austria
Tel. 0043 (0) 7276-2441-0 . Fax 0043 (0) 7276-3031 . office@guntamatic.com . www.guntamatic.com

04/2018 - Darstellungen, Bilder, Daten und MaBangaben kénnen von der tatséchlichen Ausfihrung abweichen bzw. ohne Angabe von Griinden
jederzeit abgedandert werden. Beachten Sie bitte, dass bei einer Kaufentscheidung ausschlieBlich der letzte Anderungsstand bzw. die Angaben in der
Auftragsbestatigung gultig sind. Sollten Abweichungen zu den vorliegenden Prospektangaben eine getroffene Kaufentscheidung beeintrachtigen, ist
dies unverzuglich nach Erhalt der Auftragsbestatigung zu reklamieren. Spatere Reklamationen kénnen nicht mehr anerkannt werden.




