
PF - PFS - PFSS 
HEIZWASSER - PUFFERSPEICHER

- Optimale Nutzung                                      
des gesamten Speichervolumens

- Effiziente Energiespeicherung                        
für beliebige Wärmeerzeuger

- Geringe Wärmeverluste                               
durch Vlies Wärmedämmung

- Umweltfreundliche Solarenergienutzung 
durch wahlweise ein bzw. zwei Solarwärme-
tauscher



Speichergröße  Quoten (mm) Anschlüsse (Gas)
Lt. B C D E F G I L dgxy e bcnpvwz

 300 215 290 595 810 930 1080 1290 1350 1“ 1/2“ 1“1/2

500 240 315 615 835 955 1105 1315 1375 1“ 1/2“ 1“1/2

800 275 355 655 875 1015 1145 1345 1410 1“ 1/2“ 1“1/2

1000 275 350 810 1035 1195 1355 1675 1755 1“ 1/2“ 1“1/2

1250 320 400 745 1060 1200 1380 1600 1705 1“ 1/2“ 1“1/2

1500 340 420 765 1080 1220 1400 1620 1725 1“ 1/2“ 1“1/2

2000 370 450 930 1090 1230 1435 1710 1945 1“ 1/2“ 1“1/2

2500 385 480 940 1120 1300 1500 1700 2050 1“ 1/2“ 2“

3000 400 490 1015 1210 1430 1645 1830 2255 1“ 1/2“ 2“

4000 460 550 1085 1270 1490 1710 1930 2315 1“ 1/2“ 2“

5000 465 555 1080 1275 1495 1710 1895 2320 1“ 1/2“ 2“

*alle Isolierungen sind abnehmbar, außer bei den Modellen mit 300 lt. und 500 lt.

b  Vorlauf Kessel p  frei verfügbar x  Vorlauf WT unten

v  Vorlauf Heizung w Elektroheizpatrone y  Rücklauf WT unten

n  Rücklauf Heizung e  Thermometer Tauchfühler

c  Rücklauf Kessel d Vorlauf WT oben

z  Rücklauf Heizung NT g Rücklauf WT oben

Ihr Heizungsmonteur: Ihr Fachhändler:

Förche, 42 - I-39040 Schabs (BZ)
Tel. +39 0472 970 342 

info@ametechnik.com - www.ametechnik.com

Beschreibung 300 lt. 500 lt. 800 lt. 1000 lt. 1250 lt. 1500 lt. 2000 lt. 2500 lt. 3000 lt. 4000 lt. 5000 lt.
Ø ohne Isolierung mm 500 650 790 790 950 1000 1100 1200 1250 1400 1600

Ø mit Isolierung mm * 600 750 1050 1050 1210 1260 1360 1400 1450 1600 1800

Betriebsdruck / Be-
triebstemperatur max. Speicher 4 bar standard (6 bar) - WT 10 bar max / 95°C max

Höhe mm 1595 1645 1750 2110 2075 2115 2380 2495 2710 2820 2850

Kippmass mm 1720 1820 1745 2095 2090 2145 2385 2550 2760 2905 3005

Solar-Wärmetauscher unten m² 1,40 2,00 2,50 3,50 3,80 4,00 4,80 4,80 6,00 7,00 8,00

Solar-Wärmetauscher oben m² 1,10 1,80 2,00 2,50 2,60 2,80 3,80 3,80 3,80 4,50 5,00

Gewicht kg. 70 110 149 183 215 237 301 354 423 492 572
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